PFA 1.6: Messbericht Sprengerschiitterungen VBW1.6-02 Richtung GA 901

Messung und Auswertung entsprechend "Messprogramm Erschiitterungen" (BPB09a0203), Teil A bis F

Legende

I
—

Zuordnung der Messwerte zu den Anhaltswerten entsprechend Tabelle 1 nach DIN 4150-3

Vorwarnwert

Zuordnung der Messwerte zu den Grenzwerten nach DIN 4150-2

Warnwert (Einleitung erster MaBnahmen zur Reduzierung der Erschiitterungen)
Alarmwert (Anhaltswert tiberschritten; sofortige Einleitung von GegenmaRRnahmen;
erganzende Begutachtung durch den Sprengsachverstiandigen)

ARBEI

TSGEMEINSCHAEFT

ATCOST1|

Los 1A: Fildertunnel und Los 1B: Tunnel Ober- und Untertirkheim

Tabelle 1 Anhaltswerte fiir die Schwinggeschwindigkeit zur Beurteilung der
Wirkung von kurzzeitigen Erschitterungen nach DIN 4150-3

und 2 entsprechen und besonders erhaltenswert
(2.B. unter Denkmalsschutz stehend) sind

haltswerte fir die Schwingges: v in mm/s
Zeile Gebaudeart Fundament oberste Decken-
Frequenzen ebene
<10Hz | 10..50Hz [ 50..100 Hz | alle Frequenzen
1 | Gewerblich genutzte Bauten, Industriebauten und 2 20...40 40..50 @
ahnlich strukturierte Bauten i
2 | Wohngebaude und in ihrer Konstruktion und/oder
Nutzung gleichartige Bauten 5 5..15 15..20 15
3 |Bauten, die wegen ihrer besonderen Erschitte-
rungsempfindlichkeit nicht denen nach Zeile 1 3 3.8 8..10 8

") Bei Frequenzen uber 100 Hz dirfen mindestens die Anhaltswerte fir 100 Hz angesetzt werden.

Anhaltswert KBfmax
nach DIN 4150-2

Nacht (22:00 -
06:00):

Ort (Tunnelmeter) Datum Uhrzeit Messpunkt | Standort Gebau- Adresse Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen)
der Sprengung deart
von bis Maximale r—requenzbewgrte.te thW|ng- Nach- . A
. o maRgebende Frequenz geschwindigkeit 3 Nachweis max. Schwingstarke
Kalotte/Sohle Schwinggeschwindigkeit weis
G_J. — ) . X i sR N - " i

5 i _ Detailangaben zu den Messpunkten und Messgeréten Messwerte bzw. abgeleitete Werte geméaR "Messprogramm Erschiitterungen" (BPB0920203) Teil F ) )

S . » = o . . max vx vy vz ( aus Messung), fx fy fz (DIN 4150-3 Anhang D.2), VB1 VB2 VB3 (DIN 44569-1 Anhang E) KBfmax (DIN 4150-2 Gleichung (6) mit

Q o} g @ = siehe Aufstellprotokoll fiir jeden Messpunkt P bhangi oR faktor fii hweise siehe Teil

x ° £S5 Y requenzabhdngigem VergroRerungsfaktor fiir z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms

8 2|22 | g

= = =8 £ vx vy vz

© © % 2 2 fx[Hz] fy[Hz] fz[Hz] VB1 VB2 VB3 NW KBfmax KBfmax

c c ° .5 ® [mm/s] [mm/s] [mm/s]

< < E R 3
6,18 7,68 20.08.2016 16:34:04 MP LNS16b  Keller 2 Libanonstr. 16a, 70184 Stuttgart 0,10 0,14 0,03 138,00 138,00 50,00 0,07 0,06 0,06 1% 0,02 unbewohnt 0%
Kalotte 20.08.2016 16:34:04 MP WBS30 Keller 2 Wagenburgstr. 30, 70184 Stuttgart 0,13 0,25 0,09 154,00 193,00 45,00 0,13 0,10 0,10 2% 0,04 unbewohnt 1%
53 53 0,84 44,52
7,68 9,18 21.08.2016 09:08:45 MP LNS16b Keller 2 Libanonstr. 16a, 70184 Stuttgart 0,15 0,14 0,05 20,00 134,00 18,00 0,10 0,09 0,09 2% 0,03 unbewohnt 0%
Kalotte
51 51 1,68 42,84
4,68 7,68 23.08.2016 02:55:00 Keine Triggerausldsung (Trigger bei 0,1 mm/S)
Strosse/Sohle
19 19 2,52 29,4
9,18 11,18 24.08.2016 12:08:26 MP LNS16a Keller 2 Libanonstr. 16, 70184 Stuttgart 0,21 0,35 0,09 120,00 145,00 44,00 0,19 0,16 0,16 3% 0,09 unbewohnt 1%
Kalotte 24.08.2016 12:08:26 MP LNS3x 0G 3 LibanonstraRe 3, 70184 Stuttgart 0,18 0,15 0,26 9,00 9,00 23,00 0,17 0,14 0,15 5% 0,08 0,08 1%
66 66 1,68 1110,88 24.08.2016 12:08:26 MP LNS5 Keller 2 LibanonstraRe 5, 70184 Stuttgart 0,19 0,09 0,12 30,00 29,00 23,00 0,12 0,09 0,10 2% 0,06 unbewohnt 1%

24.08.2016 12:08:26 MP LNS16b  Keller 2 Libanonstr. 16a, 70184 Stuttgart 0,14 0,24 0,06 137,00 137,00 38,00 0,11 0,09 0,09 2% 0,04 unbewohnt 1%
11,18 13,18 27.08.2016 10:49:15 MP LNS16b Keller 2 Libanonstr. 16a, 70184 Stuttgart 0,19 0,19 0,08 109,00 138,00 48,00 0,11 0,10 0,10 2% 0,05 unbewohnt 1%
Vollquerschnitt 27.08.2016 10:49:15 MP LNS16a  Keller 2 Libanonstr. 16, 70184 Stuttgart 0,32 0,45 0,12 123,00 147,00 29,00 0,26 0,21 0,21 4% 0,11 unbewohnt 1%
53 53 2,52 65,52
13,18 15,18 28.08.2016 02:12:38 MP LNS16a  Keller 2 Libanonstr. 16, 70184 Stuttgart 0,07 0,11 0,04 124,00 34,00 32,00 0,07 0,05 0,05 1% 0,03 unbewohnt 10%
Vollguerschnitt
42 42 1,68 35,28
15,18 17,18 28.08.2016 15:40:12 MP LNS16a Keller 2 Libanonstr. 16, 70184 Stuttgart 0,25 0,29 0,10 123,00 34,00 31,00 0,17 0,14 0,14 3% 0,08 unbewohnt 1%
Vollquerschnitt 28.08.2016 15:40:12 MP LNS16b  Keller 2 Libanonstr. 16a, 70184 Stuttgart 0,11 0,13 0,06 1500 138,00 17,00 0,09 0,08 0,08 2% 0,03 unbewohnt 0%
54 54 3,36 87,36 28.08.2016 15:40:12 MP LNS3 EG 2 Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart 0,13 0,06 0,10 11,00 9,00 8,00 0,09 0,08 0,08 2% 0,03 0,03 0%
17,18 19,18 29.08.2016 01:58:13 MP LNS16a  Keller 2 Libanonstr. 16, 70184 Stuttgart 0,22 0,31 0,08 123,00 51,00 44,00 0,18 0,15 0,15 3% 0,08 unbewohnt 27%
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Erganzende Stellungnahme von
Herr Dr.Ing. UIf Lichte vom
10.03.2016

Auswertung nach DIN 4150-2 (Einwirkung auf Menschen in Gebduden)

Durchgefiihrte SofortmaBnahmen
auf Baustelle
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Ort (Tunnelmeter) g::n;mr::rz:it Messpunkt | Standort G::j:- Adresse Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen) Auswertung nach DIN 4150-2 (Einwirkung auf Menschen in Gebauden)
von bis i gune Maximale Frequenzbewertete SChwing- Nach-
Kalotte/Sohle Schwinggeschwindigkeit maRgebende Frequenz geschwindigkeit weis Nachweis max. Schwingstarke

-:::_ N E_; g o Detailéngaben 2u den Messm,{nl?ten und Messgeréten max vx vy vz ( aus M’ZI;SUS:S,t: ;Z‘:;'(;Tf‘el‘ji;i \:«v:;:igg;g?,g\;xe\j;gr\l;li??;m E{:;g:f;e;\izg:n:lE()Blz’:fonfzgflglal\)l zeli;—z Gleichung (6) mit

:_T: § % % :‘:: siehe Aufstellprotokoll fir jeden Messpunkt frequenzabhangigem VergroRerungsfaktor fiir z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms

Q = L0 &
Vollquerschnitt 29.08.2016 01:58:13 MP LNS16b  Keller 2 Libanonstr. 16a, 70184 Stuttgart 0,13 0,12 0,06 13,00 137,00 34,00 0,09 0,08 0,08 2% 0,04 unbewohnt 13%
47 47 33 789 29.08.201601:58:13 MP LNS3 G 2 Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart 013 007 011 3400 900 1900 007 006 006 | oo NORE 0%

29.08.2016 01:58:13 MP WBS30 Keller 2 Wagenburgstr. 30, 70184 Stuttgart 0,19 0,32 0,14 153,00 163,00 29,00 0,17 0,13 0,13 3% 0,07 unbewohnt 1%

19,18 21,18 29.08.2016 16:13:37 MP LNS16b Keller 2 Libanonstr. 16a, 70184 Stuttgart 0,13 0,16 0,07 17,00 20,00 29,00 0,09 0,08 0,09 2% 0,05 unbewohnt 1%
Vollquerschnitt 29.08.2016 16:13:37 MP WBS30  Keller 2 Wagenburgstr. 30, 70184 Stuttgart 0,18 0,31 0,13 155,00 155,00 165,00 0,18 0,15 0,15 3% 0,07 unbewohnt 1%
52 52 3,36 87,36 29.08.2016 16:13:37 MP LNS3 EG 2 Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart 0,14 0,06 0,11 10,00 20,00 20,00 0,10 0,08 0,09 2% 0,04 0,04 1%
21,18 23,18 30.08.2016 02:53:29 MP LNS16b Keller 2 Libanonstr. 16a, 70184 Stuttgart 0,11 0,16 0,06 9,00 136,00 29,00 0,10 0,09 0,09 2% 0,04 unbewohnt 13%
Vollquerschnitt 30.08.201602:53:12 MPLNS3 G 2 Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart 014 006 011 1000 1500 20,00 009 007 008 | oo [ORE  13%
48 48 3,36 80,64
23,18 25,18 30.08.2016 17:40:38 MP LNS16b Keller 2 Libanonstr. 16a, 70184 Stuttgart 0,14 0,16 0,06 15,00 136,00 19,00 0,10 0,09 0,10 2% 0,04 unbewohnt 1%
Vollquerschnitt 30.08.2016 17:40:38 MP LNS3 EG 2 Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart 0,12 0,06 0,09 33,00 16,00 18,00 0,08 0,07 0,07 1% 0,04 0,04 1%
45 45 3,36 77,28
25,18 27,18 31.08.2016 04:15:30 MP LNS16b Keller 2 Libanonstr. 16a, 70184 Stuttgart 0,09 0,22 0,08 25,00 137,00 16,00 0,12 0,10 0,10 2% 0,04 unbewohnt 1%
Vollquerschnitt 31.08.2016 04:15:30 MP LNS16a  Keller 2 Libanonstr. 16, 70184 Stuttgart 0,29 0,48 0,10 123,00 147,00 32,00 0,27 0,21 0,21 4% 0,09 unbewohnt 1%
44 44 3,36 63,84 31.08.2016 04:15:30 MP LNS3 EG 2 Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart 0,13 0,06 0,15 32,00 9,00 20,00 0,09 0,07 0,08 1% 0,04_ 13%
27,18 29,18 31.08.2016 19:52:07 MP LNS16b Keller 2 Libanonstr. 16a, 70184 Stuttgart 0,08 0,14 0,04 18,00 138,00 19,00 0,07 0,06 0,06 1% 0,03 unbewohnt 0%
Vollquerschnitt 31.08.2016 19:52:07 MP LNS16a Keller 2 Libanonstr. 16, 70184 Stuttgart 0,21 0,24 0,07 123,00 147,00 31,00 0,15 0,12 0,12 2% 0,06 unbewohnt 1%
57 57 3,36 52,92 31.08.2016 19:52:07 MP LNS3 EG 2 Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart 0,11 0,04 0,07 33,00 7,00 7,00 0,08 0,06 0,07 1% 0,03 0,03 0%
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