PFA 1.6: Messbericht Sprengerschiitterungen GA62 Richtung Hbf

Messung und Auswertung entsprechend "Messprogramm Erschiitterungen" (BPB0920203), Teil A bis F

Legende

Zuordnung der Messwerte zu den Anhaltswerten entsprechend Tabelle 1 nach DIN 4150-3

Zuordnung der Messwerte zu den Grenzwerten nach DIN 4150-2

Vorwarnwert

- Warnwert (Einleitung erster MaRnahmen zur Reduzierung der Erschiitterungen)
Alarmwert (Anhaltswert tiberschritten; sofortige Einleitung von GegenmaRRnahmen;

erganzende Begutachtung durch den Sprengsachverstandigen)

Tabelle 1 Anhaltswerte fiir die Schwinggeschwindigkeit zur Beurteilung der
Wirkung von kurzzeitigen Erschiitterungen nach DIN 4150-3

Anhaltswerte fiir die Schwinggeschwindigkeit v in mm/s
Zeile Gebéudeart Fundament oberste Decken-
Frequenzen ebene
<10Hz | 10..50Hz | 50..100 Hz) | alle Frequenzen
1 | Gewerblich genutzte Bauten, Industriebauten und ,
b 0
hnlich strukturierte Bauten < 2040 4050 %
2 | Wohngebaude und in ihrer Konstruktion und/oder
Nutzung gleichartige Bauten 8 Bt 1Bl 8
3 | Bauten, die wegen ihrer besonderen Erschitte-
rungsempfindlichkeit nicht denen nach Zeile 1
und 2 und 3 3.8 8.10 8
(2.8, unter Denkmalsschutz stehead) sind
* Bei Frequenzen ber 100 Hz dirfen mindestens die Anhaltswerte fiir 100 Hz angesetzt werden

st

a1 Féetmes e Los

ERELN
e

¢

Anhaltswert KBfmax
nach DIN 4150-2

06:00):

Nacht (22:00 -

Ort (Tunnelmeter)

Datum Uhrzeit

der Sprengung

Adresse

Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen)

Frequenzbewertete Schwing-

Arge Atcost 21

Herr Dr.Ing. UIf Lichte
vom 10.03.2016

Auswertung nach DIN 4150-2 (Einwirkung auf Menschen in
Gebiuden)

von Kantte/Sol:Ise Schwing’vglz)s(::':\:llidigkeit maRgebende Frequenz geschwindigkeit Max. Schwingstarke '\gae);z;:‘:g;g;t:rtec;n
. - . " Messwerte bzw. abgeleitete Werte gemaR "Messprogramm Erschiitterungen" (BPB09a0203) Teil F
:% 5 %ﬂ %ﬂ g DetaIls?:ﬁ:Tur:’sztiIT:;:(A)E(sjlprr:IJ('teZnenu:Ade:jszi\gketraten max vx vy vz ( aus Messung),ﬂfx fy fz (DIgN 4%50»3 AnhanggD.Zn), VB1 VBZ V§3 (DIN 45669.-1 A?hing E() KBfmax (DII\)I 4150-2 Gleichung (6) mit
% E g :‘i Py frequenzabhéngigem VergroRerungsfaktor fiir z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms
; ; 5 E vx R Durchgefiihrte
5 5 % B 3 v V2 | tx[Hz) fy[Hz] fz[Hz]| VBl VB2 vB3 NW | KBfmax KBfmax NW  |SofortmaRnahmen auf
£ | < |ER| & (mm/s]  [mm/s] [mm/s] !
1547,15 1548,45 01.12.2016 03:20:00 Keine Daten vorhanden
Kalotte
77 77 2,52 69,72
1548,45 1549,75 01.12.2016 08:14:24 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,11 0,05 0,19 191,8 359 40,6 0,10 0,07 0,08 1% 0,05 0,05 1%
Kalotte 01.12.2016 08:13:47 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,11 0,12 0,21 99,6 176,2 42,6 0,11 0,08 0,09 2% 0,05 0,05 1%
87 87 2,52 73,08
1544,55 1547,15 01.12.2016 15:13:03 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,01 0,02 0,11 71,9 551 719 0,05 0,04 0,04 1% 0,02 0,02 0%
Strosse/Sohle
27 27 2,52 58,8
1549,75 1551,05 01.12.2016 19:19:23 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,11 0,15 0,25 189,8 179,7 42,2 0,14 0,10 0,11 2% 0,08 0,08 1%
Kalotte
83 83 2,52 73,08
1551,05 1552,35 01.12.2016 23:41:08 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,11 0,15 0,24 189,8 182,8 445 0,13 0,09 0,10 2% 0,07 _ 23%
Kalotte
84 84 2,52 73,08
1547,15 1549,75 02.12.2016 07:06:36 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,19 0,23 0,48 75,8 355 40,2 0,26 0,19 0,21 4% 0,18 0,18 2%
Strosse/Sohle
27 27 2,52 61,32
1552,35 1553,65 02.12.2016 11:20:57 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,12 0,10 0,23 193 184 953 0,12 0,08 0,09 2% 0,06 0,06 1%
Kalotte
83 83 1,68 69,72
1553,65 1554,95 02.12.2016 16:11:02 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,13 0,13 0,27 189,8 162,1 434 0,14 0,10 0,11 2% 0,08 0,08 1%
Kalotte
85 85 2,52 71,4
1549,75 1552,35 02.12.2016 21:44:29 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,16 0,17 0,45 192,2 28,1 387 0,26 0,19 0,21 4% 0,15 0,15 2%
Strosse/Sohle
23 23 2,52 57,12
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Ort (Tunnelmeter)

Datum Uhrzeit
der Sprengung

Adresse

Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen)

Maximale

Schwinggeschwindigkeit

maRgebende Frequenz

Frequenzbewertete Schwing-
geschwindigkeit

Max. Schwingstarke

Auswertung nach DIN 4150-2 (Einwirkung auf Menschen in

Geb&uden)

Max. Schwingstarke in
bewohntem Bereich

Detailangaben zu den Messpunkten und Messgeraten
siehe Aufstellprotokoll fiir jeden Messpunkt

Messwerte bzw. abgeleitete Werte gemaR "Messprogramm Erschiitterungen" (BPB09a0203) Teil F
max vx vy vz ( aus Messung), fx fy fz (DIN 4150-3 Anhang D.2), VB1 VB2 VB3 (DIN 45669-1 Anhang E) KBfmax (DIN 4150-2 Gleichung (6) mit
frequenzabhangigem VergroRerungsfaktor fiir z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms

von bis
Kalotte/Sohle
L
g 22| g
Q ] ) X
= 2 £ 3 @
58|33 ¢
£ : |83 )| 8
1554,95 1556,25
Kalotte
81 81 2,52 75,6
1556,25 1557,55
Kalotte
78 78 2,52 70,56
1552,35 1554,95
Strosse/Sohle
26 26 2,52 58,8
1557,55 1558,85
Kalotte
87 87 2,52 74,76
1558,85 1560,15
Kalotte
89 89 2,52 75,6
1554,95 1557,55
Strosse/Sohle
25 25 2,52 53,76
1560,15 1561,45
Kalotte
88 88 2,52 78,12
1561,45 1562,75
Kalotte
89 89 2,52 78,96
1557,55 1560,15
Strosse/Sohle
25 25 2,52 53,76
1562,75 1564,05
Kalotte
83 83 2,52 73,08
1564,05 1565,35
Kalotte
93 93 2,52 79,8
1560,15 1562,75
Strosse/Sohle
24 24 2,52 59,64
1565,35 1566,65
Kalotte
87 87 2,52 78,12
1566,65 1567,95
Kalotte
83 83 2,52 75,6
1562,75 1565,35

03.12.2016 01:41:09

03.12.2016 05:45:03

03.12.2016 13:26:38

03.12.2016 17:27:02

03.12.2016 22:03:24

05.12.2016 09:55:15

05.12.2016 14:02:22

05.12.2016 19:08:48

06.12.2016 01:56:40

06.12.2016 07:52:18

06.12.2016 13:15:07

06.12.2016 19:49:35

07.12.2016 00:25:43

07.12.2016 07:35:18

07.12.2016 14:30:27

MP PBS50

MP PBS50

MP PBS50

MP PBS50

MP PBS50

MP PBS50

MP PBS50

MP PBS50

MP PBS50

MP PBS50

MP PBS50

MP PBS50

MP PBS50

MP PBS50

MP PBS50

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

%4

vy

vz

Durchgefiihrte
SofortmaBnahmen auf|

[mm/s] [mm/s] [mm/s] fx[Hz] fy[Hz] fz[Hz] VB1 VB2 VB3 NW KBfmax KBfmax NW
0,12 0,16 0,23 193,4 154,7 42,6 0,12 0,09 0,10 2% 0,07 23%
0,12 012 021 1902 1801 406 010 007 0,08 1% oos [NGRE  17%
0,17 0,18 042 1879 281 398 0,25 0,19 0,20 4% 0,15 0,15 2%
0,10 0,13 0,19 189,8 177,7 43 0,10 0,07 0,08 1% 0,06 0,06 1%
0,11 0,15 0,23 1833 1824 438 0,12 0,09 0,10 2% 0,07 _ 23%
0,16 0,21 0,46 192 181 39 0,25 0,18 0,20 4% 0,13 0,13 2%
0,09 0,12 0,19 192 165 40 0,10 0,07 0,08 1% 0,06 0,06 1%
0,12 0,15 0,32 191 122 42 0,17 0,12 0,13 2% 0,08 0,08 1%
015 017 o043 191 1 40 o024 018 o2 4 ov[NIE 0%
0,13 0,15 0,29 191 182 44 0,15 0,10 0,11 2% 0,09 0,09 1%
0,11 0,12 0,22 192 165 43 0,11 0,08 0,09 2% 0,05 0,05 1%
0,18 0,22 0,56 26 18 37 0,32 0,24 0,26 5% 0,15 0,15 2%
0,10 009 0,18 187 187 38 010 007 008 1% oos NGRS 1%
0,12 0,11 0,20 18 181 41 0,11 0,08 0,08 2% 0,05 0,05 1%
021 024 055 190 52 39 032 024 02 5% o1 [INGEE 2«
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Ort (Tunnelmeter)

Datum Uhrzeit
der Sprengung

Adresse

Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen)

Maximale

Schwinggeschwindigkeit

maRgebende Frequenz

Frequenzbewertete Schwing-
geschwindigkeit

Auswertung nach DIN 4150-2 (Einwirkung auf Menschen in
Geb&uden)

Max. Schwingstarke

Max. Schwingstarke in
bewohntem Bereich

Detailangaben zu den Messpunkten und Messgeraten
siehe Aufstellprotokoll fiir jeden Messpunkt

Messwerte bzw. abgeleitete Werte gemaR "Messprogramm Erschiitterungen" (BPB09a0203) Teil F
max vx vy vz ( aus Messung), fx fy fz (DIN 4150-3 Anhang D.2), VB1 VB2 VB3 (DIN 45669-1 Anhang E) KBfmax (DIN 4150-2 Gleichung (6) mit
frequenzabhangigem VergroRerungsfaktor fiir z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms

von bis

Kalotte/Sohle

[

g 22| g
Q ] ) X
= 2 £ 3 @
58|33 ¢
£ : |83 )| 8
Strosse/Sohle
24 24 2,52 59,64
1567,95 1569,25
Kalotte
85 85 2,52 75,6
1569,25 1570,55
Kalotte
83 83 2,52 76,44
1565,35 1567,95
Strosse/Sohle
24 24 2,52 55,44
1570,55 1571,85
Kalotte
85 85 2,52 79,8
1571,85 1573,15
Kalotte
90 90 2,52 77,28
1567,95 1570,55
Strosse/Sohle
24 24 2,52 60,48
1573,15 1574,65
Kalotte
79 79 2,52 72,24
1574,65 1576,15
Kalotte
91 91 2,52 84
1570,55 1573,15
Strosse/Sohle
25 25 2,52 57,12
1576,15 1577,65
Kalotte
87 87 2,52 73,08
1577,65 1579,15
Kalotte
84 84 1,68 70,56
1573,15 1576,15
Strosse/Sohle
23 23 2,52 57,12
1579,15 1580,65
Kalotte
86 86 2,52 79,8
1580,65 1582,15

07.12.2016 18:57:07

07.12.2016 23:35:59

08.12.2016 05:53:36

08.12.2016 10:39:19

08.12.2016 15:13:08

08.12.2016 22:15:18

09.12.2016 02:32:55

09.12.2016 08:47:49

09.12.2016 16:10:40

09.12.2016 16:10:40

09.12.2016 21:22:55

10.12.2016 02:19:15

10.12.2016 09:21:56
10.12.2016 09:21:56
10.12.2016 09:21:56
10.12.2016 12:59:52
10.12.2016 12:59:43
10.12.2016 12:59:43
10.12.2016 12:59:43
10.12.2016 17:23:18

MP PBS50

MP PBS50

MP PBS50

MP PBS50

MP PBS50

MP PBS50

MP PBS50

MP PBS50

MP PBS51

MP PBS51x

MP PBS51x

MP PBS51x

MP PBS51
MP PBS51x
MP PBS50
MP PBS51x
MP PBS51
MP PBS51x
MP PBS50
MP PBS51

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

Keller

1.0G

1.0G

1.0G

Keller
1.0G
EG

1.0G
Keller
1.0G
EG

Keller

NONNNNNNN

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.
Plettenbergstr.
Plettenbergstr.
Plettenbergstr.
Plettenbergstr.
Plettenbergstr.
Plettenbergstr.
Plettenbergstr.

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

51, 70186 Stuttgart

51, 70186 Stuttgart

51, 70186 Stuttgart

51, 70186 Stuttgart

51, 70186 Stuttgart
51, 70186 Stuttgart
50, 70186 Stuttgart
51, 70186 Stuttgart
51, 70186 Stuttgart
51, 70186 Stuttgart
50, 70186 Stuttgart
51, 70186 Stuttgart

Durchgefiihrte
[m‘rlr):/s] [m‘rlr\:/s] [m:;/s] fx[Hz] fy[Hz] fz[Hz]| VB1 VB2 VB3 NW KBfmax KBfmax NW |SofortmaRnahmen auf
0,10 0,11 0,18 192 182 37 0,09 0,07 0,08 1% 0,05 0,05 1%
0,13 0,14 0,26 186 180 42 0,15 0,11 0,12 2%) 0,07 _ 23%
0,21 0,21 0,53 75 19 38 0,31 0,22 0,25 4% 0,14 _ 47%
0,12 0,11 0,19 193 184,44 422 0,11 0,09 0,09 2%) 0,07 0,07 1%
0,11 0,13 027 1902 122,7 41,8 0,13 0,09 0,10 2%) 0,07 0,07 1%
0,17 0,21 040 19,8 1789 94,5 0,25 0,19 0,21 4% 0,10 _ 33%
0,13 0,14 029 1898 1762 41,4 0,13 0,10 0,11 2% 0,08 _ 27%
0,14 0,14 0,28 192 163 99 0,13 0,09 0,10 2%) 0,06 0,06 1%
0,11 0,11 0,15 6 9 29 0,09 0,07 0,08 1% 0,04 unbewohnt 1%
0,13 0,22 0,17 7 36 18 0,15 0,13 0,13 3% 0,07 0,07 1%
0,07 0,11 0,07 81 91 34 0,07 0,06 0,06 1% 0,04 0,04 1%
0,07 013 008 52 8s 31 008 006 006 w| oo NERE 1%
0,11 0,10 0,15 9 9 29 0,10 0,08 0,09 2% 0,04 unbewohnt 1%
0,16 0,24 0,18 31 93 29 0,15 0,13 0,13 3%) 0,07 0,07 1%
0,17 0,19 0,38 29 183 40 0,24 0,18 0,20 4% 0,12 0,12 2%
0,06 0,12 0,08 22 21 51 0,08 0,06 0,06 1% 0,04 0,04 1%
0,13 0,10 0,10 20 10 52 0,08 0,06 0,07 1% 0,03 unbewohnt 0%
0,12 0,20 0,09 20 33 52 0,12 0,10 0,10 2%) 0,05 0,05 1%
0,14 0,23 0,31 191 174 43 0,14 0,10 0,11 2%| 0,08 0,08 1%
0,10 0,08 0,10 39 31 38 0,06 0,05 0,05 1% 0,02 unbewohnt 0%
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Ort (Tunnelmeter)

Datum Uhrzeit
der Sprengung

Adresse

Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen)

Maximale

Schwinggeschwindigkeit

maRgebende Frequenz

Frequenzbewertete Schwing-
geschwindigkeit

Max. Schwingstarke

Auswertung nach DIN 4150-2 (Einwirkung auf Menschen in

Geb&uden)

Max. Schwingstarke in
bewohntem Bereich

Detailangaben zu den Messpunkten und Messgeraten
siehe Aufstellprotokoll fiir jeden Messpunkt

Messwerte bzw. abgeleitete Werte gemaR "Messprogramm Erschiitterungen" (BPB09a0203) Teil F
max vx vy vz ( aus Messung), fx fy fz (DIN 4150-3 Anhang D.2), VB1 VB2 VB3 (DIN 45669-1 Anhang E) KBfmax (DIN 4150-2 Gleichung (6) mit
frequenzabhangigem VergroRerungsfaktor fiir z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms

von bis

Kalotte/Sohle

L

g 22| g
Q ] ) X
= 2 £ 3 @
518 | 3% ¢
£ : |83 )| 8
Kalotte
89 89 2,52 79,8
1576,15 1579,15
Strosse/Sohle
27 27 2,52 63
1582,15 1583,65
Kalotte
90 90 2,52 75,6
1583,65 1585,15
Kalotte
86 86 2,52 84,84
1579,15 1582,15
Strosse/Sohle
24 24 2,52 61,32
1585,15 1586,65
Kalotte
86 86 2,52 73,08
1586,65 1588,15
Kalotte
86 86 2,52 72,24
1582,15 1585,15
Strosse/Sohle
23 23 2,52 61,32
1588,15 1589,65
Kalotte
83 83 2,52 79,8
1589,65 1591,15
Kalotte
85 85 2,52 73,08
1585,15 1588,15
Strosse/Sohle
28 28 2,52 69,72
1591,15 1592,65
Kalotte
90 90 2,52 75,6
1592,65 1594,15
Kalotte
91 91 2,52 86,52
1588,15 1591,15
Strosse/Sohle
24 24 2,52 60,48
1594,15 1595,65
Kalotte

10.12.2016 17:23:18

11.12.2016 00:19:21
11.12.2016 00:19:21
11.12.2016 00:19:21
11.12.2016 04:33:45
11.12.2016 04:33:45

11.12.2016 09:02:46
11.12.2016 09:02:46
11.12.2016 09:02:46
11.12.2016 15:49:09
11.12.2016 15:49:09
11.12.2016 15:49:09
11.12.2016 21:10:15
11.12.2016 21:10:15

12.12.2016 01:46:13

12.12.2016 01:46:05

12.12.2016 01:46:05

12.12.2016 08:43:12

12.12.2016 08:43:12

12.12.2016 13:10:51

12.12.2016 17:40:25

12.12.2016 23:54:43

13.12.2016 04:33:41

13.12.2016 09:25:20

13.12.2016 16:38:01

13.12.2016 21:31:16

MP PBS51x

MP PBS50
MP PBS51
MP PBS51x
MP PBS50
MP PBS51x

MP PBS50
MP PBS51
MP PBS51x
MP PBS50
MP PBS51
MP PBS51x
MP PBS50
MP PBS51x

MP PBS51x

MP PBS50

MP PBS51x

MP PBS50

MP PBS51x

MP PBS50

MP PBS50

MP PBS50

MP PBS50

MP PBS50

MP PBS50

MP PBS50

EG
Keller
1.0G
EG
1.0G

EG
Keller
1.0G
EG
Keller
1.0G
EG
1.0G

1.0G

EG

1.0G

EG

1.0G

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

NNNNN NN NN NN

NNNNN

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.
Plettenbergstr.
Plettenbergstr.
Plettenbergstr.
Plettenbergstr.

Plettenbergstr.
Plettenbergstr.
Plettenbergstr.
Plettenbergstr.
Plettenbergstr.
Plettenbergstr.
Plettenbergstr.
Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

Plettenbergstr.

51, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart
51, 70186 Stuttgart
51, 70186 Stuttgart
50, 70186 Stuttgart
51, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart
51, 70186 Stuttgart
51, 70186 Stuttgart
50, 70186 Stuttgart
51, 70186 Stuttgart
51, 70186 Stuttgart
50, 70186 Stuttgart
51, 70186 Stuttgart

51, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

51, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

51, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

50, 70186 Stuttgart

Durchgefiihrte
[m‘rlr):/s] [m‘rlr\:/s] [m:r:/s] fx[Hz] fy[Hz] fz[Hz]| VB1 VB2 VB3 NW KBfmax KBfmax NW |SofortmaRnahmen auf
0,10 0,17 0,09 19 20 18 0,10 0,09 0,09 2% 0,04 0,04 1%
0,22 022 051 27 17 39 032 024 02 5% o1 [ s«
0,13 0,16 0,18 7 9 29 0,11 0,10 0,10 2% 0,06 unbewohnt 20%
0,22 0,37 0,22 6 37 15 0,25 0,21 0,21 4% 0,10 33%
0,12 0,17 0,22 164 168 41 0,11 0,07 0,08 1% 0,06 20%
0,10 0,15 0,09 79 85 34 0,09 0,07 0,07 1%) 0,04 13%
0,18 0,21 0,34 166 181 98 0,15 0,11 0,12 2% 0,08 0,08 1%
0,13 0,11 0,12 38 32 38 0,08 0,06 0,07 1% 0,03 unbewohnt 0%
0,11 0,17 0,10 20 a4 29 0,11 0,10 0,10 2%) 0,06 0,06 1%
0,16 0,25 0,42 165 182 38 0,23 0,17 0,19 3% 0,13 0,13 2%
0,10 0,12 0,14 6 9 29 0,09 0,08 0,08 2%) 0,04 unbewohnt 1%
0,13 0,25 0,17 18 6 29 0,17 0,15 0,15 3% 0,08 0,08 1%
0,15 0,21 0,24 164 176 38 0,12 0,09 0,10 2%) 0,07 0,07 1%
0,08 0,14 0,11 23 33 52 0,08 0,07 0,07 1% 0,04 0,04 1%
0,08 0,11 0,07 6 6 5 0,07 0,06 0,06 1% 0,03 10%
0,14 0,18 0,23 18 59 40 0,13 0,10 0,11 2% 0,06 20%
0,09 0,14 0,10 18 21 33 0,09 0,08 0,08 2% 0,04 0,04 13%
0,21 0,31 0,57 10 37 40 0,32 0,24 0,26 5% 0,14 0,14 2%
0,19 0,36 0,21 20 38 9 0,25 0,21 0,21 4%) 0,10 0,10 1%
0,17 0,22 0,29 66 152 41 0,13 0,08 0,10 2% 0,08 0,08 1%
0,13 0,16 0,28 27 175 99 0,14 0,09 0,10 2% 0,06 0,06 1%
023 026 046 27 38 40 027 020 022 4% ov [T 7%
014 o1 o0t 177 177 a9 o009 006 o007 1% oos NNNNNNO0Y 17%
0,15 0,19 0,25 165 172 41 0,14 0,09 0,11 2% 0,06 0,06 1%
0,17 0,28 0,45 6 48 48 0,26 0,20 0,22 4% 0,14 0,14 2%
0,17 0,26 0,29 179 179 99 0,14 0,10 0,11 2% 0,07 0,07 1%
Seite 4 von 7

Arge Atcost 21

160714_Sprengerschiitterungen_1,5_UlmerStr_Ubergabe_AG



Ort (Tunnelmeter)

Datum Uhrzeit
der Sprengung

Adresse

Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen) Gebiuden)
u

Frequenzbewertete Schwing-

Auswertung nach DIN 4150-2 (Einwirkung auf Menschen in

von Kantte/Sol:Ise Schwing’v'gz)s(::n}:\jlliendigkeit maRgebende Frequenz geschwindigkeit Max. Schwingstarke ’\g:(;;/zﬁ:‘::;g;?rtiir:n
. 2 : - sp " " "
% N gu g @ Detail:?ngaben 2u den MESSpLink.ten und Messgeraten max vx vy vz ( aus M’:sess\jnwge)ttfi ':;\:/z fl;iefllée()t;\{X:I:;igg;r;?,svxe\:gr\cl)g?(n;m Elrsségg-t;e;:rf]\if\; E()Blf:f(:r?zsfgfl\)l 1:1‘;;-2 Gleichung (6) mit
:_‘_c? § g ‘% ::: siehe Aufstellprotokoll fir jeden Messpunkt frequenzabhangigem VergroRerungsfaktor fiir z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms
é i ';:: -‘g E " . Durchgefiihrte
3 3 2| g v V2 | tx[Hz] fy[Hz] fz[Hz]| VB1  vB2 VB3 NW | KBfmax KBfmax NW  |sofortmaBnahmen auf
2 z 2 5 ki [mm/s] [mm/s] [mm/s] "
88 88 2,52 77,28
1595,65 1597,15 14.12.2016 02:08:11 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,12 0,19 0,23 166 181 69 0,10 0,07 0,08 1% 0,06 _ 20%
Kalotte
93 93 2,52 79,8
1591,15 1594,15 14.12.2016 10:04:24 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,19 0,25 0,41 28,9 182 6,2 0,22 0,16 0,18 3% 0,09 0,09 1%
Strosse/Sohle
26 26 2,52 65,52
1597,15 1598,65 14.12.2016 14:00:24 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,19 0,25 0,28 165,2 182 40,6 0,12 0,08 0,09 2% 0,08 0,08 1%
Kalotte
81 81 2,52 72,24
1598,65 1609,15 14.12.2016 19:05:24 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,15 0,22 0,24 164,5 180,5 47,7 0,12 0,08 0,09 2% 0,06 0,06 1%
Kalotte
90 90 1,68 75,6
1594,15 1597,15 15.12.2016 01:56:56 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,26 0,32 0,49 6,2 48,8 38,7 0,28 0,21 0,23 4% 0,16 _ 53%
Strosse/Sohle
30 30 3,36 73,92
1600,15 1601,65 15.12.2016 05:31:13 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,13 0,21 0,20 164,8 164,5 98 0,09 0,06 0,07 1%| 0,05 _ 17%
Kalotte
87 87 2,52 74,76
1601,65 1603,15 15.12.2016 11:19:49 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,17 0,24 0,33 165,6 1516 39,1 0,16 0,11 0,13 2% 0,07 0,07 1%
Kalotte
85 85 2,52 75,6
1597,15 1600,15 15.12.2016 18:45:00 Keine Daten vorhanden
Strosse/Sohle
28 28 3,36 73,08
1603,15 1604,65 15.12.2016 23:50:00 Keine Daten vorhanden
Kalotte
81 81 2,52 71,4
1604,65 1606,15 16.12.2016 05:20:00 Keine Daten vorhanden
Kalotte
90 90 1,68 75,6
1600,15 1603,15 16.12.2016 12:50:00 Keine Daten vorhanden
Strosse/Sohle
25 25 2,52 63
1606,15 1607,65 16.12.2016 17:10:00 Keine Daten vorhanden
Kalotte
80 80 2,52 72,24
1607,65 1609,15 16.12.2016 22:22:00 Keine Daten vorhanden
Kalotte
90 90 2,52 75,6
1603,15 1606,15 17.12.2016 05:45:00 Keine Daten vorhanden
Strosse/Sohle
27 27 3,36 61,32
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Ort (Tunnelmeter)

Datum Uhrzeit
der Sprengung

Adresse

Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen) Gebiuden)
u

Frequenzbewertete Schwing-

Auswertung nach DIN 4150-2 (Einwirkung auf Menschen in

von Kantte/Sol:Ise Schwing’v'gz)s(::n}:\jlliendigkeit maRgebende Frequenz geschwindigkeit Max. Schwingstarke hﬁiﬁzﬁ:ﬁf;ﬁtﬁc:
N o _ ' . ap . " "

% N gu g @ Detailéngaben 2u den MESSpLink.ten und Messgeraten max vx vy vz ( aus M’:sess\jnwge)ttfi lf);\:/z (‘E‘El;lf\lellellt!;e()t;\{X:I:;igg;z;svxe\j;grsg?(n;m Elrssgggf;e;:rf]\iiz E()Blf:fi?zsfgfl\)l .Tll;;-z Gleichung (6) mit

:Tc? § g ‘% % siehe Aufstellprotokoll fir jeden Messpunkt frequenzabhangigem VergroRerungsfaktor fiir z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms

§ é -;% % :CJD Durchgefiihrte

s R E X M4 V2 | tx[Hz] fy[Hz] fz[Hz]| VB1  vB2 VB3 NW | KBfmax KBfmax NW  |sofortmaBnahmen auf

g g g 5 3 [mm/s] [mm/s] [mm/s] "

1609,15 1610,65 17.12.2016 11:05:00 Keine Daten vorhanden
Kalotte
87 87 2,52 78,12
1610,65 1612,15 17.12.2016 15:15:00 Keine Daten vorhanden
Kalotte
81 81 2,52 71,4
1606,15 1609,15 17.12.2016 23:25:00 Keine Daten vorhanden
Strosse/Sohle
31 31 3,36 73,08
1612,15 1613,65 18.12.2016 03:30:00 Keine Daten vorhanden
Kalotte
92 92 1,68 77,28
1613,65 1615,15 18.12.2016 09:35:00 Keine Daten vorhanden
Kalotte
81 81 2,52 73,08
1609,15 1612,15 18.12.2016 15:55:00 Keine Daten vorhanden
Strosse/Sohle
24 24 2,52 56,28
1615,15 1616,65 18.12.2016 20:40:00 Keine Daten vorhanden
Kalotte
82 82 1,68 68,88
1616,65 1618,15 19.12.2016 01:35:00 Keine Daten vorhanden
Kalotte
88 88 2,52 75,6
1612,15 1615,15 19.12.2016 10:00:00 Keine Daten vorhanden
Strosse/Sohle
24 24 2,52 59,64
1618,15 1619,65 19.12.2016 13:55:00 Keine Daten vorhanden
Kalotte
80 80 2,52 73,92
1619,65 1621,15 19.12.2016 19:30:00 Keine Daten vorhanden
Kalotte
74 74 2,52 75,6
1615,15 1618,15 20.12.2016 02:29:50 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,31 0,32 0,40 29 43 92 0,19 0,14 0,15 3% 0,12 _ 40%
Strosse/Sohle
23 23 2,52 58,8
1621,15 1622,65 20.12.2016 06:53:20 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,14 0,14 0,22 190 182 93 0,12 0,09 0,10 2% 0,06 0,06 1%
Kalotte
87 87 2,52 77,28
1622,65 1624,15 20.12.2016 11:59:55 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,21 0,14 0,22 75 38 47 0,13 0,10 0,10 2% 0,08 0,08 1%
Kalotte
72 72 2,52 70,56
1618,15 1621,15 20.12.2016 19:08:12 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,28 0,20 0,39 29 157 57 0,20 0,14 0,16 3% 0,12 0,12 2%

Seite 6 von 7

Arge Atcost 21

160714_Sprengerschiitterungen_1,5_UlmerStr_Ubergabe_AG



Ort (Tunnelmeter)

Datum Uhrzeit

Adresse

Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen)

Arge Atcost 21

Auswertung nach DIN 4150-2 (Einwirkung auf Menschen in

der Sprengung Geb&uden)
H b tete Sch -
von bis Maximale maRgebende Frequenz requenezs;mm’/ei;dei ekeict e Max. Schwingstarke Max. Schwingstarke in
Kalotte/Sohle Schwinggeschwindigkeit 8 q 8 s ) e bewohntem Bereich
. o . . ] , ap ) B .
5 o B Detailangaben zu den Messpunkten und Messgersten Messwerte bzw. abgeleitete Werte gemaR "Messprogramm Erschiitterungen" (BPB09a0203) Teil F ) )
S . o= o8 . o max vx vy vz ( aus Messung), fx fy fz (DIN 4150-3 Anhang D.2), VB1 VB2 VB3 (DIN 45669-1 Anhang E) KBfmax (DIN 4150-2 Gleichung (6) mit
© 5] T @ = siehe Aufstellprotokoll fiir jeden Messpunkt - . . e .
= e 5 o frequenzabhangigem VergroRerungsfaktor fiir z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms
<] = 95
@ N E’ £ E Durchgefiihrte
= = I
s 5 %3 b VX vy V2 | fx[Ha  fy[Hz] fz[Hz]| wvB1 VB2 vB3 NW | KBfmax KBfmax NW  |SofortmaRnahmen auf
< c &5 k] [mm/s] [mm/s] [mm/s] "
< < E R S
Strosse/Sohle
26 26 2,52 58,8
1624,15 1625,65 20.12.2016 23:27:17 MP PBS50  EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,19 019 032 27 48 48 016 011 013 2%) 0,09 _ 30%
Kalotte
76 76 2,52 75,6
1625,65 1627,15 21.12.2016 05:02:45 MP PBS50  EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,15 012 018 28 182 48 010, 008 0,09 2% ooc [NGRE  20%
Kalotte
87 87 2,52 75,6
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