PFA 1.6: Messbericht Sprengerschiitterungen GA61 Richtung Hbf

Messung und Auswertung entsprechend "Messprogramm Erschitterungen" (BPB0920203), Teil A bis F

Legende

Alarmwert (Anhaltswert tiberschritten; sofortige Einleitung von GegenmalRnahmen;
erganzende Begutachtung durch den Sprengsachverstandigen)

Zuordnung der Messwerte zu den Anhaltswerten entsprechend Tabelle 1 nach DIN 4150-3

-Zuordnung der Messwerte zu den Grenzwerten nach DIN 4150-2

Vorwarnwert
Warnwert (Einleitung erster MaRnahmen zur Reduzierung der Erschiitterungen)

Tabelle 1 Anhaltswerte fiir die Schwinggeschwindigkeit zur Beurteilung der
Wirkung von kurzzeitigen Erschitterungen nach DIN 4150-3

Arge Atcost 21

my [

Los 1A: Fidertonnd uad Los

Anhaltswert
Anhaltswerte fur die Schwinggeschwindigkeit v in mm/s KBfmax
Zeile Gebdudeart Fundament oberste Decken- nach DIN 4150-2
Frequenzen ebene
<10Hz | 10..50Hz | 50..100 Hz' | alle Frequenzen
1 [ Gewerblich genutzte Bauten, Industriebauten und 5
ahnlich strukturierte Bauten 2 ks P Y
2 Wor und in ihrer Kon k und/oder 5 5..15 15..20 15 Ergénzende
Nutzung gleichartige Bauten 4 stellungnahme von
3 [Bauten, die wegen ihrer besonderen Erschiitte- Nacht (22:00 - en v
rungsempfindlichkeit nicht denen nach Zeile 1 3 3.8 8..10 8 06:00): Herr Dr.Ing. UIf
und 2 prechen und ert = . : Lichte vom
(2.B. unter D itz steherd) sind
*) Bei Frequenzen tber 100 Hz dirfen mindestens die Anhaltswerte fir 100 Hz angesetzt werden 10.03.2016

Auswertung nach DIN 4150-2

Ort (Tunnelmeter) Datum Uhrzeit Messpunkt | Standort Geb3ude- Adresse Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen) (Einwirkung auf Menschen in
der Sprengung art o
Gebéauden)
von bis Maximale Frequenzbewertete Schwing- Nach- ]|Schwing Max. Schwing-  Nach-
i N malRgebende Frequenz hwindiekei . " . .
Kalotte/Sohle Schwinggeschwindigkeit geschwindigkeit weis | starke starke weis
. 2 . " A i ar" u " i
5 Y B Detailangaben zu den Messpunkten und Messgeraten Messwerte bzw. abgeleitete Werte gemaR "Messprogramm Erschitterungen" (BPB09a0203) Teil F A
S N ® = = R . max vx vy vz ( aus Messung), fx fy fz (DIN 4150-3 Anhang D.2), VB1 VB2 VB3 (DIN 45669-1 Anhang E) KBfmax (DIN 4150-2 Gleichung (6)
el 3 g @ =3 siehe Aufstellprotokoll fiir jeden Messpunkt h - R . o )
= ° €5 P mit frequenzabhangigem VergroRerungsfaktor fir z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms
[] =1 o H @
@ N T E ] Durchgefiihrte
= = ] £ VX vy vz
5 s 2| 3 (mm/s] [mmfs] [mmys] | IFE PVIHA falWal| vei ez ves NW |KBfmax|  KBfmax NW | SofortmaRnahmen
£ £ £ R 3 mm/s mm/s mm/s auf Baustelle
1634,1 1635,8 01.06.2017 00:01:00 Keine Dateniibertragung
Kalotte
91 91 2,52 84,84
1629,0 1632,4 01.06.2017 09:00:23 MP NWS30  Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,23 0,20 0,11 5,1 20,3 10,9 0,17 0,16 0,16 3% 0,06 unbewohnt 1%
Strosse/Sohle 01.06.2017 09:00:23 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,39 0,34 0,69 51 7,4 12,5 0,60 0,55 0,56 11% 0,27 0,27 3%
30 30 2,52 75,6
1635,8 1637,5 01.06.2017 13:45:00 Keine Datenlibertragung
Kalotte
86 86 2,52 75,6
1637,5 1639,2 01.06.2017 20:10:00 Keine Dateniibertragung
Kalotte
88 88 2,52 89,04
1632,4 1635,8 02.06.2017 03:02:40 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,30 0,28 0,13 4,7 5,5 5,5 0,24 0,22 0,22 4% 0,09 unbewohnt 30%
Strosse/Sohle 02.06.2017 03:02:41 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,52 0,46 0,94 26,6 7,4 13,3 0,82 0,76 0,78 15% 0,35 Anpassung Sprengbild
30 30 3,36 100,8
1639,2 1640,9 02.06.2017 08:45:00 Keine Dateniibertragung
Kalotte
90 90 2,52 75,6
1640,9 1642,6 02.06.2017 13:45:00 Keine Dateniibertragung
Kalotte
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Datum Uhrzeit Gebiud Auswertung nach DIN 4150-2
Ort (Tunnelmeter) atum Uhrzel Messpunkt | Standort ebaude- Adresse Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen) (Einwirkung auf Menschen in
der Sprengung art .
Gebé&uden)
von bis Maximale Frequenzbewertete Schwing- Nach- |Schwing Max. Schwing-  Nach-
. . malgebende Frequenz . R L L .
Kalotte/Sohle Schwinggeschwindigkeit geschwindigkeit weis starke starke weis
. o ) ) : . ap . " .
& ] Detailangaben zu den Messpunkten und Messgeriiten Messwerte bzw. abgeleitete Werte gemaR "Messprogramm Erschiitterungen" (BPB09a0203) Teil F -
S N w = w R . max vx vy vz ( aus Messung), fx fy fz (DIN 4150-3 Anhang D.2), VB1 VB2 VB3 (DIN 45669-1 Anhang E) KBfmax (DIN 4150-2 Gleichung (6)
0 9] g Q@ = siehe Aufstellprotokoll fiir jeden Messpunkt h o . . L .
= T £'S ) mit frequenzabhéngigem VergroRerungsfaktor fiir z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms
2 | 7 |gg| ¢
= = = R £ VX vy vz
S S x 2 0} fx[Hz] fy[Hz] fz[Hz] VB1 VB2 VB3 NW KBfmax KBfmax NW
c c ° 5 K] [mm/s] [mm/s] [mm/s]
< < E N 3
88 88 2,52 75,6
1635,8 1639,2 02.06.2017 22:07:58 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,17 0,18 0,07 5,1 8,6 4,7 0,15 0,14 0,14 3% 0,05 unbewohnt 17%
Strosse/Sohle 02.06.2017 22:07:58 MP NWS30x 0OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,29 0,28 0,65 5,1 7 12,9 0,59 0,55 0,56 11% 0,30
31 31 2,52 79,8
1642,6 1644,3 05.06.2017 00:17:13 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,14 0,11 0,21 6,2 62 12,9 0,18 0,16 0,17 3% 0,10_ 33%
Kalotte
88 88 2,52 86,52
1644,3 1646 05.06.2017 07:04:48 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,09 0,12 0,27 5,1 59 12,9 0,24 0,22 0,23 4% 0,12 0,12 2%
Kalotte 05.06.2017 07:04:41 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,15 0,13 0,22 6,2 20,3 12,9 0,18 0,15 0,16 3% 0,08 0,08 1%
89 89 2,52 75,6
1639,2 1642,6 05.06.2017 14:31:47 MP NWS30  Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,13 0,18 0,07 5,1 5,1 5,1 0,15 0,15 0,15 3% 0,05 unbewohnt 1%
Strosse/Sohle 05.06.2017 14:31:47 MP NWS30x  OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,24 0,27 0,58 6,6 8,6 12,9 0,54 0,51 0,51 10%) 0,28 0,28 4%
34 34 2,52 78,12
1646 1647,7 05.06.2017 19:48:15 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,12 0,10 0,24 16 6,6 13,3 0,22 0,20 0,21 4% 0,11 0,11 1%
Kalotte
82 82 2,52 86,52
1647,7 1649,4 06.06.2017 00:41:09 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,12 0,15 0,25 7 62 11,7 0,24 0,22 0,23 4% 0,12_ 40%
Kalotte
89 89 2,52 86,52
1642,6 1646 06.06.2017 08:42:27 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,06 0,07 0,16 7,4 7 129 0,12 0,11 0,12 2% 0,04 0,04 1%
Strosse/Sohle 06.06.2017 08:42:17 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,23 0,26 0,44 5,9 7 12,9 0,40 0,37 0,38 7% 0,22 0,22 3%
39 39 50,4 77,28
1649,4 1651,1 06.06.2017 13:43:37 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,11 0,13 0,22 5,9 7 10,9 0,20 0,20 0,20 4% 0,11 0,11 1%
Kalotte
82 82 2,32 81,48
1651,1 1652,8 06.06.2017 17:59:36 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,17 0,17 0,28 51 51 12,9 0,25 0,23 0,24 5% 0,14 0,14 2%
Kalotte
88 88 2,52 84
1646 1649,4 07.06.2017 02:36:58 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,17 0,31 0,51 6,2 6,6 12,5 0,48 0,45 0,46 9% 0,18 60%
Strosse/Sohle 07.06.2017 02:36:48 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,22 0,33 0,42 7 6,6 12,9 0,37 0,34 0,35 7% 0,21 70%
36 36 3,36 78,96
1652,8 1654,5 07.06.2017 08:07:16 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,11 0,13 0,23 6 20 13 0,19 0,17 0,17 3% 0,09 0,09 1%
Kalotte
87 87 2,52 83,16
1654,5 1656,2 07.06.2017 13:09:31 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,14 0,14 0,24 6 7 13 0,20 0,18 0,19 4% 0,09 0,09 1%
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Auswertung nach DIN 4150-2

Ort (Tunnelmeter) z::::r::;i: Messpunkt | Standort Gebit:de- Adresse Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen) (Einwirkung a:.|f Menschen in
Gebé&uden)
von bis Maximale Frequenzbewertete Schwing- Nach- ]|Schwing Max. Schwing-  Nach-
Kalotte/Sohle Schwinggeschwindigkeit maRgebende Frequenz geschwindigkeit weis starke starke weis
-% C E’n gb @ Detail:—lmgaber‘l zu den MESSPL_J_n k-ten und Messgeraten max vx vy vz ( aus 'l\\/lllzssss\::;t)‘,efizf\;/;l(][g)‘lelllelltle;»\g’i:ﬁaiznlff), \'\//I:;S\g;g\/r;;n(r;Iilrzc::g;iu:f:;‘ng(isizi;oaio(?’[:ILelllIlFSO-Z Gleichung (6)
:_T:- _aé g % % siehe Aufstellprotokoll fur jeden Messpunkt mit frequenzabhéngigem VergroRerungsfaktor fiir z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms
® R § VX i V2 | #x[Hz] fy[Hz] fz[Hz| vBl  vB2  ve3 NW | KBfmax|  KBfmax NW
£ g £ 3 ki [mm/s] [mm/s] [mm/s]
Kalotte
89 89 2,52 88,2
1649,4 1652,8 07.06.2017 21:37:33 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,14 0,14 0,34 6 7 13 0,30 0,28 0,29 6%)| 0,17 0,17 2%
Strosse/Sohle 07.06.2017 21:37:23 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,22 0,28 0,49 12 7 13 0,42 0,39 0,40 8%| 0,20 0,20 3%
42 42 2,52 84
1656,2 1657,9 08.06.2017 04:20:00 Keine Datenlibertragung
Kalotte
91 91 2,52 84,84
1657,9 1659,6 08.06.2017 09:55:25 MP NWS30x 0OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,12 0,14 0,23 6 7 13 0,20 0,18 0,19 4% 0,12 0,12 2%
Kalotte
99 99 2,52 92,4
1652,8 1656,2 08.06.2017 18:59:10 MP NWS30x  0G 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,11 0,17 0,27 7 7 13 0,16 0,15 0,15 3%| 0,08 0,08 1%
Strosse/Sohle 08.06.2017 18:59:00 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,31 0,30 0,42 38 5 13 0,36 0,33 0,34 7% 0,19 0,19 2%
33 33 2,52 69,72
1659,6 1661,3 08.06.2017 23:15:00 Keine Dateniibertragung
Kalotte
94 94 2,52 89,88
1661,3 1663 09.06.2017 03:50:00 Keine Datenlibertragung
Kalotte
90 90 2,52 79,8
1656,2 1659,6 09.06.2017 10:57:11 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,25 0,29 0,52 16 55 13 0,44 0,41 0,42 8% 0,24 0,24 3%
Strosse/Sohle
42 42 3,36 87,36
1663 1664,7 09.06.2017 16:05:53 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,11 0,13 0,24 16 7 13 0,20 0,17 0,18 3% 0,11 0,11 1%
Kalotte
93 93 2,52 91,56
1664,7 1666,4 09.06.2017 23:24:09 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,10 0,14 0,23 6 6 13 0,19 0,17 0,18 3% 0,11 _ 37%
Kalotte
94 94 2,52 84
1659,6 1663 10.06.2017 07:10:51 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,16 0,21 0,36 6 6 13 0,31 0,29 0,30 6% 0,16 0,16 2%
Strosse/Sohle 10.06.2017 07:10:41 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,29 0,34 0,48 5 7 13 0,41 0,38 0,39 8% 0,25 0,25 3%
36 36 3,36 93,24
1666,4 1668,1 10.06.2017 12:53:19 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,01 0,01 0,03 6 7 13 0,02 0,02 0,02 0% 0,01 0,01 0%
Kalotte 10.06.2017 12:53:09 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,13 0,14 0,31 6 20 13 0,25 0,23 0,23 5% 0,13 0,13 2%
88 88 2,52 89,04
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Arge Atcost 21

Datum Uhrzeit Gebiude- o ] Auswertung nach DIN 4150-2
Ort (Tunnelmeter) der Sprengung Messpunkt | Standort art Adresse Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen) (Einwirkung a1"uf Menschen in
Gebé&uden)
von bis Maximale Frequenzbewertete Schwing- Nach- ]|Schwing Max. Schwing-  Nach-
Kalotte/Sohle Schwinggeschwindigkeit maRgebende Frequenz geschwindigkeit weis | stéirke starke weis
-:::,_) C ; gb @ Detail:-‘mgaben zu den MESSpL-J-n k-ten und Messgeraten max vx vy vz ( aus 'l\\/lﬂzssss::;t)?fizf\:/’.f:?[g)flzerle;zivi:ﬁaiznﬁf), \'\/AI:lSS\fE:;g\/r;;n(lrgIilrzc::fit;?;u:fs;‘ng(i'))i%?;oaio(?’[:ILe:lFSO-Z Gleichung (6)
:_TZ _aé E % % siehe Aufstellprotokoll fur jeden Messpunkt mit frequenzabhéngigem VergroRerungsfaktor fiir z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms
§ E % % %D Durchgefiihrte
3 5|22 § ey v V2 | tx[Mz2l fy[Mz2] fz[Hz]| vB1  vB2 VB3 | Nw |KBfmax|  KBfmax NW | SofortmaBnahmen
£ £ £ 3 E: [mm/s]  [mm/s] [mm/s] auf Baustelle
1668,1 1669,8 10.06.2017 17:17:22 MP NWS30x  OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,17 0,14 0,24 30 16 21 0,19 0,17 0,18 3%)| 0,09 0,09 1%
Kalotte
95 95 2,52 90,3
1663 1666,4 11.06.2017 00:42:31 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,19 0,20 0,27 12 7 13 0,22 0,20 0,21 4%, 0,10 m
Strosse/Sohle 11.06.2017 00:42:21 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,29 0,30 0,76 6 6 13 0,65 0,58 0,60 12%) 0,31 Anpassung Sprengbild
34 34 2,52 84
1669,8 16715 11.06.2017 04:47:36 MP NWS30x  OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,14 019 022 16 7 13 018 017 017 3%| 0,09 _ 30%
Kalotte
90 90 2,52 84
1671,5 1673,2 11.06.2017 09:57:02 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,01 0,01 0,03 7 6 13 0,02 0,02 0,02 0% 0,01 0,01 0%
Kalotte 11.06.2017 09:56:52 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,14 0,14 0,25 7 14 13 0,21 0,18 0,19 4% 0,12 0,12 2%
94 94 2,52 95,76
1666,4 1669,8 11.06.2017 16:52:13 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,10 0,11 0,18 7 6 13 0,11 0,10 0,10 2% 0,05 0,05 1%
Strosse/Sohle 11.06.2017 16:52:03 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,33 0,36 0,51 7 7 13 0,43 0,39 0,40 8% 0,24 0,24 3%
46 46 3,36 103,32
1673,2 1674,9 11.06.2017 22:46:15 MP NWS30x  OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,11 0,13 0,21 42 23 13 0,16 0,14 0,15 3% 0,09 _ 30%
Kalotte
97 97 2,52 81,48
1674,9 1676,6 12.06.2017 03:05:04 MP NWS30x ~ OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,14 012 022 6 6 13 019 018 018 sl oIS 53
Kalotte
86 86 2,52 72,24
1669,8 1673,2 12.06.2017 10:46:02 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,10 0,08 0,22 8 7 13 0,17 0,16 0,16 3% 0,06 0,06 1%
Strosse/Sohle 12.06.2017 10:45:54 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,14 0,15 0,14 5 6 6 0,13 0,12 0,12 2% 0,04 unbewohnt 1%
46 46 3,36 100,8 12.06.2017 10:45:54 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,31 0,32 0,61 6 7 13 0,52 0,47 0,48 9% 0,27 0,27 3%
1676,6 1678,3 12.06.2017 15:48:38 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,07 0,08 0,22 13 13 13 0,19 0,18 0,18 4% 0,08 0,08 1%
Kalotte 12.06.2017 15:48:28 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,16 0,13 0,29 7 7 13 0,23 0,20 0,20 4% 0,11 0,11 1%
96 96 2,52 93,24
1678,3 1680,0 12.06.2017 20:51:12 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,14 0,13 0,21 5 5 13 0,17 0,16 0,16 3% 0,09 0,09 1%
Kalotte
89 89 2,52 77,28
1673,2 1676,6 13.06.2017 04:39:15 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,16 0,19 0,34 6 7 13 0,29 0,25 0,26 5% 0,15 _ 50%
Strosse/Sohle 13.06.2017 04:39:05 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,18 0,18 0,18 5 10 10 0,15 0,14 0,14 3% 0,06 unbewohnt 20%
34 34 2,52 75,6 13.06.2017 04:39:05 MP NWS30x  OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,42 0,33 0,79 46 6 13 0,63 0,56 0,58 11% 0,35 _Anpassung Sprengbild
1680 1681,7 13.06.2017 11:40:45 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,16 0,15 0,23 7 7 12 0,21 0,19 0,20 4% 0,12 0,12 2%
Kalotte 13.06.2017 11:40:38 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,08 0,09 0,13 56 18 15 0,10 0,09 0,09 2% 0,05 0,05 1%
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Datum Uhrzeit Gebiude- o ] Auswertung nach DIN 4150-2
Ort (Tunnelmeter) der Sprengung Messpunkt | Standort art Adresse Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen) (Einwirkung a1"uf Menschen in
Gebé&uden)
von bis Maximale Frequenzbewertete Schwing- Nach- ]|Schwing Max. Schwing-  Nach-
Kalotte/Sohle Schwinggeschwindigkeit maRgebende Frequenz geschwindigkeit weis | stéirke starke weis
-:::,_) C ; gb @ Detail:-‘mgaben zu den MESSpL-J-r‘I k-ten und Messgeraten max vx vy vz ( aus "\\/IAZS:S‘:JV;;;ZZS}:t(’gﬁfrf;zgi:;iz”&?;’ \'\/AI::lSS\fE:;g\/r;;n(lrgIilrzc::fit;?;u:fs;ng(i'))i%i;oaio(?’[:ILe:lFSO-z Gleichung (6)
:_TZ _aé E % % siehe Aufstellprotokoll fur jeden Messpunkt mit frequenzabhéngigem VergroRerungsfaktor fiir z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms
® R § VX i V2 | #x[Hz] fy[Hz] fz[Hz| vBl  vB2  ve3 NW | KBfmax|  KBfmax NW
£ g £ 3 ki [mm/s] [mm/s] [mm/s]
92 92 2,5 94,08
1681,7 1683,4 13.06.2017 17:09:31 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,13 0,08 0,20 6 8 13 0,16 0,15 0,15 3%)| 0,09 0,09 1%
Kalotte
97 97 2,5 89,88
1676,6 1680,0 14.06.2017 01:26:57 MP NWS30x  OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,11 0,09 0,20 6 7 13 0,18 0,16 0,17 3% 0,08 _ 27%
Strosse/Sohle 14.06.2017 01:26:47 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,15 0,13 0,13 6 9 9 0,10 0,09 0,09 2%| 0,04 unbewohnt 13%
35 35 2,5 75,6 14.06.2017 01:26:47 MP NWS30x  OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,37 0,31 0,45 6 7 13 0,36 0,32 0,33 6% 0,20 67%
1683,4 1685,1 14.06.2017 05:33:37 MP NWS30x  OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,13 0,16 0,35 6,6 6,6 13,3 0,29 0,26 0,27 5% 0,16 0,16 2%
Kalotte
93 100 2,52 85,26
Nachsprengung 14.06.2017 07:00:00 Keine Datentibertragung
1685,1 1686,8 14.06.2017 11:19:28 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,15 0,14 0,32 6,6 6,6 12,1 0,26 0,23 0,24 5% 0,14 0,14 2%
Kalotte
101 101 2,52 99,54
1680 1683,4 14.06.2017 18:00:30 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,21 0,17 0,27 51 7 13,3 0,20 0,17 0,18 3% 0,09 0,09 1%
Strosse/Sohle 14.06.2017 18:00:20 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,54 0,31 0,59 42,2 6,2 12,5 0,49 0,44 0,45 9% 0,28 0,28 4%
40 40 3,36 88,2
1686,8 1688,5 14.06.2017 21:59:17 MP NWS30x  OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,15 0,15 0,24 46,5 6,2 13,3 0,19 0,17 0,17 3% 0,10 0,10 1%
Kalotte
103 103 2,52 92,4
1688,5 1690,2 15.06.2017 02:10:28 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,02 0,03 0,03 5,9 6,6 14,1 0,03 0,02 0,03 0% 0,01 - 3%
Kalotte 15.06.2017 02:10:18 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,19 0,13 0,35 56,6 16 12,9 0,27 0,24 0,25 5% 0,15 50%
94 94 2,52 84
1683,4 1686,8 15.06.2017 10:08:03 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,16 0,13 0,36 6,2 6,2 13,3 0,26 0,24 0,25 5% 0,10 0,10 1%
Strosse/Sohle 15.06.2017 10:07:53 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,34 0,26 0,59 7 7 12,1 0,47 0,41 0,43 8% 0,24 0,24 3%
43 43 3,36 105
1690,2 1691,9 15.06.2017 15:38:02 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,14 0,10 0,31 6,6 5,5 13,3 0,18 0,15 0,16 3% 0,08 0,08 1%
Kalotte 15.06.2017 15:37:52 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,20 0,13 0,29 6,6 15,2 12,9 0,24 0,22 0,22 4% 0,13 0,13 2%
101 101 2,52 101,22
1691,9 1693,6 15.06.2017 21:13:05 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,13 0,13 0,28 51 51 13,7 0,23 0,21 0,21 4% 0,12 0,12 2%
Kalotte 15.06.2017 21:12:57 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,13 0,15 0,22 16,4 7 12,5 0,18 0,16 0,16 3% 0,09 0,09 1%
94 94 2,52 82,32
1686,8 1690,2 16.06.2017 03:45:21 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,15 0,15 0,28 7 7 14,5 0,23 0,20 0,21 4% 0,11 37%
Strosse/Sohle 16.06.2017 03:45:11 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,37 0,21 0,43 39,1 6,6 12,5 0,35 0,31 0,32 6% 0,19 63%
36 36 2,52 72,24
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Datum Uhrzeit Gebiude- o ] Auswertung nach DIN 4150-2
Ort (Tunnelmeter) der Sprengung Messpunkt | Standort art Adresse Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen) (Einwirkung a1:.|f Menschen in
Gebé&uden)
von bis Maximale Frequenzbewertete Schwing- Nach- ]|Schwing Max. Schwing-  Nach-
Kalotte/Sohle Schwinggeschwindigkeit maRgebende Frequenz geschwindigkeit weis starke starke weis
-% C E’n gb @ Detail:—fngaben zu den MESSPL_J_n k-ten und Messgeraten max vx vy vz ( aus mzzz::;;izf‘c}:t(’gﬁ{f:f;;gi:;iz”&:’;[ \“f:;ij)g;g\/r;;ngIilrzc::g:;u:fszng(i'))?(ii;oaio(?’[:ILe:lFSO-z Gleichung (6)
:_TZ _aé E % % siehe Aufstellprotokoll fur jeden Messpunkt mit frequenzabhéngigem VergroRerungsfaktor fiir z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms
§ E % % :CJD Durchgefiihrte
3 5|22 § ey v V2 | tx[Mz2l fy[Mz2] fz[Hz]| vB1  vB2 VB3 | Nw |KBfmax|  KBfmax NW | SofortmaBnahmen
£ £ £ 3 E: [mm/s]  [mm/s] [mm/s] auf Baustelle
1693,6 1695,3 16.06.2017 09:40:19 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,15 0,11 0,24 39,1 55,1 13,3 0,19 0,16 0,17 3%)| 0,09 0,09 1%
Kalotte 16.06.2017 09:40:12 MP NWS30x  OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,15 0,14 0,29 6,2 6,2 12,9 0,24 0,21 0,22 4% 0,12 0,12 2%
90 90 2,52 88,2
1695,3 1697 16.06.2017 14:43:39 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,16 0,15 0,29 6,6 6,6 12,9 0,24 0,22 0,23 4% 0,14 0,14 2%
Kalotte
97 97 2,52 90,72
1690,2 1693,6 16.06.2017 21:40:43 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,11 0,11 0,22 6,2 6,2 13,3 0,19 0,17 0,17 3% 0,09 0,09 1%
Strosse/Sohle 16.06.2017 21:40:33 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,49 0,26 0,54 38,7 50 13,7 0,40 0,36 0,37 7%| 0,19 0,19 2%
35 35 2,52 75,6
1697 1698,7 17.06.2017 02:24:34 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,22 0,20 0,37 19,9 5,9 12,9 0,30 0,28 0,28 6% 0,20 _ 67%
Kalotte
89 89 2,52 78,96
1698,7 1700,4 17.06.2017 07:22:24 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,15 0,09 0,24 59,8 7 14,5 0,21 0,18 0,19 4% 0,12 0,12 2%
Kalotte 17.06.2017 07:22:17 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,17 0,13 0,28 6,6 6,6 12,9 0,24 0,22 0,22 4% 0,13 0,13 2%
85 85 2,52 79,8
1693,6 1697 17.06.2017 15:29:46 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,19 0,11 0,27 6,6 6,6 13,3 0,21 0,19 0,19 4% 0,11 0,11 1%
Strosse/Sohle 17.06.2017 15:29:36 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,46 0,24 0,59 47,7 5,9 13,3 0,41 0,34 0,35 7%| 0,21 0,21 3%
35 35 2,52 72,24
1700,4 1702,1 17.06.2017 20:24:23 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,02 0,02 0,03 6,6 5,9 52 0,02 0,02 0,02 0% 0,00 0,00 0%
Kalotte 17.06.2017 20:24:13 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,13 0,13 0,31 51 19,1 13,3 0,25 0,22 0,22 4% 0,13 0,13 2%
85 85 2,52 89,88
Nachsprengung 17.06.2017 21:30:00 Keine Dateniibertragung
1702,1 1703,8 18.06.2017 01:34:46 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,06 0,04 0,13 6,6 6,2 13,7 0,11 0,10 0,11 2% 0,04- 13%
Kalotte 18.06.2017 01:34:36 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,14 0,13 0,26 4,7 55,5 12,9 0,20 0,17 0,18 3% 0,11 37%
98 98 2,52 85,68
1697 1700,4 18.06.2017 08:22:13 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,19 0,21 0,47 6,6 6,6 13,7 0,38 0,34 0,35 7% 0,15 0,15 2%
Strosse/Sohle 18.06.2017 08:22:03 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,36 0,28 0,66 6,2 12,1 12,5 0,52 0,48 0,49 10% 0,26 0,26 3%
34 34 2,52 80,64
1703,8 1705,5 18.06.2017 12:52:51 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,13 0,09 0,23 6,6 6,2 13,7 0,14 0,12 0,13 2% 0,06 0,06 1%
Kalotte 18.06.2017 12:52:41 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,23 0,16 0,39 51,2 51,6 12,9 0,28 0,23 0,24 5% 0,13 0,13 2%
94 94 2,52 99,12
1705 1707,2 18.06.2017 17:31:30 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,15 0,12 0,23 6,6 4,7 13,3 0,18 0,16 0,17 3% 0,10 0,10 1%
Kalotte 18.06.2017 17:31:20 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,20 0,13 0,36 36,3 54,7 289 0,26 0,21 0,22 4% 0,11 0,11 1%
101 101 2,52 97,44
1700,4 1703,8 19.06.2017 00:08:57 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,14 0,09 0,18 6,2 6,6 13,7 0,14 0,13 0,13 3% 0,05 _ 17%
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Arge Atcost 21

Datum Uhrzeit Gebiude- o ] Auswertung nach DIN 4150-2
Ort (Tunnelmeter) der Sprengung Messpunkt | Standort art Adresse Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen) (Einwirkung a1"uf Menschen in
Gebé&uden)
von bis Maximale Frequenzbewertete Schwing- Nach- ]|Schwing Max. Schwing-  Nach-
Kalotte/Sohle Schwinggeschwindigkeit maRgebende Frequenz geschwindigkeit weis | stéirke starke weis
-:::,_) C ; gb @ Detail:-‘mgaben zu den MESSpL-J-r‘I k-ten und Messgeraten max vx vy vz ( aus "\\/IAZS:S‘:JV;;;ZZS}:t(’gﬁfrf;zgi:;iz”&?;’ \'\/AI::lSS\fE:;g\/r;;n(lrgIilrzc::fit;?;u:fs;ng(i'))i%i;oaio(?’[:ILe:lFSO-z Gleichung (6)
:_TZ _aé E % % siehe Aufstellprotokoll fur jeden Messpunkt mit frequenzabhéngigem VergroRerungsfaktor fiir z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms
§ E % % %D Durchgefiihrte
3 5|22 § ey v V2 | tx[Mz2l fy[Mz2] fz[Hz]| vB1  vB2 VB3 | Nw |KBfmax|  KBfmax NW | SofortmaBnahmen
£ £ £ 3 E: [mm/s]  [mm/s] [mm/s] auf Baustelle
Strosse/Sohle 19.06.2017 00:08:47 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,33 0,19 0,50 37,5 50,4 12,5 0,36 0,31 0,32 6% 0,19 63%
36 36 2,52 72,24
1707,2 1708,9 19.06.2017 03:38:10 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,10 0,12 0,21 6,2 54,7 12,5 0,14 0,10 0,11 2% 0,07 - 23%
Kalotte 19.06.2017 03:38:01 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,21 0,15 0,43 35,5 54,7 13,7 0,30 0,25 0,26 5% 0,14 47%
99 99 2,52 88,2
1708,9 1710,6 19.06.2017 08:37:58 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,16 0,12 0,18 6,2 7 13,7 0,12 0,10 0,11 2% 0,06 0,06 1%
Kalotte 19.06.2017 08:37:50 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,11 0,08 0,12 60,5 56,2 8,2 0,08 0,07 0,07 1% 0,03 unbewohnt 0%
97 97 2,52 100,8 19.06.2017 08:37:48 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,20 0,15 0,39 53,1 55,9 13,7 0,26 0,21 0,22 4% 0,13 0,13 2%
1703,8 1707,2 19.06.2017 15:32:46 MP NWS30  Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,15 0,16 0,21 51 9 9 0,17 0,16 0,16 3% 0,08 unbewohnt 1%
Strosse/Sohle
35 35 3,36 89,88
1710,6 1712,3 19.06.2017 21:03:39 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,06 0,10 0,12 20 31 6 0,09 0,07 0,08 1% 0,03 unbewohnt 0%
Kalotte 19.06.2017 21:03:39 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,21 0,16 0,41 37 56 37 0,30 0,25 0,26 5% 0,15 0,15 2%
99 99 2,52 85,68
1712,3 1714,0 20.06.2017 01:32:10 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,07 0,07 0,13 7 7 13 0,10 0,09 0,09 2% 0,05 _ 17%
Kalotte 20.06.2017 01:32:02 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,07 0,13 0,13 60 36 20 0,09 0,08 0,08 2% 0,03 unbewohnt 10%
98 98 2,52 85,68 20.06.2017 01:32:02 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,22 0,17 0,42 55 55 13 0,33 0,29 0,30 6% 0,16 _ 53%
1707,2 1710,6 20.06.2017 09:10:44 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,14 0,12 0,22 60 5 10 0,16 0,15 0,15 3% 0,06 unbewohnt 1%
Strosse/Sohle 20.06.2017 09:10:44 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,29 0,24 0,76 56 5 13 0,56 0,48 0,50 10%) 0,30 0,30 4%
31 31 2,52 78,96
1714,0 1715,7 20.06.2017 13:39:56 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,09 0,13 0,15 6 30 22 0,11 0,09 0,10 2% 0,03 unbewohnt 0%
Kalotte 20.06.2017 13:39:56 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,23 0,17 0,50 29 49 36 0,34 0,27 0,29 5% 0,16 0,16 2%
98 98 2,52 95,76
1715,7 1717,4 20.06.2017 19:19:52 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,07 0,11 0,16 11 31 13 0,12 0,10 0,11 2% 0,04 unbewohnt 1%
Kalotte 20.06.2017 19:19:52 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,23 0,18 0,53 55 56 13 0,37 0,29 0,31 6% 0,16 0,16 2%
106 106 2,52 94,08
1710,6 1714,0 21.06.2017 00:57:16 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,12 0,08 0,20 61 35 9 0,17 0,15 0,16 3% 0,07 unbewohnt 23%
Strosse/Sohle 21.06.2017 00:57:12 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,31 0,30 0,73 59 57 13 0,51 0,45 0,47 9% 0,26 _ 87%| Anpassung Sprengbild
37 37 2,52 73,92
1717,4 1719,1 21.06.2017 05:00:45 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,04 0,06 0,10 5 34 9 0,08 0,07 0,07 1% 0,03 unbewohnt 10%
Kalotte 21.06.2017 05:00:45 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,10 0,10 0,23 7 56 13 0,15 0,11 0,12 2% 0,07 _ 23%
95 95 2,52 83,16
1719,1 1720,8 21.06.2017 10:21:31 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,11 0,15 0,26 13 13 13 0,17 0,14 0,15 3% 0,07 0,07 1%
Kalotte 21.06.2017 10:21:26 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,06 0,07 0,13 16 34 6 0,10 0,09 0,09 2% 0,04 unbewohnt 1%
100 100 2,52 95,76 21.06.2017 10:21:21 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,16 0,17 0,50 28 56 13 0,38 0,32 0,34 6% 0,18 0,18 2%
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Datum Uhrzeit Gebiude- o ] Auswertung nach DIN 4150-2
Ort (Tunnelmeter) der Sprengung Messpunkt | Standort art Adresse Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen) (Einwirkung a1"uf Menschen in
Gebé&uden)
von bis Maximale Frequenzbewertete Schwing- Nach- ]|Schwing Max. Schwing-  Nach-
Kalotte/Sohle Schwinggeschwindigkeit maRgebende Frequenz geschwindigkeit weis | stéirke starke weis
-:::,_) C ; gb @ Detail:-‘mgaben zu den MESSpL-J-n k-ten und Messgeraten max vx vy vz ( aus 'l\\/lﬂzssss::;t)?fizf\:/’.f:?[g)flzerle;zivi:ﬁaiznﬁf), \'\/AI:lSS\fE:;g\/r;;n(lrgIilrzc::fit;?;u:fs;‘ng(i'))i%?;oaio(?’[:ILe:lFSO-Z Gleichung (6)
:_TZ _aé E % % siehe Aufstellprotokoll fur jeden Messpunkt mit frequenzabhéngigem VergroRerungsfaktor fiir z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms
® R § VX i V2 | #x[Hz] fy[Hz] fz[Hz| vBl  vB2  ve3 NW | KBfmax|  KBfmax NW
£ g £ 3 ki [mm/s] [mm/s] [mm/s]
1714,0 1717,4 21.06.2017 20:05:31 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,07 0,05 0,09 7 7 13 0,06 0,05 0,06 1% 0,04 0,04 1%
Strosse/Sohle 21.06.2017 20:05:21 MP NWS30  Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,13 0,09 0,27 6 39 8 0,19 0,16 0,17 3% 0,07 unbewohnt 1%
45 45 3,36 100,8 21.06.2017 20:05:21 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,38 0,25 0,90 54 56 13 0,60 0,48 0,50 10%) 0,29 0,29 4%
1720,8 1722,5 22.06.2017 00:47:54 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,11 0,07 0,18 7 7 14 0,13 0,12 0,13 2% 0,07 23%
Kalotte 22.06.2017 00:47:45 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,07 0,07 0,15 16 54 9 0,11 0,09 0,10 2% 0,03 unbewohnt 10%
104 104 2,52 100,8 22.06.2017 00:47:45 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,25 0,14 0,46 42 58 14 0,31 0,24 0,26 5%| 0,14 47%
1722,5 1724,2 22.06.2017 05:42:30 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,14 0,13 0,29 57 57 15 0,19 0,16 0,17 3% 0,11 37%
Kalotte
100 100 2,52 100,8
1717,4 1720,8 22.06.2017 13:55:30 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,17 0,16 0,38 6 6 14 0,28 0,25 0,26 5% 0,08 0,08 1%
Strosse/Sohle 22.06.2017 13:55:20 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,11 0,14 0,32 5 20 5 0,23 0,20 0,21 4% 0,08 unbewohnt 1%
33 33 2,52 82,32 22.06.2017 13:55:20 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,49 0,32 1,13 44 52 13 0,75 0,58 0,63 12%) 0,37 0,37 5%
1724,2 1725,9 22.06.2017 19:30:41 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,09 0,10 0,23 13 7 13 0,15 0,12 0,13 2% 0,05 0,05 1%
Kalotte 22.06.2017 19:30:31 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,07 0,09 0,18 15 22 20 0,14 0,12 0,12 2% 0,04 unbewohnt 1%
99 99 2,52 100,8 22.06.2017 19:30:31 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,20 0,19 0,65 38 20 14 0,45 0,36 0,39 7%| 0,18 0,18 2%
1725,9 1727,6 23.06.2017 00:27:48 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,10 0,07 0,16 6 7 14 0,07 0,06 0,06 1% 0,03 10%
Kalotte 23.06.2017 00:27:38 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,17 0,15 0,50 41 57 15 0,35 0,28 0,30 6% 0,17 57%
97 97 2,52 93,24
1725,9 1727,6 23.06.2017 00:27:48 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,10 0,07 0,16 6 7 14 0,07 0,06 0,06 1% 0,03 - 10%
Kalotte 23.06.2017 00:27:38 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,17 0,15 0,50 41 57 15 0,35 0,28 0,30 6% 0,17 57%
97 97 2,52 93,24
1720,8 1724,2 23.06.2017 08:15:51 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,16 0,12 0,48 6 6 13 0,36 0,30 0,31 6% 0,14 0,14 2%
Strosse/Sohle 23.06.2017 08:15:41 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,35 0,29 0,90 40 56 10 0,61 0,48 0,51 10% 0,31 0,31 4%
33 33 2,52 70,56
1727,6 1729,3 23.06.2017 13:25:38 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,11 0,11 0,21 7 52 38 0,15 0,12 0,13 2% 0,09 0,09 1%
Kalotte 23.06.2017 13:25:29 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,18 0,13 0,45 56 52 13 0,30 0,23 0,25 5% 0,13 0,13 2%
104 104 2,52 90,72
1729,3 1731 23.06.2017 18:30:33 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,16 0,12 0,45 7 6 13 0,33 0,29 0,30 6% 0,16 0,16 2%
Kalotte 23.06.2017 18:30:23 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,20 0,14 0,43 25 57 14 0,27 0,21 0,23 4% 0,12 0,12 2%
109 109 2,52 105,42
1724,2 1727,6 24.06.2017 02:15:40 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,05 0,05 0,08 20 21 20 0,05 0,04 0,04 1% 0,03 10%
Strosse/Sohle 24.06.2017 02:15:30 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,34 0,21 0,72 57 54 13 0,48 0,39 0,42 8% 0,24 80%
43 43 3,36 100,8 24.06.2017 02:15:30 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,10 0,14 0,21 5 40 9 0,14 0,12 0,13 2% 0,05 unbewohnt 17%
1731 1732,7 24.06.2017 07:23:40 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,14 0,08 0,15 20 7 19 0,11 0,09 0,10 2% 0,05 0,05 1%
Kalotte 24.06.2017 07:23:40 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,08 0,07 0,13 15 21 5 0,09 0,08 0,08 2% 0,03 unbewohnt 0%
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Arge Atcost 21

Datum Uhrzeit Gebiude- o ] Auswertung nach DIN 4150-2
Ort (Tunnelmeter) der Sprengung Messpunkt | Standort art Adresse Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen) (Einwirkung a1:.|f Menschen in
Gebé&uden)
von bis Maximale Frequenzbewertete Schwing- Nach- ]|Schwing Max. Schwing-  Nach-
Kalotte/Sohle Schwinggeschwindigkeit maRgebende Frequenz geschwindigkeit weis starke starke weis
-% C E’n gb @ Detail:—fngaben zu den MESSPL_J_n k-ten und Messgeraten max vx vy vz ( aus mzzz::;;izf‘c}:t(’gﬁ{f:f;;gi:;iz”&:’;[ \“f:;ij)g;g\/r;;ngIilrzc::g:;u:fszng(i'))?(ii;oaio(?’[:ILe:lFSO-z Gleichung (6)
:_TZ _aé E % % siehe Aufstellprotokoll fur jeden Messpunkt mit frequenzabhéngigem VergroRerungsfaktor fiir z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms
§ E % % :CJD Durchgefiihrte
3 5|22 § ey v V2 | tx[Mz2l fy[Mz2] fz[Hz]| vB1  vB2 VB3 | Nw |KBfmax|  KBfmax NW | SofortmaBnahmen
£ £ £ 3 E: [mm/s]  [mm/s] [mm/s] auf Baustelle
99 99 2,52 94,08 24.06.2017 07:23:30 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,16 0,13 0,46 58 56 16 0,32 0,25 0,27 5%| 0,14 0,14 2%
24.06.2017 07:23:30 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,07 0,09 0,13 18 16 20 0,10 0,09 0,09 2%| 0,03 unbewohnt 0%
1732,7 1734,4 24.06.2017 12:53:34 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,14 0,09 0,13 6 6 14 0,09 0,08 0,09 2% 0,05 0,05 1%
Kalotte 24.06.2017 12:53:24 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,19 0,14 0,46 57 19 15 0,34 0,28 0,30 6%)| 0,15 0,15 2%
97 97 2,52 99,56 24.06.2017 12:53:24 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,08 0,07 0,10 14 24 9 0,09 0,08 0,08 2% 0,03 unbewohnt 0%
1727,6 1731 24.06.2017 21:08:40 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,04 0,04 0,10 6 6 14 0,07 0,06 0,06 1% 0,03 0,03 0%
Strosse/Sohle 24.06.2017 21:08:30 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,35 0,20 0,73 42 52 13 0,50 0,40 0,43 8% 0,22 0,22 3%
46 46 3,36 100,8 24.06.2017 21:08:30 MP NWS30  Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,10 0,11 0,20 10 41 8 0,14 0,11 0,12 2% 0,05 unbewohnt 1%
1734,4 1736,1 25.06.2017 01:41:28 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,12 0,07 0,17 20 56 13 0,08 0,07 0,07 1% 0,04 13%
Kalotte 25.06.2017 01:41:18 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,13 0,12 0,33 41 16 32 0,21 0,17 0,19 3% 0,12 40%
104 104 2,52 94,92
1736,1 1737,8 25.06.2017 06:59:29 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,17 0,14 0,18 6 8 14 0,13 0,11 0,11 2% 0,05 0,05 1%
Kalotte 25.06.2017 06:59:19 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,13 0,10 0,36 16 4 13 0,28 0,23 0,24 5% 0,13 0,13 2%
96 96 2,52 85,68
1731 1734,4 25.06.2017 14:25:21 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,07 0,06 0,15 6 6 14 0,12 0,11 0,11 2% 0,04 0,04 1%
Strosse/Sohle 25.06.2017 14:25:16 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,10 0,16 0,27 15 41 9 0,20 0,16 0,17 3% 0,07 unbewohnt 1%
33 33 3,36 99,96 25.06.2017 14:25:11 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,38 0,23 0,96 43 52 15 0,64 0,53 0,56 11%) 0,34 0,34 4%
1737,8 1739,5 25.06.2017 19:59:33 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,13 0,11 0,25 7 14 14 0,18 0,15 0,16 3% 0,1 0,10 1%
Kalotte 25.06.2017 19:59:26 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,12 0,12 0,30 53 17 14 0,18 0,14 0,15 3% 0,11 0,11 1%
104 104 2,52 94,08
1739,5 1741,2 26.06.2017 00:33:28 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,18 0,10 0,29 51 6 14 0,21 0,19 0,19 4% 0,1 - 33%
Kalotte 26.06.2017 00:33:21 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,18 0,13 0,37 6 7 27 0,27 0,22 0,23 4% 0,13 43%
96 96 2,52 89,88
1734,4 1737,8 26.06.2017 08:31:41 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,08 0,08 0,46 7 7 13 0,39 0,37 0,37 7%| 0,13 0,13 2%
Strosse/Sohle 26.06.2017 08:31:41 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,13 0,18 0,32 12 49 4 0,24 0,20 0,21 4% 0,09 unbewohnt 1%
40 40 2,52 80,64 26.06.2017 08:31:31 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,39 0,23 1,07 44 49 13 0,73 0,63 0,66 13% 0,37 0,37 5%
1741,2 1742,9 26.06.2017 12:42:24 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,12 0,11 0,25 41 18 13 0,18 0,15 0,16 3% 0,09 0,09 1%
Kalotte
97 97 2,52 84,84
1742,9 1744,6 26.06.2017 17:01:08 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,06 0,10 0,11 12 16 25 0,08 0,07 0,07 1% 0,03 unbewohnt 0%
Kalotte
90 90 2,52 79,8
1737,8 1741,2 27.06.2017 00:28:18 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,14 0,12 0,20 6 48 8 0,14 0,12 0,13 2% 0,05 unbewohnt 17%
Strosse/Sohle
49 49 2,52 100,8
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Datum Uhrzeit Gebiude- o ] Auswertung nach DIN 4150-2
Ort (Tunnelmeter) der Sprengung Messpunkt | Standort art Adresse Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen) (Einwirkung a1:.|f Menschen in
Gebé&uden)
von bis Maximale Frequenzbewertete Schwing- Nach- ]|Schwing Max. Schwing-  Nach-
Kalotte/Sohle Schwinggeschwindigkeit maRgebende Frequenz geschwindigkeit weis starke starke weis
-% C E’n gb @ Detail:—lmgaber‘l zu den MESSPL_J_n k-ten und Messgeraten max vx vy vz ( aus 'l\\/lllzssss\::;t)‘,efizf\;/;l(][g)‘lelllelltle;»\;:vi:ﬁaiznlff), \“f:;ij)é;g\/r;;ngIilrzc::g;iu:f:;‘ng(i?izi;oaio(?’[:ILelllIlFSO-Z Gleichung (6)
:_TZ _aé E % % siehe Aufstellprotokoll fur jeden Messpunkt mit frequenzabhéngigem VergroRerungsfaktor fiir z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms
® R § VX i V2 | #x[Hz] fy[Hz] fz[Hz| vBl  vB2  ve3 NW | KBfmax|  KBfmax NW
£ g £ 3 ki [mm/s] [mm/s] [mm/s]
1744,6 1746,3 27.06.2017 05:35:00 Keine Datenuibertragung
Kalotte
100 100 2,52 93,24
1746,3 1748 27.06.2017 10:49:28 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,12 0,07 0,15 189 197 251 0,06 0,04 0,04 1% 0,01 unbewohnt 0%
Kalotte
96 96 2,52 84,84
1741,2 1744,6 27.06.2017 19:55:34 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,10 0,14 0,16 187 45 9 0,13 0,11 0,11 2% 0,05 unbewohnt 1%
Strosse/Sohle
46 46 3,36 100,8
1748 1749,7 27.06.2017 01:00:00 Keine Dateniibertragung
Kalotte
95 95 2,52 89,04
1749,7 1751,4 28.06.2017 05:40:02 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,06 0,12 0,10 16 45 4 0,08 0,07 0,07 1% 0,03 unbewohnt 10%
Kalotte
100 100 2,52 94,08
1744,6 1748,0 28.06.2017 13:48:45 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,10 0,13 0,19 4,7 43 11,3 0,14 0,12 0,13 2% 0,05 unbewohnt 1%
Strosse/Sohle 28.06.2017 13:48:41 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,01 0,01 0,02 64,1 6,2 14,1 0,01 0,01 0,01 0% 0,01 0,01 0%
34 34 2,52 75,6 28.06.2017 13:48:31 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,29 0,23 0,73 51,2 33,2 13,3 0,53 0,46 0,48 9% 0,27 0,27 3%
1751,4 1753,1 28.06.2017 18:30:34 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,11 0,11 0,08 16,8 34,4 51 0,08 0,06 0,06 1% 0,03 unbewohnt 0%
Kalotte 28.06.2017 18:30:28 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,06 0,11 0,08 51 42,6 27,3 0,07 0,06 0,06 1% 0,03 unbewohnt 0%
90 90 2,52 86,52 28.06.2017 18:30:19 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,22 0,16 0,27 24,6 55,5 12,9 0,20 0,17 0,18 3% 0,11 0,11 1%
1753,1 1754,8 28.06.2017 23:08:37 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,15 0,12 0,21 6,6 55,1 36,3 0,17 0,15 0,15 3% 0,09 30%
Kalotte 28.06.2017 23:08:29 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,14 0,14 0,21 5,9 19,5 12,9 0,17 0,15 0,15 3% 0,09 30%
97 97 2,52 89,88
1748,0 1751,4 29.06.2017 07:17:09 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,07 0,09 0,11 12,1 13,7 4,7 0,09 0,08 0,08 2% 0,04 unbewohnt 1%
Strosse/Sohle 29.06.2017 07:17:01 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,10 0,15 0,18 52 52,3 8,6 0,13 0,11 0,11 2% 0,05 unbewohnt 1%
35 35 2,52 71,4 29.06.2017 07:16:54 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,10 0,10 0,30 6,2 6,6 13,3 0,25 0,22 0,23 4% 0,07 0,07 1%
29.06.2017 07:16:44 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,23 0,21 0,66 52 7 10,2 0,46 0,37 0,40 7% 0,25 0,25 3%
1754,8 1756,5 29.06.2017 11:32:34 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,14 0,10 0,24 19,9 4,7 13,3 0,17 0,14 0,15 3% 0,07 0,07 1%
Kalotte 29.06.2017 11:32:28 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,12 0,11 0,20 24,6 55,5 32,8 0,14 0,12 0,12 2% 0,09 0,09 1%
98 98 2,52 84
1756,5 1758,2 29.06.2017 15:51:24 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,09 0,10 0,06 51 34 9,8 0,06 0,05 0,05 1% 0,03 unbewohnt 0%
Kalotte 29.06.2017 15:51:04 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,17 0,12 0,28 21,5 51 8,2 0,21 0,17 0,18 3%| 0,08 0,08 1%
87 87 2,52 77,28 29.06.2017 15:50:58 MP NWS30x OG 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,17 0,14 0,21 5,9 5,9 8,6 0,17 0,15 0,15 3% 0,09 0,09 1%
1754,8 1754,8 30.06.2017 00:12:31 MP NWS30 Keller 2 Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt 0,10 0,17 0,12 16,4 4,3 7,8 0,11 0,10 0,10 2% 0,04 unbewohnt 13%
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Ort (Tunnelmeter)

von bis

Datum Uhrzeit

Messpunkt
der Sprengung P

Standort

Gebaude-

art

Adresse

Kalotte/Sohle

Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen)

Maximale

Schwinggeschwindigkeit

malgebende Frequenz

Frequenzbewertete Schwing-
geschwindigkeit

Nach-
weis

Auswertung nach DIN 4150-2
(Einwirkung auf Menschen in

Gebé&uden)
Schwing Max. Schwing-  Nach-
starke starke weis

Detailangaben zu den Messpunkten und Messgeraten

siehe Aufstellprotokoll fiir jeden Messpunkt

Messwerte bzw. abgeleitete Werte gemaR "Messprogramm Erschiitterungen" (B!
max vx vy vz ( aus Messung), fx fy fz (DIN 4150-3 Anhang D.2), VB1 VB2 VB3 (DIN 45669-1 Anhang E) KBfmax (DIN 4150-2 Gleichung (6)
mit frequenzabhéngigem VergroRerungsfaktor fiir z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms

PB09a0203) Teil F

- L
£ s | 3
© ] S e =3
= - =
£ 5 |§3| &
@ N T £ ]
= = 38 £
5| 08 | z2| ¢
c c © .5 T
< < E N 3
Strosse/Sohle
46 46 3,36 100,8
1758,2 1759,9
Kalotte
95 95 2,52 82,32
1759,9 1761,6
Kalotte
87 87 2,52 76,44
1754,8 1758,2
Strosse/Sohle
44 44 3,36 101,64

30.06.2017 00:12:21 MP NWS30x
30.06.2017 00:12:11 MP NWS30x
30.06.2017 06:57:52 MP NWS30

30.06.2017 06:57:31 MP NWS30x

30.06.2017 11:40:44 MP NWS30x
30.06.2017 11:40:38 MP NWS30x

30.06.2017 19:00:51 MP NWS30
30.06.2017 19:00:40 MP NWS30x
30.06.2017 19:00:30 MP NWS30x

0G
0G
Keller
0G

0G
0G

Keller
0G
0G

N NNN

NN

N NN

Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt
Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt
Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt
Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt

Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt
Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt

Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt
Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt
Nonnenweldstr. 30, 70186 Stgt

VX vy vz
fx [H H fz[H VB1 VB2 VB3 NW | KBf KBfi NW

(mm/s] [mm/s] [mm/s] x [Hz]  fy[Hz] fz[Hz] max max
0,18 0,12 0,36 6,6 62 13,3 0,30 0,26 0,27 5% 0,07 23%
0,28 0,19 0,56 54,7 55,1 12,9 0,42 0,36 0,37 7% 0,18 60%
0,06 0,10 0,06 51 19,5 7 0,08 0,07 0,07 1% 0,03 unbewohnt 0%
0,14 0,14 0,21 7 16,4 40,2 0,16 0,14 0,15 3% 0,09 0,09 1%
0,17 0,11 0,21 52,7 62 39,1 0,15 0,13 0,13 3% 0,09 0,09 1%
0,16 0,13 0,25 6,2 51 10,5 0,19 0,16 0,16 3% 0,08 0,08 1%
0,10 0,14 0,15 51 52,3 8,2 0,11 0,10 0,10 2% 0,05 unbewohnt 1%
0,24 0,15 0,24 7 59 133 0,15 0,12 0,13 2% 0,04 0,04 1%
0,26 0,19 0,63 41,4 17,2 39,5 0,42 0,33 0,36 7% 0,25 0,25 3%
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