
Arge Atcost 21

PFA 1.6: Messbericht Sprengerschütterungen VBW-1.6a-08
Messung und Auswertung entsprechend "Messprogramm Erschütterungen" (BPB09a0203), Teil A bis F

Tag: 8

Nacht (22:00 - 

06:00):
0,3

Ergänzende 

Stellungnahme von 

Herr Dr.Ing. Ulf Lichte 

vom 10.03.2016

Datum Uhrzeit 

der Sprengung
Messpunkt Standort

Gebäud

e-art
Adresse

von bis

vx 

[mm/s]

vy 

[mm/s]

vz 

[mm/s]
fx [Hz] fy [Hz] fz [Hz] VB1 VB2 VB3 NW KBfmax KBfmax NW

Durchgeführte 

Sofortmaßnahmen auf 

Baustelle

2,20 3,20 31.10.2017 20:41:16 MP US231a EG 2 Ulmer Str. 231a, 70327 Stuttgart 10,70 7,01 6,56 20 31 43 7,67 6,18 6,58 124% 3,25 3,25 41% Anpassung Sprengbild

Kalotte 31.10.2017 20:41:16 MP US231b EG 2 Ulmer Str. 231b, 70327 Stuttgart 2,08 0,86 1,04 23 22 11 1,47 1,19 1,27 24% 0,67 0,67 8%

44 44 2,52 73,92 31.10.2017 20:41:16 MP US233 EG 1 Ulmer Str. 233, 70327 Stuttgart 2,75 2,19 3,06 20 147 12 1,50 1,10 1,22 8% 0,78 0,78 10%

Anhaltswert KBfmax                       

nach DIN 4150-2

Ort (Tunnelmeter) Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen)
Auswertung nach DIN 4150-2 (Einwirkung auf Menschen in 

Gebäuden)

Detailangaben zu den Messpunkten  und Messgeräten 

siehe Aufstellprotokoll für jeden Messpunkt

Messwerte bzw. abgeleitete Werte  gemäß "Messprogramm Erschütterungen" (BPB09a0203) Teil F

max vx vy vz ( aus Messung), fx fy fz (DIN 4150-3 Anhang D.2), VB1 VB2 VB3 (DIN 45669-1 Anhang E) KBfmax (DIN 4150-2 Gleichung (6) mit 

frequenzabhängigem Vergrößerungsfaktor für z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms

Maximale 

Schwinggeschwindigkeit
maßgebende Frequenz

Frequenzbewertete Schwing-

geschwindigkeit

Nach-

weis
Schwingstärke Nachweis

Kalotte/Sohle
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