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ARBEITSGEMEINSCHATFT

ATCOSTA &

Los 1A: Fildertunnel und Los 1B: Tunnel Ober- und Untertirkheim

PFA 1.6: Messbericht Sprengerschiitterungen GA714 Richtung UTH

Messung und Auswertung entsprechend "Messprogramm Erschiitterungen" (BPB09a0203), Teil A bis F

Legende Tabelle 1 Anhaltswerte fiir die Schwinggeschwindigkeit zur Beurteilung der
Wirkung von kurzzeitigen Erschitterungen nach DIN 4150-3
Zuordnung der Messwerte zu den Anhaltswerten entsprechend Tabelle 1 nach DIN 4150-3 Anhaltswert KBfmax
Anhaltswerte fur die Schwinggest keit v, in mm/s
Zeile Gebéudeart Fundament oberste Decken- nach DIN 4150-2
Frequenzen ebene
<10Hz | 10..50Hz [ 50..100 Hz | alle Frequenzen
-Zuordnung der Messwerte zu den Grenzwerten nach DIN 4150-2 Tag: 8
1 |G genutzte Bauten und 0
ahnlich strukturierte Bauten z 2. A0 b
2 | Wohngebéaude und in ihrer Konstruktion und/oder
: Vorwarnwert Nutzung gleichartige Bauten § 5..16 15..20 15
Warnwert (Einleitung erster MaRnahmen zur Reduzierung der Erschiitterungen) 3 | Bauten, die wegen ihrer besonderen Erschitte- Nacht (22.00 ~
Alarmwert (Anhaltswert {iberschritten; sofortige Einleitung von GegenmaRnahmen; rungsempfindiichkeit nicht denen nach Zeile 1 3 3.8 8..10 8 ‘
ergdnzende Begutachtung durch den Sprengsachverstandigen) und 2 4 und 06:00):
(2.B. unter Denkmalsschutz steherd) sind
) Bei Frequenzen uber 100 Hz dirfen mindestens die Anhaltswerte fir 100 Hz angesetzt werden
Ort (Tunnelmeter) zatusm Uhrzeit Messpunkt | Standort Geba:de- Adresse Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen) Auswertung nach DIN 4150-2 (Einwirkung auf Menschen in Gebduden)
er Sprengung al
von bis Maximale rrequenzoewgrtgte >FnW|ng- Nach- . ] N
. o maRgebende Frequenz geschwindigkeit A Nachweis max. Schwingstarke
Kalotte/Sohle Schwinggeschwindigkeit weis
s 2 . . . i 5RY i " .
& ) _ Detailangaben zu den Messpunkten und Messgeriten Messwertfe lf:zw:/ abgeleitete We:e gemaR "Messprogramm Erschutteru:gen (BPBfOQa0203)Te|I F et .
] 5 2 E] siche Aufstellorotokoll fiir ieden Messounkt max vx vy vz ( aus Messung), fx fy fz (DIN 4150-3 Anhang D.2), VB1 VB2 VB3 (DIN 45669-1 Anhang E) KBfmax (DIN 4150-2 Gleichung (6) mit
= ° g 5 o P ] P frequenzabhangigem VergroRerungsfaktor fir z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms
8 | 8 [2E)| ¢
= = 39 £ VX vy vz "
IS < X 2 g fx [Hz] fy[Hz] fz[Hz]| VB1 VB2 VB3 NW KBfmax KBfmax NW | Durchgefiihrte SofortmaRBnahmen
c c S5 K] [mm/s] [mm/s] [mm/s]
< < E R 3 auf Baustelle
2126 215,2 27.11.2017 15:05:29 MP 1B4 EG 2 Inselbad 4, 70327 Stuttgart 1,15 1,91 1,45 174 27 14 1,24 1,03 1,03 21% 0,56 unbewohnt 7%
Strosse/Sohle
32 32 2,52 63,0
217,8 219,1 27.11.2017 19:23:44 MP 1B4 EG 2 Inselbad 4, 70327 Stuttgart 0,82 1,09 1,56 19 28 314 0,66 0,48 0,50 10% 0,31 unbewohnt 4%
Kalotte
92 92 2,52 79,8
215,2 217,8 28.11.2017 07:35:35 MP I1B4 EG 2 Inselbad 4, 70327 Stuttgart 0,96 1,26 1,39 28 26 23 0,78 0,64 0,64 13% 0,36 unbewohnt 5%
Strosse/Sohle
27 27 2,52 52,08
2204 221,7 28.11.2017 10:42:07 MP 1B4 EG 2 Inselbad 4, 70327 Stuttgart 0,86 1,04 1,40 30 27 317 0,63 0,51 0,51 10% 0,32 unbewohnt 4%
Kalotte
82 82 2,52 69,72
221,7 223,0 28.11.2017 16:24:48 MP IB4 EG 2 Inselbad 4, 70327 Stuttgart 0,78 0,85 1,21 177 17 316 0,52 0,35 0,40 7% 0,18 unbewohnt 2%
Kalotte
86 86 2,52 75,6
217,8 2204 28.11.2017 22:07:32 MP I1B4 EG 2 Inselbad 4, 70327 Stuttgart 0,94 1,49 1,88 20 26 129 0,94 0,77 0,77 15% 0,44 unbewohnt 6%
Strosse/Sohle
32 32 2,52 44,52
2243 225,6 29.11.2017 11:02:40 MP I1B4 EG 2 Inselbad 4, 70327 Stuttgart 1,30 1,45 2,24 30 22 323 0,98 0,67 0,78 13% 0,33 unbewohnt 4%
Kalotte
87 87 2,52 80,64
220,4 223,0 29.11.2017 17:04:12 MP IB4 EG 2 Inselbad 4, 70327 Stuttgart 1,41 1,58 1,71 23 29 13 0,92 0,74 0,74 15% 0,44 unbewohnt 6%
Strosse/Sohle
27 27 2,52 57,12
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Ort (Tunnelmeter) :atusm Uhrzeit Messpunkt | Standort GEba:de- Adresse Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen) Auswertung nach DIN 4150-2 (Einwirkung auf Menschen in Gebduden)
er Sprengung a
von bis Maximale rrequenzbewe.rte‘te >‘an|ng- Nach- . ) N
) o mafRgebende Frequenz geschwindigkeit . Nachweis max. Schwingstarke
Kalotte/Sohle Schwinggeschwindigkeit weis

I 2 . N . : an - " )

@ o B Detailangaben zu den Messpunkten und Messgeraten Messwerte bzw. abgeleitete Werte gemaR "Messprogramm Erschitterungen" (BPB09a0203) Teil F ) .

] = B = o R . max vx vy vz ( aus Messung), fx fy fz (DIN 4150-3 Anhang D.2), VB1 VB2 VB3 (DIN 45669-1 Anhang E) KBfmax (DIN 4150-2 Gleichung (6) mit

0 9] T @ = siehe Aufstellprotokoll fir jeden Messpunkt - R - o -

= T £S5 m frequenzabhangigem VergréRerungsfaktor fur z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms

8 | B [2E)| ¢

— —= T T [7)

< < - N £ %3 vy vz "

E g %2 2 [mm/s] [mm/s]  [mm/s] fx [Hz] fy[Hz] fz[Hz]| VB1 VB2 VB3 NW KBfmax KBfmax NW Durchgefiihrte SofortmaBnahmen

< < £ R 5 mmjsl Imm/si - Immjs auf Baustelle
2256 226,9 29.11.2017 20:26:56 MP B4 EG 2 Inselbad 4, 70327 Stuttgart 1,10 1,29 2,53 173 27 215 1,06 0,69 0,81 14% 0,33 unbewohnt 4%
Kalotte
82 82 2,52 73,92
223,0 2256 30.11.2017 08:28:22 MP B4 EG 2 Inselbad 4, 70327 Stuttgart 1,35 1,86 1,59 175 26 33 1,09 0,89 0,89 18% 0,39 unbewohnt 5%
Strosse/Sohle 30.11.2017 08:28:22 MP 1S140a Keller 2 Inselstr 140, 70327 Stuttgart 0,15 0,22 0,29 29 163 10 0,12 0,10 0,10 2% 0,05 unbewohnt 1%
28 28 2,52 56,28
2282 229,5 30.11.2017 12:16:14 MP IB4 EG 2 Inselbad 4, 70327 Stuttgart 1,49 1,44 1,99 176 52 16 1,02 0,75 0,84 15% 0,33 unbewohnt 4%
Kalotte 30.11.2017 12:16:14 MP I1S140a Keller 2 Inselstr 140, 70327 Stuttgart 0,17 0,17 0,24 163 10 29 0,11 0,09 0,09 2% 0,04 unbewohnt 1%
88 88 2,52 78,96
229,5 230,8 30.11.2017 18:29:51 MP I1S140a Keller 2 Inselstr 140, 70327 Stuttgart 0,16 0,24 0,29 138 162 145 0,14 0,10 0,11 2% 0,04 unbewohnt 1%
Kalotte 30.11.2017 18:29:47 MP IB4 EG 2 Inselbad 4, 70327 Stuttgart 1,25 1,52 2,21 30 27 310 0,92 0,61 0,71 12% 0,34 unbewohnt 4%
88 88 2,52 79,8
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