PFA 1.6: Messbericht Sprengerschiitterungen VBW-1.6a-08

Messung und Auswertung entsprechend "Messprogramm Erschitterungen" (BPB09a0203), Teil A bis F

Legende

Zuordnung der Messwerte zu den Anhaltswerten entsprechend Tabelle 1 nach DIN 4150-3

Zuordnung der Messwerte zu den Grenzwerten nach DIN 4150-2

Vorwarnwert

Warnwert (Einleitung erster MaRBnahmen zur Reduzierung der Erschiitterungen)
Alarmwert (Anhaltswert tiberschritten; sofortige Einleitung von GegenmaRRnahmen;
ergdnzende Begutachtung durch den Sprengsachversténdigen)

Tabelle 1 Anhaltswerte fir die Schwinggeschwindigkeit zur Beurteilung der
Wirkung von kurzzeitigen Erschiitterungen nach DIN 4150-3

und 2 uf

nd ert
(2.B. unter Denkmalsschutz stehead) sind

fur die Schwingges v in mm/s
Zeile Gebédudeart Fundament oberste Decken-
Frequenzen ebene
<10Hz | 10..50Hz [ 50..100 Hz' | alle Frequenzen
1 | Gewerblich genutzte Bauten, Industriebauten und .
#hnlich strukturierte Bauten o A B bl
2 | Wohngebaude und in ihrer Konstruktion und/oder =
Nutzung gleichartige Bauten § 818 1) 1
3 | Bauten, die wegen ihrer besonderen Erschitte-
rungsempfindlichkeit nicht denen nach Zeile 1 3 3.8 8.10 8

_ Bei Frequenzen aber 100 Hz dirfen mindestens die Anhaltswerte fr 100 Hz angesetzt werden

EITSGEREL

i [

Anhaltswert KBfmax
nach DIN 4150-2

Tag:

Nacht (22:00 -
06:00):

Erganzende

vom 10.03.2016

Stellungnahme von
Herr Dr.Ing. UIf Lichte

Ort (Tunnelmeter) Datum Uhrzeit Messpunkt | Standort Gebiud Adresse Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen) Auswertung nach DIN 4150'3 (Einwirkung auf Menschen in
der Sprengung e-art Geb&uden)
von Kantte/Sol:Ise Schwing'\:::icnf::vliendigkeit maRgebende Frequenz Freque;:iiﬁ;:;z;hwmg_ ’\i:;:- Schwingstérke Nachweis
. - . " Messwerte bzw. abgeleitete Werte gemaR "Messprogramm Erschiitterungen" (BPB0920203) Teil F
:-% 5 %ﬂ %ﬂ g Dmall:izﬁ:bAeur:’sZtL;I(Ij:rnoxizill;’fl;;:I;:Z’;nupﬂde:::zigketraten max vx vy vz ( aus Messung),"fx ny fz (DIgN 4%50-3 AnhanggD.Zu), VB1 VBg V§3 (DIN 45669;1 Ar\hing Ff) KBfmax (DIIEI 4150-2 Gleichung (6) mit
% E g ‘g Py frequenzabhangigem VergréRerungsfaktor fir z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms
] N ®5 5] Durchgefiihrte
E _E i § E VX M4 vz fx[Hz] fy[Hz] fz[Hz]| VB1 VB2 VB3 NW KBfmax KBfmax NW [SofortmaBnahmen auf
g g g5 E [mm/s]  [mm/s] [mm/s] Baustelle
5,20 6,20 01.11.2017 07:47:14 MP US231a  EG 2 Ulmer Str. 231a, 70327 Stuttgart 522 554 3,49 48 30 47 3,46 2,84 2,98 57%) 1,75 175  22%
Kalotte 01.11.2017 07:47:14 MP US231b  EG 2 Ulmer Str. 231b, 70327 Stuttgart 1,28 061 058 25 20 34 093 076 081  15% 045 045 6%
69 69 252 57,9 01.11.2017 07:47:14 MP US233  EG 1 Ulmer Str. 233, 70327 Stuttgart 1,45 136 274 85 145 239 1,17 0,79 0,92 6% 0,33 0,33 4%
2,20 4,20 01.11.2017 17:59:40 MP US231a  EG 2 Ulmer Str. 231a, 70327 Stuttgart 2,06 239 254 48 43 44 12 08 0%  17% 0,66 0,66 8%
Strosse/Sohle 01.11.2017 17:59:40 MP US231b  EG 2 Ulmer Str. 231b, 70327 Stuttgart 1,35 068 063 23 38 10 0,79 0,58 0,64 12% 0,29 0,29 4%
21 21 126 21,00 01.11.2017 17:59:40 MP US233 G 1 Ulmer Str. 233, 70327 Stuttgart 0,97 1,02 2,25 88 151 238 098 064 075 5% 0,16 0,16 2%
6,20 7,20 01.11.2017 21:11:30 MP US231a  EG 2 Ulmer Str. 231a, 70327 Stuttgart 4,50 48 322 53 39 46 310 260 260  52% 1,38 138 17%
Kalotte 01.11.2017 21:11:30 MP US231b  EG 2 Ulmer Str. 231b, 70327 Stuttgart 0,80 059 034 23 25 25 051 040 043 8% 0,20 0,20 3%
75 75 168 63,00 01.11.2017 21:11:30 MP US233 G 1 Ulmer Str. 233, 70327 Stuttgart 0,92 122 1,80 85 145 225 070 045 054 4% 0,21 021 3%
8,20 9,20 02.11.2017 06:02:28 MP US231a EG 2 Ulmer Str. 231a, 70327 Stuttgart 6,06 579 5,84 47 32 41 4,14 3,28 3,51 66% 1,98 1,98 25%
Kalotte 02.11.2017 06:02:28 MP US231b  EG 2 Ulmer Str. 231b, 70327 Stuttgart 1,54 0,96 0,74 22 10 24 1,08 0,87 0,93 17%)| 0,43 0,43 5%
54 54 2,52 50,40 02.11.2017 06:02:28 MP US233 EG 1 Ulmer Str. 233, 70327 Stuttgart 1,67 1,09 2,43 76 27 243 0,97 0,73 0,80 5% 0,37 0,37 5%
9,20 10,20 02.11.2017 12:24:17 MP US228 EG 1 Ulmer Str. 228, 70327 Stuttgart 0,46 0,59 2,03 67 31 57 0,86 0,54 0,64 4% 0,26 0,26 3%
Kalotte 02.11.2017 12:24:17 MP US231a EG 2 Ulmer Str. 231a, 70327 Stuttgart 4,04 3,37 2,56 48 41 48 2,41 1,80 1,97 36% 1,34 1,34 17%
67 67 2,52 57,96 02.11.2017 12:24:17 MP US231b  EG 2 Ulmer Str. 231b, 70327 Stuttgart 0,77 0,61 0,47 26 27 26 0,49 0,38 0,41 8% 0,19 0,19 2%
02.11.2017 12:24:17 MP US233 EG 1 Ulmer Str. 233, 70327 Stuttgart 0,82 1,09 2,11 76 152 243 0,84 0,53 0,64 4% 0,18 0,18 2%
10,20 11,20 02.11.2017 18:37:20 MP US228 EG 1 Ulmer Str. 228, 70327 Stuttgart 0,79 0,94 3,63 55 69 108 1,59 1,04 1,21 8% 0,45 0,45 6%
Kalotte 02.11.2017 18:37:20 MP US231a EG 2 Ulmer Str. 231a, 70327 Stuttgart 4,59 3,31 4,57 51 52 50 2,84 2,15 2,34 43%) 1,37 1,37 17%
69 69 1,68 57,96 02.11.2017 18:37:20 MP US231b  EG 2 Ulmer Str. 231b, 70327 Stuttgart 1,10 0,71 0,89 25 10 11 0,71 0,55 0,59 11%) 0,28 0,28 4%
02.11.2017 18:37:20 MP US233 EG 1 Ulmer Str. 233, 70327 Stuttgart 1,30 1,42 2,44 74 158 236 1,01 0,65 0,77 5% 0,30 0,30 4%
12,20 13,20 03.11.2017 06:06:45 MP US231a EG 2 Ulmer Str. 231a, 70327 Stuttgart 4,37 3,73 2,98 48 45 47 2,72 2,07 2,25 41%) 1,33 1,33 17%
Kalotte 03.11.2017 06:06:45 MP US231b  EG 2 Ulmer Str. 231b, 70327 Stuttgart 0,86 0,89 0,52 25 22 10 0,61 0,49 0,53 10%) 0,23 0,23 3%
90 90 1,68 75,60 03.11.2017 06:06:45 MP US233 EG 1 Ulmer Str. 233, 70327 Stuttgart 1,01 1,28 1,89 78 143 229 0,78 0,52 0,61 4% 0,20 0,20 3%
14,20 15,20 03.11.2017 20:12:19 MP US228 EG 1 Ulmer Str. 228, 70327 Stuttgart 0,71 1,01 2,98 96 66 147 1,25 0,79 0,94 6% 0,38 0,38 5%
Kalotte 03.11.2017 20:12:19 MP US231a EG 2 Ulmer Str. 231a, 70327 Stuttgart 4,27 2,56 3,11 48 43 40 2,63 1,99 2,15 40%) 1,34 1,34 17%
90 90 1,68 75,60 03.11.2017 20:12:19 MP US231b  EG 2 Ulmer Str. 231b, 70327 Stuttgart 1,27 0,90 0,55 22 77 11 0,77 0,59 0,64 12%) 0,25 0,25 3%
03.11.2017 20:12:19 MP US233 EG 1 Ulmer Str. 233, 70327 Stuttgart 0,92 2,11 1,46 77 158 242 0,92 0,71 0,71 5% 0,23 0,23 3%
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Ort (Tunnelmeter)

Datum Uhrzeit
der Sprengung

| Messpunkt

Gebaud

Standort
e-art

Adresse

Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen)

Maximale

maRgebende Frequenz

Schwinggeschwindigkeit

Frequenzbewertete Schwing-

geschwindigkeit

Nach-
weis

Auswertung nach DIN 4150-2 (Einwirkung auf Menschen in
Gebiuden)

Schwingstarke

Nachweis

Detailangaben zu den Messpunkten und Messgeraten

siehe Aufstellprotokoll fur jeden Messpunkt

Messwerte bzw. abgeleitete Werte gemaR "Messprogramm Erschitterungen" (BPB09a0203) Teil F
max vx vy vz ( aus Messung), fx fy fz (DIN 4150-3 Anhang D.2), VB1 VB2 VB3 (DIN 45669-1 Anhang E) KBfmax (DIN 4150-2 Gleichung (6) mit
frequenzabhangigem VergréRerungsfaktor fur z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms

von bis
Kalotte/Sohle
5 o
5| s | 2| 2
= H £ 3 ©
518 |38 8
% 2 | 3| ®
15,20 16,20
Kalotte
69 69 2,52 57,96
14,20 16,20
Strosse/Sohle
40 40 2,52 73,08
16,20 18,20
Strosse/Sohle
64 64 2,52 70,56
19,20 20,20
Kalotte
83 83 1,68 64,68
Nachschuss
21,20 22,20
Kalotte
64 64 2,52 52,92
20,20 22,20
Strosse/Sohle
8 8 1,26 8,40
2,80 3,80
Kalotte TR rechts und links
78+77  78+77 1,68 65,52_64
0,00 2,80
Strosse/Sohle TR rechts und links
10+9 10+9 2,52 16,00+
15,92
4,80 5,80
Kalotte TR rechts und links
85+66  85+66 2,52 71,40+
3,80 5,80 58,80
Strosse/Sohle TR rechts und links
6+6 6+6 1,68 10,08+
10,08
5,80 6,80
Kalotte TR rechts und links
64+74  64+74 2,52 80,64+
97,44
5,80 7,80

Strosse/Sohle TR rechts und links

04.11.2017 07:44:13
04.11.2017 07:44:13
04.11.2017 07:44:13
04.11.2017 20:30:43
04.11.2017 20:30:43
04.11.2017 20:30:43
04.11.2017 20:30:43
05.11.2017 09:58:39
05.11.2017 09:58:39
05.11.2017 09:58:39
05.11.2017 19:35:53
05.11.2017 19:35:53
05.11.2017 19:35:53
05.11.2017 21:18:04
05.11.2017 21:18:04
06.11.2017 12:57:44
06.11.2017 12:57:44
06.11.2017 12:57:44
06.11.2017 12:57:44
06.11.2017 20:07:34
06.11.2017 20:07:26
06.11.2017 20:07:26
08.11.2017 21:16:20
08.11.2017 21:16:20
08.11.2017 21:16:20
08.11.2017 21:16:20
09.11.2017 19:48:50
09.11.2017 19:48:50
09.11.2017 19:48:50
09.11.2017 19:48:50
10.11.2017 09:17:25
10.11.2017 09:17:25
10.11.2017 09:17:25
10.11.2017 21:00:33
10.11.2017 21:00:33
10.11.2017 21:00:33
10.11.2017 21:00:33
11.11.2017 10:48:04
11.11.2017 10:48:04
11.11.2017 10:48:04
11.11.2017 10:48:04
12.11.2017 17:32:22
12.11.2017 17:32:22

MP US231a
MP US231b
MP US233
MP US228
MP US231a
MP US231b
MP US233
MP US231a
MP US231b
MP US233
MP US231a
MP US231b
MP US233
MP US231a
MP US233
MP US228
MP US231a
MP US231b
MP US233
MP US233
MP US228
MP US231a
MP US228
MP US231a
MP US231b
MP US233
MP US228
MP US231a
MP US231b
MP US233
MP US231a
MP US231b
MP US233
MP US228
MP US231a
MP US231b
MP US233
MP US228
MP US231a
MP US231b
MP US233
MP US231b
MP US233

EG 2 Ulmer Str.
EG 2 Ulmer Str.
EG 1 Ulmer Str.
EG 1 Ulmer Str.
EG 2 Ulmer Str.
EG 2 Ulmer Str.
EG 1 Ulmer Str.
EG 2 Ulmer Str.
EG 2 Ulmer Str.
EG 1 Ulmer Str.
EG 2 Ulmer Str.
EG 2 Ulmer Str.
EG 1 Ulmer Str.
EG 2 Ulmer Str.
EG 1 Ulmer Str.
EG 1 Ulmer Str.
EG 2 Ulmer Str.
EG 2 Ulmer Str.
EG 1 Ulmer Str.
EG 1 Ulmer Str.
EG 1 Ulmer Str.
EG 2 Ulmer Str.
EG 1 Ulmer Str.
EG 2 Ulmer Str.
EG 2 Ulmer Str.
EG 1 Ulmer Str.
EG 1 Ulmer Str.
EG 2 Ulmer Str.
EG 2 Ulmer Str.
EG 1 Ulmer Str.
EG 2 Ulmer Str.
EG 2 Ulmer Str.
EG 1 Ulmer Str.
EG 1 Ulmer Str.
EG 2 Ulmer Str.
EG 2 Ulmer Str.
EG 1 Ulmer Str.
EG 1 Ulmer Str.
EG 2 Ulmer Str.
EG 2 Ulmer Str.
EG 1 Ulmer Str.
EG 2 Ulmer Str.
EG 1 Ulmer Str.

. 231a, 70327 Stuttgart
. 231b, 70327 Stuttgart

233, 70327 Stuttgart
228, 70327 Stuttgart
231a, 70327 Stuttgart
231b, 70327 Stuttgart

. 233, 70327 Stuttgart
. 231a, 70327 Stuttgart

231b, 70327 Stuttgart
233, 70327 Stuttgart

231a, 70327 Stuttgart
231b, 70327 Stuttgart

. 233, 70327 Stuttgart
. 231a, 70327 Stuttgart

233, 70327 Stuttgart
228, 70327 Stuttgart
231a, 70327 Stuttgart
231b, 70327 Stuttgart
233, 70327 Stuttgart

. 233, 70327 Stuttgart

228, 70327 Stuttgart
231a, 70327 Stuttgart
228, 70327 Stuttgart
231a, 70327 Stuttgart
231b, 70327 Stuttgart

. 233, 70327 Stuttgart

228, 70327 Stuttgart
231a, 70327 Stuttgart
231b, 70327 Stuttgart
233, 70327 Stuttgart
231a, 70327 Stuttgart

. 231b, 70327 Stuttgart

233, 70327 Stuttgart
228, 70327 Stuttgart
231a, 70327 Stuttgart
231b, 70327 Stuttgart
233, 70327 Stuttgart

. 228, 70327 Stuttgart

231a, 70327 Stuttgart
231b, 70327 Stuttgart
233, 70327 Stuttgart
231b, 70327 Stuttgart
233, 70327 Stuttgart

[m‘:“ » [m"’;’ » [m‘r': /| Byl felwa| ver vz ves Nw | kBfmax KBfmax NW
4,27 2,22 2,66 49 51 38 2,63 1,98 2,15 40% 1,36 1,36 17%
115 070 054 25 88 25 076/ 060 065 1% 026 0,26 3%
0,99 1,14 1,38 229 146 229 0,55 0,39 0,41 3% 0,18 0,18 2%
0,92 092 273 57 20 131 126 08 097 6% 050 0,50 6%
3,59 2,89 3,56 47 83 39 2,22 1,69 1,83 34%) 1,42 1,42 18%
127 100 067 20 10 23 o7 06 067 12%| 031 031 4%
0,91 1,14 1,88 20 144 196 0,83 0,57 0,66 4% 0,23 0,23 3%
3,50 2,60 348 47 41 38 231 179 193 36% 1,16 116 15%
1,54 0,92 0,78 20 20 38 0,96 0,75 0,81 15% 0,28 0,28 4%
0,98 158 1,9 20 182 308 078 054 060 | 02 024 3%
3,40 3,12 4,17 48 40 40 2,20 1,73 1,85 35% 1,39 1,39 17%
172 122 1,06 2 20 45 108 08 092 1% o037 037 5%
0,87 1,31 2,14 207 102 234 0,92 0,61 0,71 5% 0,25 0,25 3%
1,58 074 125 55 41 39 08 06 06 13% o057 0,57 7%
0,51 0,42 0,80 231 151 235 0,33 0,21 0,25 2% 0,06 0,06 1%
0,69 055 177 66 29 125 077 051 059 w032 032 4%
2,44 1,08 1,46 48 80 40 1,33 0,93 1,04 19% 1,05 1,05 13%
0,99 043 039 2 26 31 06l 046 050 9%| 029 0,29 4%
0,54 051 066 80 85 232 027 018 021 % 010 0,10 1%
0,32 031 054 18 182 246 023 015 037 | 004 0,04 1%
0,28 017 119 168 g2 153 051 034 039 %] o012 0,12 2%
0,95 063 074 s4 147 42 050 034 038 7% 034 034 4%
2,01 230 7,89 97 s2 77 335 218 255 17% 1,30 130  16%
8,11 610 539 20 sioa7 eas|B  seo 2,57 257  32%
7,34 3,27 2,39 20 10 11 5,16 4,23 4,50 85% 1,67 1,67 21%
2,12 22 400 20 144 26 156 136 142 8%| 074 0,74 9%
0,59 078 294 9 68 68 125 079 093 6% 048 048 6%
3,22 241 211 54 41 a1 18] 131 145 269 1,11 111 14%
0,86 097 1,02 28 74 36 051 039 042 g%l o2 0,22 3%
0,76 079 130 14 150 234 056 038 044 3%| 016 0,16 2%
4,59 387 343 51 38 44 310 243 261 49% 1,45 145 18%
1,11 1,14 0,86 23 73 11 0,72 0,60 0,63 12% 0,34 0,34 4%
1,09 137 183 61 144 237 075 052 060 | o024 0,24 3%
0,62 052 256 98 s6 113 1,09 071 083 2 0,41 5%
2,23 163 1,77 50 57 89 115|080 090  16%| 059 0,59 7%
0,99 098 062 29 29 23 056 041 046 g%| 025 0,25 3%
0,72 073 097 106 150 106 042 028 033 2| o015 0,15 2%
2,46 231 930 2 2 114 437 306 348 22% 1,59 15 20%
7,16 467 601 6 61 43 390 276 307  55% 1,90 1,9  24%
2,64 1,91 2,15 24 24 10 1,97 1,65 1,74 33%) 0,72 0,72 9%
177 254 334 20 93 298 139 09 1,08 7%| 050 0,50 6%
1,06 082 066 25 73 25 059 043 047 9| 022 0,22 3%
0,63 059 104 104 159 29 043 029 033 2| 014 0,14 2%
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Ort (Tunnelmeter) Datum Ubrzeit |\ cpunkt | standore | 234 Adresse Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen) Auswertung nach DIN 4150-2 (Einwirkung auf Menschen in
der Sprengung e-art Gebiuden)
von bis i ing- -
. l\/la><|ma|.e L maRgebende Frequenz Freque"zbewe.rte.te S.Chwmg Nach Schwingstarke Nachweis
Kalotte/Sohle Schwinggeschwindigkeit geschwindigkeit weis
. o . N . ! spm . Y .
5 o B Detailangaben zu den Messpunkten und Messgeriiten Messwerte bzw. abgeleitete Werte gemaR "Messprogramm Erschitterungen" (BPB09a0203) Teil F ) .
S N @ = @ ) . max vx vy vz ( aus Messung), fx fy fz (DIN 4150-3 Anhang D.2), VB1 VB2 VB3 (DIN 45669-1 Anhang E) KBfmax (DIN 4150-2 Gleichung (6) mit
© @ T @ = siehe Aufstellprotokoll fur jeden Messpunkt - . . L "
= ° £5 o frequenzabhangigem VergréRerungsfaktor fur z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms
[<] =] o B oo
@ N R % g Durchgefiihrte
= = = N £ VX vy vz
g g 32| B / / s | K1 fyIHal fz[wal| vei  ve2z  ve3 | Nw | Kefmax KBfmax NW  |SofortmaRnahmen auf
2 g g5 3 [mm/s] [mm/s] [mm/s] Baustelle
8+7 8+7 1,68 19,32+ 12.11.2017 17:32:18 MP US231a EG 2 Ulmer Str. 231a, 70327 Stuttgart 2,27 2,47 1,77 63 61 111 1,21 0,92 0,92 18% 0,57 0,57 7%
19,32
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