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ARBEITSGEMEINSCHATFT

ATCOST2 &

Los 1A: Fildertunnel und Los 1B: Tunnel Ober- und Untertirkheim

PFA 1.6: Messbericht Sprengerschiitterungen GA62 Richtung Obertiirkheim

Messung und Auswertung entsprechend "Messprogramm Erschiitterungen" (BPB09a0203), Teil A bis F

Ls d ST 4 ; ; .
SESNCD Tabelle 1 Anhaltswerte fiir die Schwinggeschwindigkeit zur Beurteilung der
Wirkung von kurzzeitigen Erschitterungen nach DIN 4150-3
Zuordnung der Messwerte zu den Anhaltswerten entsprechend Tabelle 1 nach DIN 4150-3 Anhaltswert KBfmax
Anhaltswerte fur die Schwinggest v,in mm/s
Zeile Gebaudeart Fundament oberste Decken- nach DIN 4150-2
Frequenzen ebene
<10Hz | 10..50Hz [ 50..100 Hz | alle Frequenzen
-Zuordnung der Messwerte zu den Grenzwerten nach DIN 4150-2 Tag: 8
1 | Gewerblich genutzte Bauten, Industriebauten und
ahnlich strukturierte Bauten = 2.4 .50 9
2 | Wohngebéaude und in ihrer Konstruktion und/oder
Vorwarnwert Nutzung gleichartige Bauten 5 5..15 15..20 15
Warnwert (Einleitung erster MaRnahmen zur Reduzierung der Erschiitterungen) 3 | Bauten, die wegen ihrer besonderen Erschitte- Nacht (22.00 ~
Alarmwert (Anhaltswert {iberschritten; sofortige Einleitung von GegenmaRnahmen; rungsempfindiichkeit nicht denen nach Zeile 1 3 3.8 8..10 8 ‘
i s und 2 entspre: und 06:00):
erganzende Begutachtung durch den Sprengsachverstandigen)
(2.B. unter Denkmalsschutz steherd) sind
*) Bei Frequenzen uber 100 Hz dirfen mindestens die Anhaltswerte fir 100 Hz angesetzt werden
Datum Uhrzeit Gena
Ort (Tunnelmeter) d uS zel Messpunkt Standort ude- Adresse Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen) Auswertung nach DIN 4150-2 (Einwirkung auf Menschen in Gebduden)
er Sprengung e
von bis Maximale rrequenzoewgrtgte >FnW|ng- Nach- ) . i
. o maRgebende Frequenz geschwindigkeit A Nachweis max. Schwingstarke
Kalotte/Sohle Schwinggeschwindigkeit weis
s 2 . N 5 ; sp i " )
@ e Detailangaben zu den Messpunkten und Messgeraten Messwerte bzw. abgeleitete Werte gemaR "Messprogramm Erschiitterungen" (BPB09a0203) Teil F ) .
] . = 8 . . max vx vy vz ( aus Messung), fx fy fz (DIN 4150-3 Anhang D.2), VB1 VB2 VB3 (DIN 45669-1 Anhang E) KBfmax (DIN 4150-2 Gleichung (6) mit
Q o] g9 = siehe Aufstellprotokoll fur jeden Messpunkt - . . o .
= T £S5 ° frequenzabhangigem VergréRerungsfaktor fir z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms
3 ]| 2E| ¢
< < - 8 £ %4 vy vz -
IS [ % e 3 fmm/s] [mm/s]  [mmys] fx [Hz] fy[Hz] fz[Hz]| VB1 VB2 VB3 NW KBfmax KBfmax NW | Durchgefiihrte SofortmaRnahmen
£ £ ER 5 mmjsl Imm/sl Immjs auf Baustelle
1525,8 1526,8 01.08.2018 17:05:01 MP BWW24 EG 1 Bruckwiesenweg 24, 70327 Stgt 3,77 2,07 3,63 20 13 14 3,05 2,63 2,75 15% 1,51 unbewohnt 19%
Kalotte 01.08.2018 17:05:01 MP BWW26 EG 1 Bruckwiesenweg 26a, 70327 Stgt 2,93 3,97 2,68 17 33 15 2,53 2,10 2,10 13% 1,43 unbewohnt 18%
47 47 1,68 39,48 01.08.2018 17:05:01 MP BWW28  Keller 2 Bruckwiesenweg 28, 70327 Stgt 10,06 6,66 14,13 10 22 14 10,39 8,59 9,10 - 3,91 unbewohnt 49% Erhéhung Bohrlochanzahl
01.08.2018 17:05:01 MP TL41 Mauersockel - Zum Olhafen 49, 70327 Stuttgart 1,10 1,50 1,86 27 15 14 1,29 1,05 1,12 0,53 unbewohnt 7%
01.08.2018 17:05:01 MP TL41x TL-Kuppel - Zum Olhafen 49, 70327 Stuttgart 1,28 2,32 3,33 106 9 47 1,80 1,41 1,51 1,29 unbewohnt 16%
1523,8 1525,8 02.08.2018 06:10:54 MP BWW24 EG 1 Bruckwiesenweg 24, 70327 Stgt 1,48 1,05 1,16 37 181 33 0,89 0,67 0,73 4% 0,40 unbewohnt 5%
Strosse/Sohle 02.08.2018 06:10:54 MP BWW26 EG 1  Bruckwiesenweg 26a, 70327 Stgt 1,94 2,69 1,16 70 37 73 1,41 1,11 1,11 7% 0,54 unbewohnt 7%
23 23 2,52 31,92 02.08.2018 06:10:54 MP BWW28  Keller 2 Bruckwiesenweg 28, 70327 Stgt 1,12 2,33 7,38 2 172 161 3,18 2,07 2,41 41% 0,91 unbewohnt 11%
02.08.2018 06:10:54 MP TL41 Mauersockel - Zum Olhafen 49, 70327 Stuttgart 0,48 0,96 0,61 72 22 25 0,60 0,52 0,52 0,20 unbewohnt 3%
02.08.2018 06:10:54 MP TL41x TL-Kuppel - zum Olhafen 49, 70327 Stuttgart 0,81 1,21 1,66 40 48 48 0,86 0,62 0,67 0,67 unbewohnt 8%
1527,8 1528,8 02.08.2018 10:48:22 MP TL41x TL-Kuppel - Zum Olhafen 49, 70327 Stuttgart 1,03 2,37 2,59 15 9 57 1,65 1,43 1,43 0,92 unbewohnt 12%
Kalotte 02.08.2018 10:48:22 MP TL41 Mauersockel - Zum Olhafen 49, 70327 Stuttgart 0,84 1,50 1,74 29 16 20 1,08 0,96 0,96 0,52 unbewohnt 7%
50 50 2,52 42,00 02.08.2018 10:48:22 MP BWW24 EG 1 Bruckwiesenweg 24, 70327 Stgt 3,16 1,72 3,65 13 11 30 2,70 2,39 2,48 14% 1,23 unbewohnt 15%
02.08.2018 10:48:22 MP BWW26 EG 1 Bruckwiesenweg 26a, 70327 Stgt 1,94 2,90 2,53 11 42 19 1,84 1,57 1,57 9% 0,91 unbewohnt 11%
02.08.2018 10:48:22 MP BWW28  Keller 2 Bruckwiesenweg 28, 70327 Stgt 8,89 5,74 11,30 21 31 30 9,07 7,82 8,17 - 3,62 unbewohnt 45% Anpassung Sprengbild
1528,8 1529,8 02.08.2018 18:32:20 MP BWW24  EG 1 Bruckwiesenweg 24, 70327 Stgt 3,02 1,38 3,14 17 14 14 25 2,19 2,29 13% 1,18 unbewohnt 15%
Kalotte 02.08.2018 18:32:20 MP BWW26 EG 1 Bruckwiesenweg 26a, 70327 Stgt 2,70 2,49 1,81 23 33 19 1,79 1,42 1,52 9% 0,93 unbewohnt 12%
44 44 1,68 36,12 02.08.2018 18:32:20 MP BWW28  Keller 2 Bruckwiesenweg 28, 70327 Stgt 6,01 4,40 10,14 9 33 19 6,75 6,08 6,28 - 2,70 unbewohnt 34% Anpassung Sprengbild
02.08.2018 18:32:20 MP TL41 Mauersockel - Zum Olhafen 49, 70327 Stuttgart 0,99 1,28 1,45 23 14 19 1,09 0,92 0,97 0,53 unbewohnt 7%
02.08.2018 18:32:20 MP TL41x TL-Kuppel - Zum Olhafen 49, 70327 Stuttgart 1,20 2,05 1,94 10 9 47 1,56 1,42 1,42 0,74 unbewohnt 9%
1529,8 1530,8 03.08.2018 10:06:32 MP BWW24 EG 1 Bruckwiesenweg 24, 70327 Stgt 2,42 1,29 2,59 32 16 15 2,18 1,93 2,00 11% 0,93 unbewohnt 12%
Kalotte 03.08.2018 10:06:32 MP BWW26 EG 1 Bruckwiesenweg 26a, 70327 Stgt 2,14 2,24 1,79 50 67 30 1,36 1,10 1,10 7% 0,80 unbewohnt 10%
38 38 1,68 31,92 03.08.2018 10:06:32 MP BWW28  Keller 2 Bruckwiesenweg 28, 70327 Stgt 7,20 4,97 13,54 20 27 16 7,06 6,19 6,45 2,76 unbewohnt 35% Anpassung Sprengbild
03.08.2018 10:06:32 MP TL41 Mauersockel - Zum Olhafen 49, 70327 Stuttgart 0,70 1,00 1,32 35 33 23 0,84 0,70 0,73 0,41 unbewohnt 5%
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Gepa
Ort (Tunnelmeter) :::llsr:r::;i: Messpunkt Standort ude- Adresse Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen) Auswertung nach DIN 4150-2 (Einwirkung auf Menschen in Gebduden)
et
von bis Maximale rrequenzoewe.rte‘te >FnW|ng- Nach- ) ‘ i
Kalotte/Sohle Schwinggeschwindigkeit mafRgebende Frequenz geschwindigkeit weis Nachweis max. Schwingstarke
g = .E—‘) ED o Detaila_ngaben 2u den MeSSpL{nk,ten und Messgeraten max vx vy vz ( aus M“gsessjnwge)rtfi lfj\j‘;vz f[?lgl\leilelit;)t-zVX:}T;:EE?F\I’QT;T\?&;”;R ir;ézgie:rj\zii:IE()B:;(;?:)??S?IL .:-leli;(};»z Gleichung (6) mit
:_*_: % g E % siehe Aufstellprotokoll fir jeden Messpunkt frequenzabhangigem VergréRerungsfaktor fur z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms
2| 3|22 ¢
-'C.E _':ﬂ g § § X 4 vz fx [Hz] fy[Hz] fz[Hz]| VB1 VB2 VB3 NW KBfmax KBfmax NW Durchgefiihrte SofortmaBnahmen
< £ £ R 5 [mm/s]  [mm/s] [mm/s] auf Baustelle
03.08.2018 10:06:32 MP TL41x TL-Kuppel - Zum Olhafen 49, 70327 Stuttgart 0,91 2,17 2,78 10 13 57 1,86 1,76 1,76 0,95 unbewohnt 12%
1527,8 1529,8 05.08.2018 16:03:24 MPBWW26 EG 1 Bruckwiesenweg 26a, 70327 Stgt 1,98 2,35 1,44 33 72 64 1,25 0,99 0,99 6% 0,59 unbewohnt 7%
Strosse/Sohle 05.08.2018 16:03:24 MP BWW28  Keller 2 Bruckwiesenweg 28, 70327 Stgt 2,46 2,65 9,15 2 172 86 4,00 2,67 3,08 53% 0,95 unbewohnt 12%
24 24 2,52 33,60 05.08.2018 16:03:24 MP TL41 Mauersockel - Zum Olhafen 49, 70327 Stuttgart 0,69 1,03 0,77 29 22 10 0,59 0,49 0,49 0,23 unbewohnt 3%
05.08.2018 16:03:24 MP TL41x TL-Kuppel - Zum Olhafen 49, 70327 Stuttgart 0,77 1,14 1,89 40 10 47 0,99 0,76 0,79 0,61 unbewohnt 8%
05.08.2018 16:03:24 MP BWW24 EG 1 Bruckwiesenweg 24, 70327 Stgt 2,06 1,19 1,24 40 177 29 1,31 1,01 1,09 7% 0,53 unbewohnt 7%
1529,8 1531,8 28.08.2018 09:58:04 MP BWW24 EG 1 Bruckwiesenweg 24, 70327 Stgt 1,53 1,47 1,33 29 18 26 0,88 0,68 0,74 4% 0,41 unbewohnt 5%
Strosse/Sohle 28.08.2018 09:58:04 MP BWW26 EG 1 Bruckwiesenweg 26a, 70327 Stgt 2,90 3,14 2,05 59 27 63 1,83 1,48 1,48 9% 0,80 unbewohnt 10%
28 28 3,36 46,2 28.08.2018 09:58:04 MP BWW30  Keller 2 Bruckwiesenweg 30, 70327 Stgt 1,91 1,22 2,01 15 150 15 1,04 0,85 0,89 17% 0,46 unbewohnt 6%
28.08.2018 09:58:04 MP TL41 Mauersockel - Zum Olhafen 49, 70327 Stuttgart 0,67 0,93 1,49 81 22 23 0,91 0,70 0,76 0,31 unbewohnt 4%
28.08.2018 09:58:04 MP BWW28  Keller 2 Bruckwiesenweg 28, 70327 Stgt 4,10 3,16 6,23 166 165 13 3,19 2,41 2,66 48% 0,98 unbewohnt 12%
28.08.2018 09:58:04 MP TL41x TL-Kuppel - zum Olhafen 49, 70327 Stuttgart 1,05 1,59 2,27 112 47 47 1,05 0,72 0,81 0,84 unbewohnt 11%
1531,8 1533,8 30.08.2018 08:06:46 MP BWW30  Keller 2 Bruckwiesenweg 30, 70327 Stgt 2,99 1,48 2,54 10 11 16 1,47 1,28 1,34 26% 0,82 unbewohnt 10%
Strosse/Sohle 30.08.2018 08:06:46 MP TL41 Mauersockel - Zum Olhafen 49, 70327 Stuttgart 1,57 1,95 2,04 79 157 2 1,10 0,91 0,96 0,42 unbewohnt 5%
28 28 5,04 54,6 30.08.2018 08:06:46 MP BWW24 EG 1 Bruckwiesenweg 24, 70327 Stgt 2,48 1,60 2,09 33 18 12 1,64 1,29 1,38 8% 0,63 unbewohnt 8%
30.08.2018 08:06:46 MP BWW26 EG 1 Bruckwiesenweg 26a, 70327 Stgt 2,91 4,56 2,35 32 40 59 2,53 2,00 2,00 13% 1,09 unbewohnt 14%
30.08.2018 08:06:46 MP BWW28  Keller 2 Bruckwiesenweg 28, 70327 Stgt 5,86 4,90 11,78 31 31 13 6,68 5,09 5,59 - 2,41 unbewohnt 30% Erhéhung Bohrlochanzahl
30.08.2018 08:06:46 MP TL41x TL-Kuppel - Zum Olhafen 49, 70327 Stuttgart 1,34 3,15 4,31 108 47 47 2,29 1,61 1,79 1,56 unbewohnt 20%
1533,8 1535,8 31.08.2018 10:39:42 MP BWW24  EG 1 Bruckwiesenweg 24, 70327 Stgt 1,70 1,00 1,35 31 179 35 1,13 0,88 0,94 6% 0,50 unbewohnt 6%
Strosse/Sohle 31.08.2018 10:39:42 MP BWW28  Keller 2 Bruckwiesenweg 28, 70327 Stgt 3,97 4,82 11,90 38 31 12 6,81 51 5,62 - 2,32 unbewohnt 29% Erhéhung Bohrlochanzahl
33 33 2,52 60,48 31.08.2018 10:39:42 MP BWW30  Keller 2 Bruckwiesenweg 30, 70327 Stgt 2,64 1,76 2,45 10 12 16 1,41 1,15 1,23 23% 0,66 unbewohnt 8%
31.08.2018 10:39:42 MP TL41 Mauersockel - Zum Olhafen 49, 70327 Stuttgart 1,23 1,93 1,46 65 62 22 0,95 0,76 0,81 0,33 unbewohnt 4%
31.08.2018 10:39:42 MP TL41x TL-Kuppel - Zum Olhafen 49, 70327 Stuttgart 1,06 3,20 4,81 117 47 47 2,36 1,57 1,79 1,83 unbewohnt 23%
31.08.2018 10:39:42 MP BWW26 EG 1 Bruckwiesenweg 26a, 70327 Stgt 2,41 3,20 1,53 74 43 62 1,71 1,35 1,35 9% 0,69 unbewohnt 9%
1535,8 1537,8 02.09.2018 16:38:42 MP BWW24  EG 1 Bruckwiesenweg 24, 70327 Stgt 2,00 1,19 1,75 48 165 14 1,35 1,05 1,13 7% 0,54 unbewohnt 7%
Strosse/Sohle 02.09.2018 16:38:42 MP BWW28  Keller 2 Bruckwiesenweg 28, 70327 Stgt 5,66 5,85 19,43 11 59 11 12,79 10,34 11,08 - 4,80 unbewohnt 60% Anpassung Sprengbild
40 40 2,52 75,6 02.09.2018 16:38:42 MP BWW30  Keller 2 Bruckwiesenweg 30, 70327 Stgt 2,58 2,00 3,87 10 11 20 2,71 2,16 2,32 43% 1,26 unbewohnt 16%
02.09.2018 16:38:42 MP TL41 Mauersockel - Zum Olhafen 49, 70327 Stuttgart 2,47 2,50 2,59 81 162 20 1,81 1,48 1,57 0,70 unbewohnt 9%
02.09.2018 16:38:42 MP TL41x TL-Kuppel - Zum Olhafen 49, 70327 Stuttgart 1,68 2,25 3,30 117 66 66 1,65 1,27 1,27 1,26 unbewohnt 16%

Seite 2 von 2 170201_Sprengerschiitterungen_1,5_UlmerStr_Ubergabe_AG



