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1 Zweck der Untersuchungen 

Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH wurde von der ARGE ATCOST21 beauftragt, Schall-

messungen im Bereich der Tunnelbaustelle „BE Wagenburgtunnel“ in Stuttgart durchzuführen. 

Ziel der Schallmessung ist die kontinuierliche Aufnahme der Schallimmissionen im Bereich 

des Immissionsortes Urbanstraße 62a.  

 

2 Durchführung der Messungen, Messergebnisse 

2.1 Durchführung der Messung 

Die Messungen finden am vorgeschlagenen Standort (siehe Bild 1) statt. 

 
Bild 1: Übersichtsplan (Copyright: ©googleearth)  
 

Die Messungen wurden als unbeaufsichtigte Messungen in der Zeit vom 04.12.2017 bis zum 

10.12.2017 von Herrn Dipl.-Ing. (FH) Klaus Meyer durchgeführt. 

 

Für die Schallpegelmessungen wurde ein Schallpegelmesser DUO 01dB (Seriennummer 

10623) eingesetzt. 
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2.2 Messergebnisse 

Nachfolgend werden die Messergebnisse des LAF,eq in tabellarischer und graphischer Form 

dargestellt.  

 

Tabelle 1: Messergebnisse für den Zeitraum vom 04.12.2017 bis 10.12.2017 

 Mo Di Mi Do Fr Sa So 

 4. Dez. 17 5. Dez. 17 6. Dez. 17 7. Dez. 17 8. Dez. 17 9. Dez. 17 10. Dez. 17 
7:00 0,0 59,5 60,1 65,4 63,0 55,1 50,5 

8:00 0,0 60,7 61,6 65,4 61,8 55,8 50,8 

9:00 0,0 59,4 61,8 68,2 58,8 56,7 53,1 

10:00 0,0 60,2 62,4 61,7 59,2 57,4 54,1 

11:00 0,0 58,1 60,2 59,9 58,7 58,2 54,5 

12:00 0,0 57,3 58,9 56,5 58,0 56,7 55,5 

13:00 58,9 58,2 61,3 60,3 62,1 56,9 56,7 

14:00 58,6 56,8 59,9 58,4 60,6 57,5 58,7 

15:00 59,6 61,0 60,3 60,8 60,6 58,8 58,4 

16:00 57,5 59,0 59,9 62,6 59,3 58,4 58,4 

17:00 56,4 58,7 57,8 57,2 56,7 56,3 58,1 

18:00 57,3 56,1 56,5 56,8 55,4 56,6 56,6 

19:00 56,8 55,2 55,3 57,3 56,1 56,0 57,3 

20:00 54,5 53,7 54,9 56,7 55,2 55,2 57,6 

21:00 53,9 53,8 56,1 54,3 54,7 54,5 55,7 

22:00 52,4 53,1 53,4 54,1 55,3 54,0 57,8 

23:00 51,8 51,4 51,5 52,7 54,4 53,1 55,3 

0:00 49,9 52,3 49,9 53,0 54,5 54,6 52,1 

1:00 48,3 52,4 49,5 54,3 53,0 53,4 52,0 

2:00 47,7 51,2 47,6 52,4 51,8 52,9 50,0 

3:00 48,3 52,3 47,8 50,3 52,0 53,1 50,4 

4:00 48,3 51,2 48,4 50,0 52,3 52,8 50,7 

5:00 50,8 52,8 51,4 55,6 53,0 52,0 54,2 

6:00 54,0 54,5 56,0 57,6 52,6 52,3 56,8 

07.00 - 20.00 55,3 58,8 60,1 62,4 59,8 57,1 56,3 

20.00 - 07.00 51,6 52,7 52,6 54,3 53,7 53,6 54,7 
Laut. Std.  
02.00-04.00 48,3 52,3 47,8 52,4 52,0 53,1 50,4 
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Bild 2:  Pegelzeitverläufe für den Zeitraum vom 04.12.2017 bis 10.12.2017 

 

3 Diskussion der Messergebnisse 

Die mittleren messtechnisch erfassten Pegel am Tag (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr) betragen 

55 dB(A) bis 62 dB(A) und in der Nacht (20.00 Uhr bis 07.00 Uhr) 52 dB(A) bis 55 dB(A). Somit 

liegen die mittleren Werte im Langzeitmittel und geben im Wesentlichen die durch den Stra-

ßenverkehr zu erwartenden Ganglinien wieder. 

 

Im Anhang sind die Messwerte für die die Pegelgrößen Taktmaximalpegel, Maximalpegel, Mi-

nimalpegel und Grundgeräuschpegel (L95) aufgelistet. 

 

Prüflaboratorium Geräusche / Schwingungen  
Messstelle nach § 29b BImSchG 
DAkkS Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 
 

   
Dipl.-Ing. (FH) Klaus Meyer     Dipl.-Ing. (FH) Andrea Paulini
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Anlage 1 
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Anlage 2 
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Anlage 3 
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