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Abkiirzungsverzeichnis

AVV Baularm Allgem. Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

BImSchV Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz

dB(A) Dezibel (A-bewertet)

IB Immissionsbereich

IRW Immissionsrichtwert [dB(A]]

KN Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr])

KT Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr])

KW Kalenderwoche

L Beurteilungspegel [dB(A]]

Laeq Energiedquivalenter A-bewerteter Mittelungspegel, [dB(A]]

LaFmax Maximalwert des A-bewerteten Schalldruckpegels, [dB(A]]

L AFmin Minimalwert des A-bewerteten Schalldruckpegels, [dB(A]]

Laros A-bewerteter Pegel, der in 95% der Zeit Uberschritten wird
(Hintergrundgerauschpegel), [dB(A)]

LaFTms A-bewerteter Taktmaximalpegel im 5-Sekunden-Takt, [dB(A]]

MP Messposition

MW Mittelwert
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1 Messdurchfiihrung

Der vorliegende Messbericht dient der Dokumentation der Schallimmissions-
messungen zur Uberwachung von Bauldrmeinwirkungen aus den Bauarbeiten im
Planfeststellungsabschnitt 1.1 (Talquerung mit neuem Hauptbahnhof) des Bau-
vorhabens ,Umbau des Bahnknotens Stuttgart, Projekt Stuttgart 21" fir den
Zeitraum vom 13.03.2017 bis zum 20.03.2017 (KW 11/2017) im Immissionsbereich
IB-S3 .Kdnigin-Katharina-Stift”. Der entsprechende Messort befindet sich auf
der Terrasse im 2. Obergeschoss des Konigin-Katharina-Stiftes in 70173 Stutt-
gart (siehe Lageplan in Anhang 5). Angaben zu Sachverhalt und Aufgabenstel-
lung, zu den Bearbeitungsgrundlagen sowie zur Messdurchfihrung finden sich
im Bericht Nr. 97712-AMS-3.1 vom 07.03.2016.

2 Messergebnisse

Es wurden keine Bilder vom Messfeld gemacht.

Die Messergebnisse fir alle erfassten Messtage sind im Anhang 1 stundenweise
tabellarisch und grafisch dargestellt. Einen Uberblick iiber die ermittelten Mit-
telwerte der energieaquivalenten Mittelungspegel (Lareq), der Wirkpegel geman
AVV Baularm (Larrvs) sowie der Hintergrundgerauschpegel (Larss) fiir den Tag und
die Nacht bzw. fir den Kern-Tag und die Kern-Nacht gibt Tabelle 1.

Tabelle 1: Mittelwerte fur die vollstandig erfassten Werktage

Zeit LaFeq LarFms Larss
eitraum
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
Tag
. 62,1 65,4 57,8
(7 Uhr bis 20 Uhr)
Kern-Tag
_ 62,4 65,1 58,1
(8 Uhr bis 17 Uhr)
Nacht
: 57,6 60,4 53,5
(20 Uhr bis 7 Uhr)
Kern-Nacht
55,4 57,7 52,1

(0 Uhr bis 4 Uhr)

Der grafischen Darstellung der mittleren Tagesgange fir die vollstandig erfass-
ten Werktage in Anhang 2 lasst sich entnehmen, dass die im Bereich des Immis-
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sionsortes ,Kdnigin-Katharina-Stift” ermittelten Schallpegel tagesabhangig
schwanken. In den Nachten ist eine leichte Senkung der Gerauschimmissionen
zwischen 01:00 Uhr und 04:00 zu erkennen. Der Darstellung der Tagesmittelwer-
te im Wochenverlauf in Anhang 3 ist zu entnehmen, dass die registrierten Gerau-
schimmissionen zum Wochenende hin abnehmen. In der Nacht nimmt die Ge-
rauscheinwirkung zum Wochenende zu.

Wie die kumulative Auswertung in Anhang 4 zeigt, haben sich die registrierten
Gerauschimmissionen im Vergleich zum vorangegangen Messzeitraum (KW
49/2016) fur den Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr) um bis zu -2,4 dB(A) reduziert. In
der Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr] ist jedoch eine leichte Erhohung der Ger&u-
schimmissionen um bis zu +1,3 dB(A) zu beobachten.

/

Dipl.-Phys. Peter Fritz Dipl.-Phys. Andreas Malizki.
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Schallpegeldauermessung EEEE &
. . . BERATENDE INGENIEURE VBI
Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerédusche

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_MesskonzeptPFA_1-1\B-S3_KKS\A_Messdaten\KW11\[17031301_LDO.xisx]1.1

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S3 (Kdnigin-Katharina-Stift)
Objektadresse: Schillerstral3e 5, 70173 Stuttgart
Tag / Datum Montag, 13. Marz 2017
Messung
. Anmerkungen
bis
07:00 08:00
08:00 09:00
09:00 10:00
10:00 11:00
11:00 12:00
12:00 13:00
13:00 14:00
14:00 15:00 60,6 63,3 78,7 53,7 57,1
15:00 16:00 60,6 63,1 75,7 54,6 57,3
16:00 17:00 60,1 62,6 78,9 53,3 56,0
17:00 18:00 59,5 61,5 78,1 52,5 55,9
18:00 19:00 59,4 61,2 78,2 52,5 55,2
19:00 20:00 58,3 60,5 76,3 52,4 54,2
20:00 21:00 58,6 61,4 82,0 52,1 54,1
21:00 22:00 57,7 59,9 78,0 49,3 53,1
22:00 23:00 57,4 60,4 82,7 51,1 53,0
23:00 00:00 55,4 57,7 73,4 50,2 52,0
00:00 01:00 54,0 55,7 65,4 50,4 51,7
01:00 02:00 54,3 56,5 76,7 50,3 52,3
02:00 03:00 54,0 55,7 67,9 50,3 51,9
03:00 04:00 55,1 57,5 64,7 50,7 52,2
04:00 05:00 58,0 61,0 82,6 51,9 53,7
05:00 06:00 59,6 61,6 72,6 53,4 56,0
06:00 07:00 61,0 62,9 72,5 55,2 56,9
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr) 57,4 59,8
lauteste Nachtstunde 61,0 62,9
Zeitverlauf des Schallpegels
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FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI Datum: 11.05.2017

Fehlheimer StraBe 24 - 64683 Einhausen Erstellt: A. Malizki
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de Gepriift: P. Fritz A N HA N G 1 . 1
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. . .. BERATENDE INGENIEURE VBI
Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerédusche

\\kuk\da\Bauphysik\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\1B-S3_KKS\A_Messdaten\KW11\[17031400_LDO0.XIsx|1.2

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S3 (Kdnigin-Katharina-Stift)

Objektadresse: Schillerstral3e 5, 70173 Stuttgart

Tag / Datum Dienstag, 14. Marz 2017

Messung
. Anmerkungen
bis

07:00 08:00 62,2 65,4 82,0 56,1 58,7
08:00 09:00 61,7 65,6 79,5 54,9 58,0
09:00 10:00 61,8 65,5 81,3 54,9 57,5
10:00 11:00 61,6 64,9 83,5 55,5 58,0
11:00 12:00 63,5 67,0 78,8 56,0 59,0
12:00 13:00 62,1 65,1 84,0 54,2 56,6
13:00 14:00 62,8 66,8 89,4 55,4 59,6
14:00 15:00 63,2 65,7 78,2 56,1 59,4
15:00 16:00 62,4 66,9 87,4 55,2 58,3
16:00 17:00 62,0 65,1 79,6 54,8 58,3
17:00 18:00 61,7 65,0 82,1 54,2 56,9
18:00 19:00 61,3 64,2 83,3 53,7 56,4
19:00 20:00 59,2 61,3 78,8 53,5 55,5
20:00 21:00 60,4 63,1 82,6 52,7 54,6
21:00 22:00 58,7 61,5 82,4 51,6 53,7
22:00 23:00 58,2 60,8 81,3 49,3 53,6
23:00 00:00 56,9 58,7 73,1 51,2 53,0
00:00 01:00 54,9 56,8 68,2 50,4 51,9
01:00 02:00 53,5 54,9 62,1 50,3 51,5
02:00 03:00 53,2 54,9 70,7 44,0 49,2
03:00 04:00 54,4 56,0 66,0 50,0 51,9
04:00 05:00 55,8 58,8 67,4 50,8 52,6
05:00 06:00 57,7 60,2 69,1 48,9 52,2
06:00 07:00 60,9 65,2 86,9 54,7 56,7

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)

Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr) 57,5 60,4

lauteste Nachtstunde 60,9 65,2

Zeitverlauf des Schallpegels

=
o
o

70

Schallpegel in dB(A)
(2]
o

O =« N M < I © N~ 0 O O «H N ™M O
- o Hd H  Hd  Hd - Hd  +H4 4 N N N N O

Uhrzeit

~ o O
o O O

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI Datum: 11.05.2017

Fehlheimer StraBe 24 - 64683 Einhausen Erstellt: A. Malizki
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de Gepriift: P. Fritz A N HA N G 1 . 2
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. . .. BERATENDE INGENIEURE VBI
Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerédusche

\\kuk\da\Bauphysik\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\1B-S3_KKS\A_Messdaten\KW11\[17031500_LD0.XIsX|1.3

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S3 (Kdnigin-Katharina-Stift)

Objektadresse: Schillerstral3e 5, 70173 Stuttgart

Tag / Datum Mittwoch, 15. Marz 2017

Messung
. Anmerkungen
bis

07:00 08:00 61,7 63,9 73,4 55,9 59,0
08:00 09:00 62,2 64,4 77,2 56,6 58,9
09:00 10:00 64,2 66,9 78,9 57,4 60,2
10:00 11:00 62,1 65,3 83,4 55,6 58,5
11:00 12:00 62,5 66,2 80,7 55,0 58,1
12:00 13:00 61,1 63,7 82,1 53,8 56,5
13:00 14:00 63,2 66,3 81,6 55,3 58,3
14:00 15:00 61,9 64,7 85,7 56,0 58,4
15:00 16:00 62,9 65,5 77,9 56,2 58,8
16:00 17:00 61,7 64,1 75,7 55,7 58,0
17:00 18:00 61,5 64,3 83,9 54,5 57,0
18:00 19:00 61,7 65,2 85,4 54,2 56,2
19:00 20:00 60,0 61,8 76,5 53,7 56,1
20:00 21:00 58,7 60,1 67,8 53,4 55,2
21:00 22:00 58,2 59,9 67,8 52,3 54,3
22:00 23:00 59,5 63,9 89,8 52,6 54,5
23:00 00:00 56,6 58,2 66,1 51,6 53,2
00:00 01:00 57,4 60,4 83,0 45,0 50,7
01:00 02:00 54,1 55,6 63,1 50,7 51,9
02:00 03:00 54,4 56,2 74,1 50,6 52,3
03:00 04:00 54,5 56,7 64,1 50,8 52,2
04:00 05:00 55,8 58,8 69,3 47,2 52,4
05:00 06:00 57,9 60,5 67,8 51,7 53,8
06:00 07:00 60,7 63,4 74,6 54,3 56,5

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)

lauteste Nachtstunde
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FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI Datum: 11.05.2017

Fehlheimer StraBe 24 - 64683 Einhausen Erstellt: A. Malizki
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de Gepriift: P. Fritz A N HA N G 1 . 3
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. . .. BERATENDE INGENIEURE VBI
Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerédusche

\\kuk\da\Bauphysik\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\1B-S3_KKS\A_Messdaten\KW11\[17031600_LDO0.XIsX|1.4

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S3 (Kdnigin-Katharina-Stift)

Objektadresse: Schillerstral3e 5, 70173 Stuttgart

Tag / Datum Donnerstag, 16. Marz 2017

Messung
. Anmerkungen
bis

07:00 08:00 61,8 64,3 76,7 56,0 59,0
08:00 09:00 61,1 63,8 79,2 55,8 58,2
09:00 10:00 63,0 66,2 84,4 55,9 58,7
10:00 11:00 61,7 64,7 82,4 54,8 57,4
11:00 12:00 63,2 67,2 85,0 56,1 58,6
12:00 13:00 62,1 64,8 77,0 53,6 56,6
13:00 14:00 62,6 65,8 78,7 55,7 58,2
14:00 15:00 62,8 66,2 82,7 54,6 57,6
15:00 16:00 60,5 63,3 79,4 54,9 57,6
16:00 17:00 61,6 64,7 84,4 55,0 57,2
17:00 18:00 61,1 64,9 86,8 52,9 55,8
18:00 19:00 60,0 63,2 79,7 53,6 56,2
19:00 20:00 59,9 63,4 84,0 50,5 55,0
20:00 21:00 58,8 60,7 79,3 52,5 54,5
21:00 22:00 57,9 60,2 78,1 52,1 54,1
22:00 23:00 57,9 59,8 71,7 52,1 54,4
23:00 00:00 56,5 58,3 68,5 51,8 53,3
00:00 01:00 55,6 57,4 70,5 51,5 53,0
01:00 02:00 56,3 58,1 70,0 52,0 53,8
02:00 03:00 55,5 57,2 69,2 51,2 53,5
03:00 04:00 56,0 58,5 70,9 51,8 53,6
04:00 05:00 56,0 58,5 65,0 51,8 53,5
05:00 06:00 58,2 60,1 69,8 50,3 54,1
06:00 07:00 60,8 63,8 82,0 54,9 57,5

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)

lauteste Nachtstunde

Zeitverlauf des Schallpegels
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FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI Datum: 11.05.2017

Fehlheimer StraBe 24 - 64683 Einhausen Erstellt: A. Malizki
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\\kuk\da\Bauphysik\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\1B-S3_KKS\A_Messdaten\KW11\[17031700_LD0.XIsX|1.5

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S3 (Kdnigin-Katharina-Stift)
Objektadresse: Schillerstral3e 5, 70173 Stuttgart
Tag / Datum Freitag, 17. Marz 2017
Messung
. Anmerkungen
bis
07:00 08:00 61,6 64,0 79,2 56,0 58,5
08:00 09:00 63,5 66,1 79,9 56,4 58,7
09:00 10:00 62,1 66,7 83,9 54,1 57,0
10:00 11:00 61,8 67,4 86,8 54,6 57,5
11:00 12:00 62,1 66,0 84,2 53,6 56,5
12:00 13:00 61,5 64,8 83,3 52,7 56,5
13:00 14:00 64,2 68,4 86,1 55,4 58,9
14:00 15:00 62,9 66,7 83,4 53,9 58,1
15:00 16:00 62,4 65,6 81,4 55,9 58,1
16:00 17:00 61,2 64,3 78,0 54,0 56,6
17:00 18:00 61,3 64,1 81,3 53,9 56,6
18:00 19:00 64,8 68,7 88,6 53,0 56,3
19:00 20:00 60,7 63,6 84,6 51,8 54,5
20:00 21:00 59,0 61,7 82,0 51,9 54,1
21:00 22:00 61,0 65,2 86,2 51,5 53,7
22:00 23:00 57,6 60,1 77,0 51,1 53,4
23:00 00:00 57,6 60,3 74,9 48,3 52,9
00:00 01:00 57,8 60,8 76,7 48,6 52,8
01:00 02:00 56,2 59,0 76,0 48,9 51,8
02:00 03:00 55,4 57,7 69,0 49,2 51,0
03:00 04:00 56,3 60,1 72,1 49,6 51,8
04:00 05:00 57,0 61,5 71,0 49,0 52,4
05:00 06:00 57,8 61,9 72,9 50,5 53,0
06:00 07:00 57,8 61,6 72,2 47,1 52,9
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr) 57,8 61,3
lauteste Nachtstunde 61,0 65,2
- ___________________________________________________________________________________________________________________________________________|
Zeitverlauf des Schallpegels
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BERATENDE INGENIEURE VBI

Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerédusche

\\kuk\da\Bauphysik\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\1B-S3_KKS\A_Messdaten\KW11\[17031800_LD0.XIsX|1.6

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S3 (Kdnigin-Katharina-Stift)

Objektadresse: Schillerstral3e 5, 70173 Stuttgart

Tag / Datum Samstag, 18. Marz 2017

Messung
. Anmerkungen
bis

07:00 08:00 59,6 63,0 76,2 52,5 54,9
08:00 09:00 61,0 63,2 75,5 53,0 56,1
09:00 10:00 62,6 64,8 80,5 54,7 57,5
10:00 11:00 62,8 64,8 80,0 55,9 58,5
11:00 12:00 62,3 64,0 74,2 54,2 58,0
12:00 13:00 62,4 64,3 82,5 54,8 57,7
13:00 14:00 61,4 63,4 79,9 54,8 56,9
14:00 15:00 60,8 63,5 83,9 53,8 56,3
15:00 16:00 61,8 65,8 85,6 53,0 55,9
16:00 17:00 59,5 61,7 71,3 52,2 55,5
17:00 18:00 60,7 64,2 83,9 52,6 55,7
18:00 19:00 59,5 61,9 79,6 51,0 55,4
19:00 20:00 58,8 60,5 71,0 52,1 54,9
20:00 21:00 58,2 60,2 71,6 51,6 54,1
21:00 22:00 58,0 60,1 74,3 51,2 54,2
22:00 23:00 59,1 62,0 81,7 51,3 54,1
23:00 00:00 58,0 60,1 72,3 51,4 54,2
00:00 01:00 58,5 60,9 78,4 51,5 53,7
01:00 02:00 56,8 58,6 65,6 50,6 53,0
02:00 03:00 57,1 59,6 79,7 50,1 52,3
03:00 04:00 57,2 60,3 71,9 46,8 52,7
04:00 05:00 57,2 61,1 69,8 50,2 52,9
05:00 06:00 57,7 61,9 76,1 50,0 52,6
06:00 07:00 55,8 58,8 76,6 49,5 51,5

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)

Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)

57,7
59,1

60,5

lauteste Nachtstunde 62,0

Zeitverlauf des Schallpegels
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FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI Datum: 11.05.2017
Fehlheimer StraBe 24 - 64683 Einhausen Erstellt: A. Malizki
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BERATENDE INGENIEURE VBI

Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerédusche

\\kuk\da\Bauphysik\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\1B-S3_KKS\A_Messdaten\KW11\[17031900_LDO0.XIsx|1.7

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S3 (Kdnigin-Katharina-Stift)

Objektadresse: Schillerstral3e 5, 70173 Stuttgart

Tag / Datum Sonntag, 19. Méarz 2017

Messung
. Anmerkungen
bis

07:00 08:00 54,9 56,9 65,6 45,3 50,6
08:00 09:00 56,5 59,9 73,9 50,6 52,3
09:00 10:00 58,8 61,5 82,9 50,4 53,1
10:00 11:00 58,3 60,9 70,4 51,1 53,9
11:00 12:00 60,5 64,0 81,7 51,9 54,2
12:00 13:00 58,9 61,5 71,3 52,2 54,6
13:00 14:00 60,0 63,1 81,3 52,7 55,1
14:00 15:00 60,1 63,9 77,9 52,0 55,0
15:00 16:00 61,5 65,0 84,2 52,0 54,8
16:00 17:00 60,2 63,3 82,7 51,4 54,7
17:00 18:00 59,6 62,4 80,1 53,0 55,4
18:00 19:00 58,5 60,3 70,2 49,8 54,0
19:00 20:00 59,6 62,5 86,5 52,3 54,3
20:00 21:00 58,0 60,1 79,1 51,7 53,8
21:00 22:00 57,4 59,3 69,7 50,1 53,4
22:00 23:00 56,7 59,2 76,4 47,9 52,3
23:00 00:00 56,0 58,8 79,2 46,6 51,3
00:00 01:00 53,8 55,7 67,8 48,8 50,8
01:00 02:00 52,8 54,5 64,0 47,9 50,2
02:00 03:00 52,5 54,3 64,4 47,5 50,1
03:00 04:00 54,9 59,0 67,7 48,4 51,0
04:00 05:00 55,7 60,3 66,3 47,7 51,4
05:00 06:00 58,7 63,3 68,4 51,5 53,7
06:00 07:00 59,3 61,1 71,9 52,6 55,2

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)

Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)

56,5
59,3

59,5

lauteste Nachtstunde 61,1

Zeitverlauf des Schallpegels
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Geprift: P. Fritz




Schallpegeldauermessung FEREEFZ:

BERATENDE INGENIEURE VBI

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerédusche

\\kuk\da\Bauphysik\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\1B-S3_KKS\A_Messdaten\KW11\[17032000_LDO0.XIsX|1.8

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S3 (Kdnigin-Katharina-Stift)
Objektadresse: Schillerstral3e 5, 70173 Stuttgart
Tag / Datum Montag, 20. Marz 2017
Messung
. Anmerkungen
bis
07:00 08:00 61,8 65,2 84,8 54,5 57,4
08:00 09:00 62,1 66,8 84,5 55,1 57,1
09:00 10:00 63,3 66,0 77,9 55,5 58,0
10:00 11:00 60,8 63,2 76,7 52,9 57,0
11:00 12:00 62,6 66,7 82,8 54,9 57,8
12:00 13:00 61,7 64,8 82,3 52,8 55,6
13:00 14:00 60,6 64,5 84,3 53,0 56,2
14:00 15:00
15:00 16:00
16:00 17:00
17:00 18:00
18:00 19:00
19:00 20:00
20:00 21:00
21:00 22:00
22:00 23:00
23:00 00:00
00:00 01:00
01:00 02:00
02:00 03:00
03:00 04:00
04:00 05:00
05:00 06:00
06:00 07:00

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)

Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)

lauteste Nachtstunde

Zeitverlauf des Schallpegels
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Schallpegeldauermessung &€ KREBS +KIEFER

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeréusche ERITZAQ
\\kuk\da\Bauphysik\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro\[Vorlage Woche.xIsx]Statistik_neu
Messpunkt: IB-S3 (Konigin-Katharina-Stift)
Objektadresse: SchillerstralRe 5, 70173 Stuttgart
Zeitraum: Dienstag, 14.03.2017 bis Sonntag, 19.03.2017
MessgroRe: | Lareq [dB(A)]

Datum: 14.03 | 15.03 LS
(Werk-  (Werk-
tage) tage)

07:00 | 08:00 | 62,2 | 61,7 | 61,8 | 61,6 | 59,6 | 54,9 61,8 0,3
08:00 | 09:00 | 61,7 | 62,2 | 61,1 | 635 | 61,0 | 56,5 62,1 1,0
09:00 | 10:00 | 61,8 | 64,2 | 630 | 62,1 | 62,6 | 58,8 62,8 1,1
10:00 | 11:.00 | 616 | 62,1 | 61,7 | 61,8 | 62,8 | 58,3 61,8 0,2
11:00 | 12:00 | 63,5 | 625 | 63,2 | 62,1 | 62,3 | 60,5 62,8 0,6
12:00 | 13:00 | 62,1 | 61,1 | 62,1 | 615 | 62,4 | 58,9 61,7 0,5
13:00 | 14:00 | 62,8 | 63,2 | 626 | 642 | 61,4 | 60,0 63,2 0,7
14:00 | 15:00 | 63,2 | 619 | 628 | 62,9 | 60,8 | 60,1 62,7 0,6
15:00 | 16:00 | 62,4 | 62,9 | 60,5 | 62,4 | 61,8 | 615 62,1 1,0
16:00 | 17:00 | 62,0 | 61,7 | 616 | 61,2 | 59,5 | 60,2 61,6 0,3
17:.00 | 18:00 | 61,7 | 615 | 61,1 | 61,3 | 60,7 | 59,6 61,4 0,3
18:00 | 19:00 | 61,3 | 61,7 | 60,0 | 64,8 | 59,5 | 58,5 61,9 2,0
19:00 | 20:00 | 59,2 | 60,0 | 59,9 | 60,7 | 58,8 | 59,6 59,9 0,6
20:00 | 21:00 | 60,4 | 58,7 | 588 | 59,0 | 58,2 | 58,0 59,2 0,8
21:00 | 22:00 | 58,7 | 58,2 | 579 | 61,0 | 58,0 | 57,4 58,9 1,4
22:00 | 23:00 | 58,2 | 59,5 | 579 | 576 | 59,1 | 56,7 58,3 0,9
23:00 | 00:00 | 56,9 | 56,6 | 56,5 | 57,6 | 58,0 | 56,0 56,9 0,5
00:00 | 01:00 | 549 | 574 | 556 | 578 | 585 | 53,8 56,5 1,4
01:00 | 02:00 | 535 | 54,1 | 56,3 @ 56,2 | 56,8 | 52,8 55,0 1,4
02:00 | 03:00 | 53,2 | 544 | 555 | 554 | 57,1 | 525 54,6 1,1
03:00 | 04:00 | 544 | 545 | 56,0 @ 56,3 | 57,2 | 54,9 55,3 1,0
04:00 | 05:00 | 55,8 | 558 | 56,0 | 57,0 | 57,2 | 55,7 56,2 0,6
05:00 | 06:00 | 57,7 | 579 | 58,2 | 57,8 | 57,7 | 58,7 57,9 0,2
06:00 | 07:00 | 60,9 | 60,7 | 60,8 | 57,8 | 558 | 59,3 60,1 15

MW Tag 62,1 62,2 61,8 62,5 61,2 59,3
MW Kern-Tag 62,4 62,5 62,2 62,5 61,7 59,6
MW Nacht 57,5 57,6 57,5 57,8 57,7 56,5

MW Kern-Nacht | 54,0 55,3 55,9 56,5 57,5 53,6

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels
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Schallpegeldauermessung &€ KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerausche

\\kuk\da\Bauphysik\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro\[Vorlage Woche.xIsx]Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S3 (Konigin-Katharina-Stift)

Objektadresse: SchillerstralRe 5, 70173 Stuttgart

Zeitraum: Dienstag, 14.03.2017 bis Sonntag, 19.03.2017
MessgroRe: | Larrms [dB(A)]

Datum: 14.03 | 15.03 AT Sl
(Werk-  (Werk-
tage) tage)

07:00 | 08:00 [ 65,4 63,9 64,3 64,0 63,0 56,9 64,4 0,7
08:00 | 09:00 | 65,6 64,4 63,8 66,1 63,2 59,9 65,0 1,0
09:00 | 10:00 | 65,5 66,9 66,2 66,7 64,8 61,5 66,4 0,6
10:00 | 11:00 | 64,9 65,3 64,7 67,4 64,8 60,9 65,6 1,2
11:00 | 12:00 | 67,0 66,2 67,2 66,0 64,0 64,0 66,6 0,6
12:00 | 13:00 | 65,1 63,7 64,8 64,8 64,3 61,5 64,6 0,6
13:00 | 14:00 | 66,8 66,3 65,8 68,4 63,4 63,1 66,8 1,1
14:00 | 15:00 | 65,7 64,7 66,2 66,7 63,5 63,9 65,8 0,9
15:00 | 16:00 | 66,9 65,5 63,3 65,6 65,8 65,0 65,3 15
16:00 | 17:00 | 65,1 64,1 64,7 64,3 61,7 63,3 64,6 0,4
17:00 | 18:00 | 65,0 64,3 64,9 64,1 64,2 62,4 64,6 0,4
18:00 | 19:00 | 64,2 65,2 63,2 68,7 61,9 60,3 65,3 2,4
19:00 | 20:00 | 61,3 61,8 63,4 63,6 60,5 62,5 62,5 1,1
20:00 | 21:00 | 63,1 60,1 60,7 61,7 60,2 60,1 61,4 1,3
21:00 | 22:00 | 61,5 59,9 60,2 65,2 60,1 59,3 61,7 2,5
22:00 | 23:.00 | 60,8 63,9 59,8 60,1 62,0 59,2 61,1 1,9
23:00 | 00:00 | 58,7 58,2 58,3 60,3 60,1 58,8 58,9 1,0
00:00 | 01:00 | 56,8 60,4 | 57,4 60,8 60,9 55,7 58,8 2,0
01:00 | 02:00 @ 54,9 55,6 58,1 59,0 58,6 54,5 56,9 1,9
02:00 | 03:00 | 54,9 56,2 57,2 57,7 59,6 54,3 56,5 1,2
03:00 | 04:00 | 56,0 56,7 58,5 60,1 60,3 59,0 57,8 1,8
04:00 | 05:00 | 58,8 58,8 58,5 61,5 61,1 60,3 59,4 1,4
05:00 | 06:00 | 60,2 60,5 60,1 61,9 61,9 63,3 60,6 0,9
06:00 | 07:00 | 65,2 63,4 63,8 61,6 58,8 61,1 63,5 15

MW Tag 65,5 65,0 65,0 66,2 63,7 62,4
MW Kern-Tag 65,9 64,5 64,5 65,5 63,2 62,0
MW Nacht 60,4 60,2 59,8 61,3 60,5 59,5

MW Kern-Nacht 55,7 57,7 57,8 59,5 59,9 56,4

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels
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Schallpegeldauermessung &€ kREBS +KIEFER

FRITZ AG

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerausche

\\kuk\da\Bauphysik\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro\[Vorlage Woche.xIsx]Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S3 (Konigin-Katharina-Stift)

Objektadresse: SchillerstralRe 5, 70173 Stuttgart

Zeitraum: Dienstag, 14.03.2017 bis Sonntag, 19.03.2017
MessgroRe: | L ares [dB(A)]

Datum: 14.03 | 15.03 AT Sl
(Werk-  (Werk-
tage) tage)

07:00 | 08:00 | 58,7 59,0 59,0 58,5 54,9 50,6 58,8 0,2
08:00 | 09:00 | 58,0 58,9 58,2 58,7 56,1 52,3 58,5 0,4
09:00 | 10:00 | 57,5 60,2 58,7 57,0 57,5 53,1 58,4 1,4
10:00 | 11:00 | 58,0 58,5 57,4 57,5 58,5 53,9 57,9 0,5
11:00 | 12:00 | 59,0 58,1 58,6 56,5 58,0 54,2 58,1 1,1
12:00 | 13:00 | 56,6 56,5 56,6 56,5 57,7 54,6 56,6 0,1
13:00 | 14:00 | 59,6 58,3 58,2 58,9 56,9 55,1 58,8 0,6
14:00 | 15:00 | 59,4 58,4 57,6 58,1 56,3 55,0 58,4 0,8
15:00 | 16:00 | 58,3 58,8 57,6 58,1 55,9 54,8 58,2 0,5
16:00 | 17:00 | 58,3 58,0 57,2 56,6 55,5 54,7 57,5 0,8
17:00 | 18:00 | 56,9 57,0 55,8 56,6 55,7 55,4 56,6 0,5
18:00 | 19:00 | 56,4 56,2 56,2 56,3 55,4 54,0 56,3 0,1
19:00 | 20:00 | 55,5 56,1 55,0 54,5 54,9 54,3 55,3 0,7
20:00 | 21:00 | 54,6 55,2 54,5 54,1 54,1 53,8 54,6 0,5
21:00 | 22:00 | 53,7 54,3 54,1 53,7 54,2 53,4 54,0 0,3
22:00 | 23:00 | 53,6 54,5 54,4 53,4 54,1 52,3 54,0 0,6
23:00 | 00:00 | 53,0 53,2 53,3 52,9 54,2 51,3 53,1 0,2
00:00 | 01:00 | 51,9 50,7 53,0 52,8 53,7 50,8 52,1 1,0
01:00 | 02:00 | 51,5 51,9 53,8 51,8 53,0 50,2 52,3 1,0
02:00 | 03:00 | 49,2 52,3 53,5 51,0 52,3 50,1 51,5 1,8
03:00 | 04:00 @ 51,9 52,2 53,6 51,8 52,7 51,0 52,4 0,8
04:00 | 05:00 | 52,6 52,4 | 53,5 52,4 52,9 51,4 52,7 0,5
05:00 | 06:00 | 52,2 53,8 54,1 53,0 52,6 53,7 53,3 0,9
06:00 | 07:00 | 56,7 56,5 57,5 52,9 51,5 55,2 55,9 2,0

MW Tag 58,0 58,2 57,5 57,4 56,6 54,2
MW Kern-Tag 58,4 58,5 57,8 57,6 57,0 54,3
MW Nacht 53,2 53,7 54,3 52,8 53,3 52,4

MW Kern-Nacht | 51,3 51,8 53,5 51,9 53,0 50,5

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels
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Schallpegeldauermessung &€ KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerausche

\\kuk\da\Bauphysik\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro\[Vorlage Woche.xIsx]Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S3 (Konigin-Katharina-Stift)
Objektadresse: SchillerstralRe 5, 70173 Stuttgart
Zeitraum: Dienstag, 14.03.2017 bis Sonntag, 19.03.2017, (KW 11)

14.03 | 15.03 MW St.-abw.
(Werk-  (Werk-

tage) tage)

Tag 62,1 62,2 61,8 62,5 61,2 59,3 62,1 0,3
Kern-Tag 62,4 62,5 62,2 62,5 61,7 59,6 62,4 0,2
Nacht 57,5 57,6 57,5 57,8 57,7 56,5 57,6 0,2
Kern-Nacht 54,0 55,3 55,9 56,5 57,5 53,6 55,4 1,1
LaFtms
Tag 65,5 65,0 65,0 66,2 63,7 62,4 65,4 0,6
Kern-Tag 65,9 64,5 64,5 65,5 63,2 62,0 65,1 0,7
Nacht 60,4 60,2 59,8 61,3 60,5 59,5 60,4 0,7
Kern-Nacht 55,7 57,7 57,8 59,5 59,9 56,4 57,7 1,6
Tag 58,0 58,2 57,5 57,4 56,6 54,2 57,8 0,4
Kern-Tag 58,4 58,5 57,8 57,6 57,0 54,3 58,1 0,4
Nacht 53,2 53,7 54,3 52,8 53,3 52,4 53,5 0,6
Kern-Nacht 51,3 51,8 53,5 51,9 53,0 50,5 52,1 1,0
Tag 3,4 2.8 3,2 3,7 2,5 3,1 3,1 0,4
Kern-Tag 3,5 2,0 2,3 3,0 15 2,4 2,4 0,7
Nacht 2,9 2,6 2,2 3,5 2,8 3,0 2,8 0,4
Kern-Nacht 1,7 2,4 1,9 3,0 2,5 2,8 2,4 0,5
Wadchentliche Darstellung der Tages-Mittelwerte in [dB(A)]
Kern-Tag (8 bis 17 Uhr) Kern-Nacht (0 bis 4 Uhr)
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Statistische Auswertung .
Tabellarische Darstellung FRITZ AG

\\kuk\da\Bauphysik\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro\[Vorlage Woche.xIsx]Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort

Messposition: IB-S3 (Konigin-Katharina- Stift)
Schillerstral3e 5, 70173 Stuttgart

Kern-Tag (8 bis 17 Uhr) Kern-Nacht (0 bis 4 Uhr)

KW LAFeq I-AFTM5 LAF95 LAFeq LAF95
MW Stabw] MW Stabw| MW Stabw] MW Stabw MW  Stabw
68,1 0,3 70,7 0,6 60,9 0,6 60,1 2,0 64,1 1,9 44,8 2,6
68,6 0,3 71,9 0,4 61,7 0,6 59,9 1,9 63,9 2,0 46,4 3,2
68,8 15 71,5 1,6 61,3 14 62,8 1,9 66,8 2,4 48,5 31
67,6 0,3 70,9 0,5 60,4 0,2 62,2 2,5 66,6 2,9 46,9 2,5
66,4 2,8 71,3 2,7 57,5 2,0 56,7 4,8 60,9 4,9 475 3,8
75,4 1,3 79,0 1,4 64,0 15 53,2 3,7 56,1 4,0 454 2,4
74,6 7,7 79,0 8,4 64,5 7,2 54,9 4,2 57,9 41 46,9 55
62,0 0,6 64,5 0,5 58,3 0,6 55,6 2,6 58,8 3,4 49,2 1,8
60,9 2,8 63,6 3,7 55,9 2,7 55,5 1,9 58,5 2,0 49,0 2,4
66,3 11 70,6 1,2 59,9 1,1 54,7 2,5 57,4 3,3 50,2 1,1
63,6 0,9 67,5 0,8 58,5 0,6 54,1 1,9 56,5 2,2 50,1 1,2
62,4 0,2 65,1 0,7 58,1 0,4 55,4 1,1 57,7 1,6 52,1 1,0

Objektadresse:

KREBS + KIEFER FRITZ AG
HilpertstraRe 20, 64295 Darmstadt
(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.1
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Grafische Darstellung FRITZ AG

\\kuk\da\Bauphysik\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro\[Vorlage Woche.xIsx]Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort
Messposition: IB-S3 (K6nigin-Katharina-Stift)
Objektadresse: Schillerstral3e 5, 70173 Stuttgart

Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)

Lareq in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)
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Grafische Darstellung FRITZ AG

\\kuk\da\Bauphysik\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro\[Vorlage Woche.xIsx]Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort
Messposition: IB-S3 (K6nigin-Katharina-Stift)
Objektadresse: Schillerstral3e 5, 70173 Stuttgart

Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)

Lareq in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)
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Erfassung der Witterungsbedingungen &€ KREBS+ KIEFER

FRITZ AG

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\B-Vorlagen\[Vorlage-Wetterdaten.xIsx]Rohdaten

Angaben zum Messpunkt

Messpunkt: Sangerstralle 6, 70182 Stuttgart

Zeitraum: Montag, 13.03.2017 bis Montag, 20.03.2017 (KW 11/2017)
Datum: 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | Woche
MessgroRRe: (Mo) ((>])) (Mi) (Do) (Fr) (Sa) (So) | (Mo)
—

Temperatur [°C]

Minimum 10,6 10,8
Mittelwert 7,6 9,1 10,0 11,5 12,5 10,1 13,0 11,9 10,7
Maximum 13,8 17,9 15,8 22,2 19,9 11,6 15,7 13,9 22,2
Luftfeuchtigkeit [%rH]
Minimum 34,0 44,0 50,0 23,0 41,0 59,0 63,0 53,0 23,0
Mittelwert 52,9 59,4 66,0 57,1 57,2 70,8 71,2 63,7 62,3
Maximum 70,0 72,0 77,0 83,0 69,0 80,0 82,0 70,0 83,0
Niederschlag [I/m?]
Minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mittelwert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Maximum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,3 0,0 0,6
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Erfassung der Witterungsbedingungen

&K KREBS+KIEFER
FRITZ AG

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\B-Vorlagen\[Vorlage-Wetterdaten.xIsx]Rohdaten

Angaben zum Messpunkt
Messpunkt: Sangerstralle 6, 70182 Stuttgart

Zeitraum: Montag, 13.03.2017 bis Montag, 20.03.2017 (KW 11/2017)

Windgeschwindigkeit [km/h]

Datum: 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | Woche
MessgroRRe: (Mo) ((>])) (Mi) (Do) (Fr) (Sa) (So) | (Mo)
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Minimum 0, , , , , , , , ;
Mittelwert 0,5 0,5 0,2 0,3 1,8 1,7 1,7 15 1,0
Maximum 42 48 49 2,8 8,8 51 6,1 45 8,8
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