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Abklrzungsverzeichnis

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

dB(A) Dezibel (A-bewertet)

EBA Eisenbahnbundesamt

B Immissionsbereich

IRW Immissionsrichtwert

KN Kern-Nacht (0O Uhr bis 4 Uhr)

KT Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)

KW Kalenderwoche

AL Pegeldifferenz in [dB]

Laeq Energiedquivalenter A-bewerteter Mittelungspegel, [dB(A)]

L AFmax Maximalwert des A-bewerteten Schalldruckpegels, [dB(A)]

L AFmin Minimalwert des A-bewerteten Schalldruckpegels, [dB(A)]

LaFos A-bewerteter Pegel, der in 95% der Zeit Uberschritten wird
(Fremdgerauschpegel), [dB(A)]

LaFT™ms A-bewerteter Taktmaximalpegel im 5-Sekunden-Takt,
[dB(A)]

L, Beurteilungspegel gemafld AVV Baularm, in [dB(A)]

MP Messposition

MW Mittelwert
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1 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Der Planfeststellungsbeschluss des Vorhabens ,Umbau des Bahnknotens
Stuttgart, Projekt Stuttgart 21“ fur den PFA 1.1 (Talquerung mit neuem
Hauptbahnhof) fordert in den Nebenbestimmungen unter Ziffer VIII. 3.3.8
die Durchfiihrung messtechnischer UberwachungsmaRnahmen zur Ermitt-
lung und zur Beurteilung der aus den Bauarbeiten resultierenden Schall-
und Erschutterungsimmissionen. Daher wurde ein Messkonzept zur
Uberwachung der Emissionen und Immissionen des allgemeinen Baube-
triebs im PFA 1.1 durch Gerdusche und Erschitterungen entwickelt und
mit dem Eisenbahn-Bundesamt (EBA) abgestimmt. Dieses Messkonzept
sieht vor, dass an insgesamt acht Messpunkten in acht Immissionsberei-
chen (IB) regelm&Rige stichprobenartige Beweissicherungsmessungen zur
schalltechnischen Uberwachung des Baugeschehens vorzunehmen sind.
Diese Messungen werden in der Regel uUber einen Zeitraum von etwa 1
Kalenderwoche, also von 7 Kalendertagen durchgefuhrt.

Im Immissionsbereich IB-S6 ,Rosensteinstralle werden die Gerausche-
missionen und -immissionen, die vom Betrieb der Baulogistikstrale aus-
gehen, an einem festen Bezugspunkt erfasst.

Dazu wurde am Gebaude des Kinos ,UFA-Palast Stuttgart® an der Rosen-
steinstral3e 20 am 06.10.2014 erstmalig eine Schallpegelmessanlage zur
Uberwachung der Gerauschimmissionen aus dem Betrieb der Baulo-
gistikstral3e installiert.

Die Gerauscheinwirkungen, die im Zeitraum vom 06.10.2014 bis zum
13.10.2014 (KW 41/2014) registriert wurden, sind in dem vorliegenden
Messbericht dokumentiert.

2 Bearbeitungsgrundlagen

Der Durchfiihrung der Beweissicherungsmessungen liegen die folgenden
Genehmigungsunterlagen, Normen und Regelwerke zu Grunde:

11/ Gesetz zum Schutz vor schéadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigung, Gerdusche, Erschutterungen und ahnliche Vor-
gange (Bundes-Immissionsschutzgesetz — BImSchG) in der aktuell
gultigen Fassung

Projekt: 97712-AMS6-1 O 31.10.2014 0 IB-S6, Rosensteinstrale, KW 41/2014
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121

13/

141

15/

16/

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm-, Ge-
rauschimmissionen vom 19.08.1970 (Beilage zum Bundesanzeiger
BANZ Nr.160 vom 01.09.1970)

Planfeststellungsbeschluss nach § 18 Abs. 1 Allgemeines Eisen-
bahngesetz (AEG) fir den Umbau des Bahnknotens Stuttgart ,Pro-
jekt Stuttgart 21 Planfeststellungsabschnitt 1.1 (Talquerung mit
neuem Hauptbahnhof) von Bahn-km - 0,4-42,0 bis Bahn-km +
0,4+32,0 in Stuttgart, Eisenbahn-Bundesamt, Az.: 59160 Pap-PS
21-PFA 1.1 (Talguerung), 28. Januar 2005

DIN 45641 ,Mittelung von Schallpegeln®, Juni 1990

DIN 45645, Teil 1, Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messun-
gen; Gerauschimmissionen in der Nachbarschaft, Juli 1996

Umbau des Bahnknotens Stuttgart ,Projekt Stuttgart 21 Planfest-
stellungsabschnitt 1.1: Messkonzept zur Darstellung des Verfah-
rens zur Ermittlung und Beurteilung der baubedingten Larm- und
Erschitterungsimmissionen nach Mal3gabe des Planfeststellungs-
beschlusses (VIII. 3.3.8), Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz-
beauftragter S21 & WeU, bearbeitet durch FRITZ GmbH, Bericht
Nr. 97712-AMSE-1, 10.03.2014

3 Messdurchfuhrung

3.1 Ermittelte Messgro6i3en

Um einen Uberblick Gber die von den Baumafnahmen im vorliegenden
Immissionsbereich auftretenden Gerduschimmissionen zu erhalten, wird
Uber den Zeitraum von jeweils etwa einer Woche ein kontinuierliches Mo-
nitoring betrieben. Wahrend des Messzeitraums erfolgt eine dauerhafte
Erfassung der folgenden Messgrofien:

L Aeq: energieaquivalenter Mittelungspegel

LarTsm: Wirkpegel gemaR AVV Baularm

L AFos: Grundgerauschpegel

L AFmin: niedrigster Gerauschpegel im Messintervall

L AFmax: hdchster Gerauschpegel im Messintervall

Projekt: 97712-AMS6-1 O 31.10.2014 0 IB-S6, Rosensteinstrale, KW 41/2014
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Die genannten Schallpegelgrdof3en werden jeweils fur 24 Stunden pro Tag
in Stundenintervallen ausgewertet.

Die schalltechnische Uberwachung des Baugeschehens erfolgt geman
dem Messkonzept stichprobenartig, da im vorliegenden Immissionsbereich
keine kontinuierliche Uberwachung erforderlich ist. Hierzu werden in den
einzelnen im Messkonzept aufgefihrten Immissionsbereichen im Zeitab-
stand von

AT =4 ... 6 Wochen

unbeobachtete Dauermessungen durchgefuhrt. In Anbetracht des Sach-
verhaltes, dass die Gerauscheinwirkungen aus dem Baugeschehen von
Arbeitstag zu Arbeitstag starken Schwankungen unterliegen kdnnen, er-
folgt die Stichprobenmessung in der Regel Uber einen Zeitraum von einer
Kalenderwoche, also Uber sieben Kalendertage. Somit wird bei einer
Stichprobenmessung der komplette Arbeitszyklus einer Kalenderwoche
erfasst, ausgewertet und beurteilt.

Prinzipbedingt enthalten die durch unbeobachtete Dauermessungen ermit-
telten MessgrofRen Pegelanteile durch Fremdgerausche wie dem offentli-
chen Stral3en- und Schienenverkehr sowie durch allgemeine Umgebungs-
gerausche. Daher kann eine Beurteilung der messtechnisch ermittelten
Gerduschimmissionen nicht streng gemald AVV Bauldarm sondern ledig-
lich in Anlehnung hieran erfolgen. Dazu werden die Uber den Verlauf einer
Kalenderwoche gemittelte Beurteilungspegel fur den Tag und fir die
Nacht ermittelt und angegeben.

Die oben aufgefuihrten Messgré3en werden zunachst in Stundeninterval-
len angegeben und fur jeden Messtag wird ein Tagesgang grafisch darge-
stellt. Fur die aussagekraftigsten Messgrol3en Larrvs (Wirkpegel geman
AVV Baularm), Laeq (energieaquivalenter Mittelungspegel) und Largs (Hin-
tergrundgerauschpegel) wird aul3erdem ein mittlerer Tagesgang tber die
vollstandig erfassten Werktage (Montag bis Freitag) mit Standardabwei-
chung angegeben. Aul3erdem werden fiir diese drei Messgrof3en fir jeden
vollstdndig erfassten Messtag Einzahlwerte durch Mittelwertbildung be-
rechnet. Diese Einzahlwerte werden fur vier Beurteilungszeitraume be-
rechnet.

a Tag gemal? AVV Baularm (7 Uhr bis 20 Uhr)
a Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)

Projekt: 97712-AMS6-1 O 31.10.2014 0 IB-S6, Rosensteinstrale, KW 41/2014
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a Nacht gemal AVV Baularm (20 Uhr bis 7 Uhr)
a Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)

Diese taglichen Mittelwerte werden ebenfalls im Wochenverlauf grafisch
dargestellt sowie ein Mittelwert fur die gesamte Woche unter Berucksichti-
gung der vollstandig erfassten Werktage gebildet. Schlief3lich erfolgt eine
kumulative grafische Darstellung dieser Wochen-Mittelwerte fiir den Kern-
Tag und die Kern-Nacht im Jahresverlauf.

3.2 Messposition

Die Daueriiberwachung zur Beweissicherung bezlglich der Gerauschein-
wirkungen von der Baulogistikstral3e im Immissionsbereich IB-S6 ,Rosen-
steinstralRe” erfolgt von einer Messposition an der stdostlichen Fassade
des Kinogebaudes (Rosensteinstral3e 20) aus. Die erstmalige Installation
der Schallpegelmessanlage erfolgte dort am 06.10.2014. Die Abbildung 1
zeigt die Messanlage mit Blick auf die Baustelle.

Abbildung 1: Messposition an der Fassade oberhalb der Baulogstral3e

Wie in der Abbildung zu erkennen ist, verlauft die Baulogistikstral3e ent-
lang der Gleisanlagen, die zum Stuttgarter Kopfbahnhof fihren. Daher

Projekt: 97712-AMS6-1 O 31.10.2014 0 IB-S6, Rosensteinstrale, KW 41/2014
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werden von der Dauermessanlage prinzipbedingt neben den Geréu-
schimmissionen der Baulogistikstral3e auch die Gerauschimmissionen aus
dem Schienenverkehr aus den Gleisanlagen registriert.

3.3 Eingesetzte Messgerate

Es wurde eine Schallpegelmessanlage des Herstellers Larson Davis ein-
gesetzt. Der kompakte und batteriebetriebene Schallpegelmesser beinhal-
tet die folgenden Einzelkomponenten:

0 SPM Larson Davis Model 831 (SN 2552)
O  Messmikrofon Larson Davis 377B02 (SN 123499)
O Kalibrator Larson Davis Typ Cal 200 (SN 8525)

Alle aufgefuhrten Gerate entsprechen Schallpegelmessern bzw. Zubehor
der Klasse 1 gemal3 DIN IEC 651. Das Gerat vom Typ LD 831 weist einen
Dynamikumfang von >120 dB auf, so dass ein entsprechender Messbe-
reich zur Verfigung steht. Es wurde vor Durchfiihrung und nach Beendi-
gung der Messungen mit dem akustischen Kalibrator auf seine ordnungs-
gemalRe Funktionsfahigkeit Gberpruft. Das Schallpegelmessgerat, das zu-
gehorige Messmikrofon und der Kalibrator sind bis einschlie3lich 2015
geeicht.

4 Messergebnisse

Die Messergebnisse fir alle erfassten Messtage sind im Anhang 1 stun-
denweise tabellarisch und grafisch dargestellt.

Der grafischen Darstellung der mittleren Tagesgénge fur die vollstandig
erfassten Werktage in Anhang 2 lasst sich entnehmen, dass die am Ge-
bdude Rosensteinstralle 20 ermittelten Schallpegel im Wochenverlauf
ausgesprochen konstant sind.

Einen Uberblick tber die ermittelten Mittelwerte der energieaquivalenten
Mittelungspegel (Lareq), der Wirkpegel gemafld AVV Baularm (Lartms) SO-
wie der Hintergrundgerduschpegel (Largs) flr den Tag und die Nacht bzw.
fur den Kern-Tag und die Kern-Nacht gibt Tabelle 1.
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Tabelle 1 Wochenmittelwerte der registrierten Messgrofen

. L L 1

Zeitraum d QEX)] [d%?X?] » QEZS)]
(T7a?Jhr bis 20 Uhr) 63,5 67,0 52,6
éelrJnr;rTZigs 17 Uhr) 63,5 66,2 52,9
g%cgthr bis 7 Uhr) 29,6 63,4 47,7
Kern-Nacht 56.0 5.9 as

(0 Uhr bis 4 Uhr)

—y———f=

Dipl.-Phys. Peter Fritz

i Cee—"

ipl.-Ing//Johannes Gauer
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Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerausche

BERATENDE INGENIEURE VBI

X:\Projekte211997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\D-Messungen\Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\A-Baularm\IB-S6-Ri (W 2014-41\[97712-AMS6-1-KW41-2014-Anhang 1.1-IB-S6-14100602_LDO0.xIsx]1.1

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S6 (Rosensteinstralie)

Objektadresse: Rosensteinstral3e 20, 70191 Stuttgart

Tag / Datum Montag, 6. Oktober 2014

Messung
. Anmerkungen
bis

07:00 08:00
08:00 09:00
09:00 10:00
10:00 11:00 64,3 68,1 85,0 42,6 52,8
11:00 12:00 63,5 67,0 82,9 50,0 52,3
12:00 13:00 66,1 69,4 84,0 49,8 52,1
13:00 14:00 75,9 77,6 88,8 53,2 58,4
14:00 15:00 69,6 72,2 81,6 51,8 55,6
15:00 16:00 65,8 68,7 80,0 51,9 57,3
16:00 17:00 66,0 70,3 90,3 52,2 56,0
17:00 18:00 65,0 69,0 86,5 50,6 52,7
18:00 19:00 64,6 72,8 97,8 52,0 53,7
19:00 20:00 63,9 67,1 80,7 50,7 52,6
20:00 21:00 62,4 66,0 79,2 50,3 51,9
21:00 22:00 64,3 68,7 90,8 48,4 50,2
22:00 23:00 61,1 64,7 78,9 47,6 50,0
23:00 00:00 61,2 64,3 79,1 44,9 47,9
00:00 01:00 57,4 60,7 78,5 43,4 45,5
01:00 02:00 58,8 62,6 82,2 44,2 47,4
02:00 03:00 58,1 60,8 77,3 43,4 51,6
03:00 04:00 56,4 59,7 78,4 40,9 43,8
04:00 05:00 56,7 59,5 74,0 42,8 44,8
05:00 06:00 60,9 64,0 76,1 46,0 49,2
06:00 07:00 63,8 66,2 75,8 50,8 53,5

Mittelwert Tag (07 - 20 Uhr)
Mittelwert Nacht (20 - 07 Uhr)

lauteste Nachtstunde

Zeitverlauf des Schallpegels
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FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI Datum: 15.10.2014

Fehlheimer StraBe 24 - 64683 Einhausen Erstellt: J. Gauer
Anhang 1.1

www.fritz-ingenieure.de Geprdft: P. Fritz



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerausche

BERATENDE INGENIEURE VBI

X:\Projekte211997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\D-Messungen\Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\A-Baularm\IB-S6-Ri (W 2014-41\[97712-AMS6-1-KW41-2014-Anhang 1.2-1B-S6-14100700_LDO.xlIsx]1.2

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S6 (Rosensteinstralie)

Objektadresse: Rosensteinstral3e 20, 70191 Stuttgart

Tag / Datum Dienstag, 7. Oktober 2014

Messung
. Anmerkungen
bis

07:00 08:00 65,2 67,3 77,3 53,8 56,7
08:00 09:00 63,2 66,2 81,2 52,7 54,7
09:00 10:00 64,7 68,8 89,2 52,2 55,7
10:00 11:00 65,9 68,7 79,9 51,7 53,8
11:00 12:00 63,4 66,5 79,9 51,4 53,2
12:00 13:00 66,4 69,5 82,6 51,7 53,8
13:00 14:00 67,9 72,4 94,7 53,7 57,1
14:00 15:00 65,0 67,5 78,6 55,3 58,0
15:00 16:00 69,1 74,5 95,3 52,4 60,4
16:00 17:00 69,7 74,9 95,6 55,9 60,6
17:00 18:00 65,3 68,4 80,4 49,8 51,8
18:00 19:00 63,4 66,5 80,9 49,3 51,5
19:00 20:00 62,7 65,8 86,0 50,2 52,3
20:00 21:00 61,5 64,6 81,3 48,8 51,1
21:00 22:00 60,7 63,6 78,7 47,6 49,7
22:00 23:00 63,1 68,6 93,4 46,2 49,3
23:00 00:00 58,5 61,4 79,9 47,0 49,3
00:00 01:00 54,4 57,4 73,6 41,8 45,1
01:00 02:00 53,0 57,0 74,4 40,9 44,3
02:00 03:00 52,1 55,6 76,2 40,5 43,3
03:00 04:00 50,6 53,3 75,1 39,8 42,5
04:00 05:00 52,0 55,0 71,7 40,4 43,1
05:00 06:00 56,3 58,9 73,9 44,1 47,9
06:00 07:00 62,2 65,5 79,9 48,9 51,5

Mittelwert Tag (07 - 20 Uhr)
Mittelwert Nacht (20 - 07 Uhr)

lauteste Nachtstunde

Zeitverlauf des Schallpegels
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FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI Datum: 15.10.2014

Fehlheimer StraBe 24 - 64683 Einhausen Erstellt: J. Gauer
Anhang 1.2
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Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerausche

BERATENDE INGENIEURE VBI

X:\Projekte211997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\D-Messungen\Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\A-Baularm\IB-S6-Ri (W 2014-41\[97712-AMS6-1-KW41-2014-Anhang 1.2-1B-S6-14100700_LDO.xlIsx]1.2

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S6 (Rosensteinstralie)

Objektadresse: Rosensteinstral3e 20, 70191 Stuttgart

Tag / Datum Mittwoch, 8. Oktober 2014

Messung
. Anmerkungen
bis

07:00 08:00 64,7 68,3 87,8 52,7 54,6
08:00 09:00 62,5 65,5 80,4 52,6 54,9
09:00 10:00 63,6 67,9 90,7 51,6 53,7
10:00 11:00 62,4 65,0 79,9 52,1 53,8
11:00 12:00 62,5 65,3 80,8 50,1 52,8
12:00 13:00 63,8 66,8 83,8 49,6 51,7
13:00 14:00 62,6 65,7 80,3 51,2 52,8
14:00 15:00 62,9 65,6 79,6 52,1 53,6
15:00 16:00 63,1 66,2 78,9 50,8 52,6
16:00 17:00 66,2 69,1 83,9 51,4 53,6
17:00 18:00 64,7 68,5 82,2 49,8 51,8
18:00 19:00 66,0 69,8 85,7 49,3 52,4
19:00 20:00 63,7 67,4 86,0 49,5 51,3
20:00 21:00 62,9 66,0 76,8 49,8 51,7
21:00 22:00 62,4 65,7 80,1 48,4 50,4
22:00 23:00 64,3 68,9 92,9 48,4 51,0
23:00 00:00 60,8 63,6 75,6 47,3 49,4
00:00 01:00 58,7 62,1 76,4 44,6 46,8
01:00 02:00 55,0 57,9 73,5 43,5 45,6
02:00 03:00 57,3 63,6 90,2 39,9 42,5
03:00 04:00 51,5 55,2 77,8 38,7 41,3
04:00 05:00 54,7 57,1 74,5 39,1 43,3
05:00 06:00 60,1 63,1 76,6 44,9 48,0
06:00 07:00 62,8 66,1 77,6 50,9 53,4

Mittelwert Tag (07 - 20 Uhr)

Mittelwert Nacht (20 - 07 Uhr)

lauteste Nachtstunde

Zeitverlauf des Schallpegels
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FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI Datum: 15.10.2014

Fehlheimer StraBe 24 - 64683 Einhausen Erstellt: J. Gauer
Anhang 1.3

www.fritz-ingenieure.de Geprdft: P. Fritz



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerausche

BERATENDE INGENIEURE VBI

X:\Projekte211997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\D-Messungen\Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\A-Baularm\IB-S6-Ri (W 2014-41\[97712-AMS6-1-KW41-2014-Anhang 1.3-IB-S6-14100800_LD0.xIsx]1.3

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S6 (Rosensteinstralie)

Objektadresse: Rosensteinstral3e 20, 70191 Stuttgart

Tag / Datum Donnerstag, 9. Oktober 2014

Messung
Anmerkungen

07:00 08:00 64,2 66,8 78,5 52,8 54,7
08:00 09:00 63,4 66,5 78,8 52,8 54,3
09:00 10:00 64,4 68,0 83,9 51,8 53,7
10:00 11:00 63,5 66,3 78,3 52,1 54,0
11:00 12:00 63,2 66,7 85,0 50,4 52,6
12:00 13:00 63,0 66,3 82,8 50,5 52,4
13:00 14:00 63,0 66,4 84,7 50,8 52,5
14:00 15:00 64,1 68,0 82,2 50,8 53,5
15:00 16:00 63,3 67,1 82,2 48,5 51,1
16:00 17:00 63,8 66,8 77,6 48,2 50,3
17:00 18:00 63,5 66,8 79,2 47,9 49,7
18:00 19:00 64,5 67,7 81,7 48,6 50,2
19:00 20:00 63,9 66,9 79,1 48,4 50,0
20:00 21:00 62,3 65,7 80,3 46,1 49,2
21:00 22:00 62,5 65,7 80,7 47,9 50,3
22:00 23:00 62,4 66,1 83,7 47,0 48,9
23:00 00:00 61,0 63,9 77,3 46,1 48,1
00:00 01:00 58,1 61,6 77,1 41,3 43,7
01:00 02:00 55,0 59,3 81,8 40,6 43,2
02:00 03:00 54,9 59,0 79,2 38,9 41,3
03:00 04:00 48,1 51,1 68,8 38,9 41,0
04:00 05:00 55,6 58,7 79,5 39,5 41,9
05:00 06:00 60,1 63,4 83,4 41,9 45,6
06:00 07:00 61,9 64,7 78,7 48,7 51,1

Mittelwert Tag (07 - 20 Uhr)

Mittelwert Nacht (20 - 07 Uhr)

lauteste Nachtstunde

Zeitverlauf des Schallpegels
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FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI Datum: 15.10.2014

Fehlheimer StraBe 24 - 64683 Einhausen Erstellt: J. Gauer
Anhang 1.4

www.fritz-ingenieure.de Geprdft: P. Fritz



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerausche

BERATENDE INGENIEURE VBI

X:\Projekte211997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\D-Messungen\Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\A-Baularm\IB-S6-Ri (W 2014-41\[97712-AMS6-1-KW41-2014-Anhang 1.4-1B-S6-14100900_LDO.xlIsx]1.4

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S6 (Rosensteinstralie)

Objektadresse: Rosensteinstral3e 20, 70191 Stuttgart

Tag / Datum Freitag, 10. Oktober 2014

Messung
. Anmerkungen
bis

07:00 08:00 64,8 67,9 86,4 50,8 52,9
08:00 09:00 63,6 66,8 87,2 52,0 53,8
09:00 10:00 63,2 65,7 79,0 51,7 53,5
10:00 11:00 62,4 64,8 78,0 52,1 54,0
11:00 12:00 63,1 65,9 82,2 51,2 53,0
12:00 13:00 62,8 65,8 82,4 50,6 52,5
13:00 14:00 64,3 68,9 87,1 51,0 53,0
14:00 15:00 65,3 68,1 81,3 50,1 52,3
15:00 16:00 62,7 65,5 81,3 50,6 52,4
16:00 17:00 63,3 68,1 91,9 49,2 51,6
17:00 18:00 63,3 66,4 79,5 48,0 50,1
18:00 19:00 64,0 67,2 86,1 50,9 52,3
19:00 20:00 62,4 65,2 78,6 50,1 51,6
20:00 21:00 61,0 64,0 78,6 48,6 50,8
21:00 22:00 60,7 63,8 82,4 47,3 49,1
22:00 23:00 60,0 63,2 77,0 46,7 48,6
23:00 00:00 61,5 64,9 84,1 45,7 48,0
00:00 01:00 58,3 61,9 75,9 45,4 47,2
01:00 02:00 57,1 62,8 87,0 42,0 44,7
02:00 03:00 56,2 59,6 77,8 39,1 42,5
03:00 04:00 54,5 58,0 78,6 39,4 42,8
04:00 05:00 53,8 57,1 75,1 40,3 43,3
05:00 06:00 58,9 62,5 83,7 41,0 44,1
06:00 07:00 59,0 61,5 76,0 43,8 46,8

Mittelwert Tag (07 - 20 Uhr)

Mittelwert Nacht (20 - 07 Uhr)

lauteste Nachtstunde

Zeitverlauf des Schallpegels
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FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI Datum: 15.10.2014

Fehlheimer StraBe 24 - 64683 Einhausen Erstellt: J. Gauer
Anhang 1.5

www.fritz-ingenieure.de Geprdft: P. Fritz



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerausche

BERATENDE INGENIEURE VBI

X:\Projekte2\1997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\D-Messungen\Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\A-Baularm\IB-S6-R W 2014-41\[97712-AMS6-1-KW41-2014-Anhang 2 bis 4-IB-S6.xIsx]5

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S6 (Rosensteinstralie)

Objektadresse: Rosensteinstral3e 20, 70191 Stuttgart

Tag / Datum Samstag, 11. Oktober 2014

Messung
. Anmerkungen
bis

07:00 08:00 59,9 64,5 84,1 44,7 47,9
08:00 09:00 60,2 64,4 87,6 47,7 50,0
09:00 10:00 62,4 65,8 80,3 47,3 50,5
10:00 11:00 61,3 64,6 77,2 48,6 50,7
11:00 12:00 63,0 66,3 81,5 49,6 51,1
12:00 13:00 62,5 65,5 79,6 49,3 51,3
13:00 14:00 62,4 66,6 88,0 50,5 51,8
14:00 15:00 61,4 64,4 77,4 49,3 51,0
15:00 16:00 61,7 64,8 79,2 49,4 51,5
16:00 17:00 61,6 64,9 80,3 48,3 49,7
17:00 18:00 61,3 64,4 79,4 45,3 48,1
18:00 19:00 61,5 64,9 82,2 46,9 49,2
19:00 20:00 60,3 63,7 80,6 48,8 50,4
20:00 21:00 61,5 64,6 79,3 49,3 51,6
21:00 22:00 61,0 64,1 76,7 46,6 49,4
22:00 23:00 62,3 65,9 81,7 48,7 50,2
23:00 00:00 61,3 64,2 75,7 48,8 50,9
00:00 01:00 61,2 65,6 86,0 48,1 49,7
01:00 02:00 57,0 61,6 82,6 45,9 47,9
02:00 03:00 55,6 59,0 79,2 43,8 46,5
03:00 04:00 55,9 59,4 75,1 43,3 45,3
04:00 05:00 53,5 57,1 74,9 41,4 44,0
05:00 06:00 54,7 58,3 76,8 41,7 43,7
06:00 07:00 56,2 59,7 75,8 39,7 42,9

Mittelwert Tag (07 - 20 Uhr)

Mittelwert Nacht (20 - 07 Uhr)

lauteste Nachtstunde

Zeitverlauf des Schallpegels
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FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI Datum: 15.10.2014

Fehlheimer StraBe 24 - 64683 Einhausen Erstellt: J. Gauer
Anhang 1.6

www.fritz-ingenieure.de Geprdft: P. Fritz



M|

Schallpegeldauermessung =5E=

BERATENDE INGENIEURE VBI

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerausche

X:\Projekte2\1997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\D-Messungen\Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\A-Baularm\IB-S6-R (W 2014-41\[97712-AMS6-1-KW41-2014-Anhang 2 bis 4-1B-S6.xIsx]6

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S6 (Rosensteinstralie)

Objektadresse: Rosensteinstral3e 20, 70191 Stuttgart

Tag / Datum Sonntag, 12. Oktober 2014

Messung
. Anmerkungen
bis

07:00 08:00 58,2 61,7 77,6 41,7 43,6
08:00 09:00 58,5 61,7 76,1 43,6 45,5
09:00 10:00 60,1 63,2 78,0 44,8 47,6
10:00 11:00 59,1 62,2 76,3 45,8 48,4
11:00 12:00 62,5 66,1 82,3 47,4 48,9
12:00 13:00 61,4 65,0 77,7 47,1 49,7
13:00 14:00 61,8 64,9 79,8 49,8 51,8
14:00 15:00 61,6 64,8 79,8 49,5 51,1
15:00 16:00 62,7 66,0 79,0 49,8 52,1
16:00 17:00 64,6 68,0 85,2 50,9 52,6
17:00 18:00 64,0 67,4 82,2 50,0 52,4
18:00 19:00 63,1 67,0 85,6 48,5 50,7
19:00 20:00 64,0 68,3 85,5 49,1 51,5
20:00 21:00 62,0 65,5 78,2 47,3 49,2
21:00 22:00 64,0 72,1 85,2 47,3 50,0
22:00 23:00 61,8 65,3 79,1 47,0 49,2
23:00 00:00 60,4 64,4 82,3 43,4 46,4
00:00 01:00 58,0 61,2 78,6 41,2 43,6
01:00 02:00 56,0 59,2 75,8 42,0 44,2
02:00 03:00 58,8 62,4 77,3 40,3 43,2
03:00 04:00 52,3 55,9 74,0 38,9 41,2
04:00 05:00 57,3 61,6 81,4 38,9 42,5
05:00 06:00 60,2 63,4 78,7 44,9 47,8
06:00 07:00 63,1 66,2 85,1 49,7 51,1

Mittelwert Tag (07 - 20 Uhr)

Mittelwert Nacht (20 - 07 Uhr)

lauteste Nachtstunde

Zeitverlauf des Schallpegels
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FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI Datum: 15.10.2014

Fehlheimer StraBe 24 - 64683 Einhausen Erstellt: J. Gauer
Anhang 1.7

www.fritz-ingenieure.de Geprdft: P. Fritz



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerausche

X:\Projekte211997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\D-Messungen\Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\A-Baularm\IB-S6-Ri (W 2014-41\[97712-AMS6-1-KW41-2014-Anhang 1.8-1B-S6-14101300_LD0.xIsx]1.8

Angaben zum Immissionsort

BERATENDE INGENIEURE VBI

Messpunkt: IB-S6 (Rosensteinstralie)
Objektadresse: Rosensteinstral3e 20, 70191 Stuttgart
Tag / Datum Montag, 13. Oktober 2014
Messung
. Anmerkungen
bis
07:00 08:00 64,0 66,5 77,1 51,2 53,1
08:00 09:00 64,1 68,4 93,0 51,5 53,3
09:00 10:00 63,7 66,5 79,1 51,0 53,2
10:00 11:00 63,1 66,1 79,4 51,4 53,3
11:00 12:00 64,1 69,6 94,5 51,7 53,9
12:00 13:00 64,7 68,0 84,6 52,3 53,7
13:00 14:00
14:00 15:00
15:00 16:00
16:00 17:00
17:00 18:00
18:00 19:00
19:00 20:00
20:00 21:00
21:00 22:00
22:00 23:00
23:00 00:00
00:00 01:00
01:00 02:00
02:00 03:00
03:00 04:00
04:00 05:00
05:00 06:00
06:00 07:00

Mittelwert Tag (07 - 20 Uhr)

Mittelwert Nacht (20 - 07 Uhr)

lauteste Nachtstunde

Zeitverlauf des Schallpegels
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FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI Datum: 15.10.2014
Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen Erstellt: J. Gauer
www.fritz-ingenieure.de Gepruft: P. Fritz A n h an g 1 . 8



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerausche BERATENDE INGENIEURE VBI
X:\Projekte2\1997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\D-Messungen\Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\A-Baularm\IB-S6-R i (W 2014-41\[97712-AMS6-1-KW41-2014-Anhang 2 bis 4-1B-S6.xIsx]LAFe
Angaben zum Immissionsort
Messpunkt: IB-S6 (Rosensteinstralie)
Objektadresse: Rosensteinstral3e 20, 70191 Stuttgart
Zeitraum: Dienstag, 07.10.2014 bis Sonntag, 12.10.2014

MessgroRe: | Lareq [dB(A)]

Datum: 07.10 | 08.10 | 09.10| 10.10 { 11.10 | 12.10 MW Stabw:
(Werk- (Werk-
tage)

07:00 08:00 | 65,2 | 64,7 | 64,2 | 64,8 | 59,9 | 58,2 64,7 3,0
08:00 09:00 | 63,2 | 62,5 | 63,4 | 63,6 | 60,2 | 58,5 63,2 2,1
09:00 10:00 | 64,7 | 63,6 | 64,4 | 63,2 | 62,4 | 60,1 64,0 1,7
10:00 11:00 | 65,9 | 62,4 | 635 | 62,4 | 61,3 | 59,1 63,6 2,3
11:00 12:00 | 63,4 | 62,5 | 63,2 | 63,1 | 63,0 | 62,5 63,0 0,4
12:00 13:00 | 66,4 | 63,8 | 63,0 | 62,8 | 62,5 | 61,4 64,0 1,7
13:00 14:00 | 67,9 | 62,6 | 63,0 | 64,3 | 62,4 | 61,8 64,5 2,2
14:00 15:00 | 65,0 | 62,9 | 64,1 | 653 | 61,4 | 61,6 64,3 1,7
15:00 16:00 | 69,1 | 63,1 | 63,3 | 62,7 | 61,7 | 62,7 64,5 2,7
16:00 17:00 | 69,7 | 66,2 | 63,8 | 63,3 | 61,6 | 64,6 65,8 2,8
17:00 18:00 | 65,3 | 64,7 | 63,5 | 63,3 | 61,3 | 64,0 64,2 14
18:00 19:00 | 63,4 | 66,0 | 64,5 | 64,0 | 61,5 | 63,1 64,5 15
19:00 20:00 | 62,7 | 63,7 | 639 | 62,4 | 60,3 | 64,0 63,2 14
20:00 21:00 | 615 | 62,9 | 62,3 | 61,0 | 61,5 | 62,0 61,9 0,7
21:00 22:00 | 60,7 | 62,4 | 62,5 | 60,7 | 61,0 | 64,0 61,6 1,3
22:00 23:.00 | 63,1 | 64,3 | 62,4 | 60,0 | 62,3 | 61,8 62,4 14
23:00 00:00 | 58,5 | 60,8 | 61,0 | 61,5 | 61,3 | 60,4 60,4 1,1
00:00 01:00 | 54,4 | 58,7 | 58,1 | 58,3 | 61,2 | 58,0 57,4 2,2
01:00 02:00 | 53,0 | 55,0 | 55,0 | 57,1 | 57,0 | 56,0 55,0 1,6
02:00 03:00 | 52,1 | 57,3 | 54,9 | 56,2 | 55,6 | 58,8 55,1 2,3
03:00 04:00 | 50,6 | 51,5 | 48,1 | 54,5 | 55,9 | 52,3 51,2 2,8
04:00 05:00 | 52,0 | 54,7 | 55,6 | 53,8 | 53,5 | 57,3 54,0 1,8
05:00 06:00 | 56,3 | 60,1 | 60,1 | 58,9 | 54,7 | 60,2 58,8 2,3
06:00 07:00 | 62,2 | 62,8 | 61,9 | 59,0 | 56,2 | 63,1 61,5 2,7
MW Tag 66,1 | 63,9 | 63,7 | 63,6 | 61,6 | 62,1
MW Kern-Tag 66,7 | 63,5 | 63,6 | 63,5 | 61,9 | 61,7
MW Nacht 58,8 | 60,6 | 59,9 | 58,9 | 59,2 | 60,5
MW Kern-Nacht 52,8 | 56,4 | 55,2 | 56,7 | 58,1 | 56,9
Mittlerer Tagesgang des Schallpegels
80 MW - e e o MW-Stabw = = e == « MW+Stabw
(Werk-tage)
20 | _ -
R e e P
S60 | ~T=T"T= = =R |
g ST
850 Y
S
S
A 40
30
O O O O O O O O O © O O O o o o o o o o o o o o
© O © © © © © © © © O O O O O & o O o o o o o o
~ 0 O O « N M < n © i~ 0o O O —l N MO O 4 &N M < n o
o O O — i - i i - HM&sz—éltN N N N O O O o o o o

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI Datum: 15.10.2014

Fehlheimer StraBe 24 - 64683 Einhausen Erstellt: J. Gauer
Geprift: P. Fritz A N HA N G 2 . 1

www.fritz-ingenieure.de



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerdusche BERATENDE INGENIEURE VBI
X:\Projekte2\1997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\D-Messungen\Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\A-Baularm\IB-S6-R i (W 2014-41\[97712-AMS6-1-KW41-2014-Anhang 2 bis 4-1B-S6.xIsx]LAFe
Messpunkt: IB-S6 (Rosensteinstralie)
Objektadresse: Rosensteinstral3e 20, 70191 Stuttgart
Zeitraum: Dienstag, 07.10.2014 bis Sonntag, 12.10.2014

MessgroRe: | Larrvs [dB(A)]

Datum: 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 AU
(Werk- (Werk-
tage)

07:00 08:00 | 67,3 | 68,3 | 66,8 | 67,9 | 64,5 | 61,7 67,6 2,6
08:00 09:00 | 66,2 | 65,5 | 66,5 | 66,8 | 64,4 | 61,7 66,2 1,9
09:00 10:00 | 68,8 | 67,9 | 68,0 | 65,7 | 65,8 | 63,2 67,6 2,1
10:00 11:.00 | 68,7 | 65,0 | 66,3 | 64,8 | 64,6 | 62,2 66,2 2,2
11:00 12:00 | 66,5 | 65,3 | 66,7 | 65,9 | 66,3 | 66,1 66,1 0,5
12:00 13:00 | 69,5 | 66,8 | 66,3 | 65,8 | 65,5 | 65,0 67,1 1,6
13:00 14:00 | 72,4 | 65,7 | 66,4 | 68,9 | 66,6 | 64,9 68,4 2,7
14:00 15:.00 | 67,5 | 65,6 | 68,0 | 68,1 | 64,4 | 64,8 67,3 1,7
15:00 16:00 | 74,5 | 66,2 | 67,1 | 655 | 64,8 | 66,0 68,3 3,6
16:00 17:.00 | 749 | 69,1 | 66,8 | 68,1 | 64,9 | 68,0 69,7 3,4
17:00 18:00 | 68,4 | 685 | 66,8 | 66,4 | 64,4 | 67,4 67,5 15
18:00 19:.00 | 66,5 | 69,8 | 67,7 | 67,2 | 64,9 | 67,0 67,8 1,6
19:00 20:00 | 65,8 | 67,4 | 66,9 | 65,2 | 63,7 | 68,3 66,3 1,6
20:00 21:00 | 64,6 | 66,0 | 65,7 | 64,0 | 64,6 | 65,5 65,1 0,8
21:00 22:00 | 63,6 | 65,7 | 65,7 | 63,8 | 64,1 | 72,1 64,7 3,2
22:00 23:00 | 68,6 | 689 | 66,1 | 63,2 | 659 | 65,3 66,7 2,1
23:00 00:00 | 61,4 | 63,6 | 639 | 64,9 | 64,2 | 64,4 63,5 1,2
00:00 01:00 | 57,4 | 62,1 | 616 | 61,9 | 656 | 61,2 60,8 2,6
01:00 02:00 | 57,0 | 57,9 | 59,3 | 62,8 | 61,6 | 59,2 59,3 2,2
02:00 03:00 | 55,6 | 63,6 | 59,0 | 59,6 | 59,0 | 62,4 59,4 2,8
03:00 04:00 | 53,3 | 55,2 | 51,1 | 58,0 | 59,4 | 55,9 54,4 3,0
04:00 05:00 | 55,0 | 57,1 | 58,7 | 57,1 | 57,1 | 61,6 57,0 2,2
05:00 06:00 | 58,9 | 63,1 | 634 | 62,5 | 58,3 | 63,4 62,0 2,3
06:00 07:00 | 65,5 | 66,1 | 64,7 | 61,5 | 59,7 | 66,2 64,5 2,7

MW Tag 70,2 | 67,3 | 67,0 | 66,8 | 65,1 | 65,6
MW Kern-Tag 71,1 | 65,7 | 66,1 | 66,0 | 64,5 | 64,2

MW Nacht 62,6 | 64,2 | 63,2 | 62,3 | 62,8 | 65,4
MW Kern-Nacht 56,1 | 60,8 | 59,1 | 61,0 | 62,3 | 60,3

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels
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Schallpegeldauermessung i
Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerdusche E INGENIEURE VBI
X:\Projekte2\1997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\D-Messungen\Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\A-Baularm\IB-S6-R i (W 2014-41\[97712-AMS6-1-KW41-2014-Anhang 2 bis 4-1B-S6.xIsx]LAFe
Messpunkt: IB-S6 (Rosensteinstralie)
Objektadresse: Rosensteinstral3e 20, 70191 Stuttgart
Zeitraum: Dienstag, 07.10.2014 bis Sonntag, 12.10.2014

MessgroRe: | L ares [AB(A)]

Datum: 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 AU
(Werk- (Werk-
tage)

07:00 08:00 | 56,7 | 54,6 | 54,7 | 52,9 | 47,9 | 43,6 54,7 5,0
08:00 09:00 | 54,7 | 54,9 | 54,3 | 53,8 | 50,0 | 45,5 54,4 3,7
09:00 10:00 | 55,7 | 53,7 | 53,7 | 53,5 | 50,5 | 47,6 54,2 2,9
10:00 11:00 | 53,8 | 53,8 | 54,0 | 54,0 | 50,7 | 48,4 53,9 2,4
11:00 12:00 | 53,2 | 52,8 | 52,6 | 53,0 | 51,1 | 48,9 52,9 1,7
12:00 13:00 | 53,8 | 51,7 | 52,4 | 52,5 | 51,3 | 49,7 52,6 1,4
13:00 14:00 | 57,1 | 52,8 | 52,5 | 53,0 | 51,8 | 51,8 53,9 2,0
14:00 15:00 | 58,0 | 53,6 | 53,5 | 52,3 | 51,0 | 51,1 54,4 2,6
15:00 16:00 | 60,4 | 52,6 | 51,1 | 52,4 | 51,5 | 52,1 54,1 3,5
16:00 17:.00 | 60,6 | 53,6 | 50,3 | 51,6 | 49,7 | 52,6 54,0 4,0
17.00 18:00 | 51,8 | 51,8 | 49,7 | 50,1 | 48,1 | 52,4 50,9 1,6
18:00 19:.00 | 51,5 | 52,4 | 50,2 | 52,3 | 49,2 | 50,7 51,6 1,3
19:00 20:00 | 52,3 | 51,3 [ 50,0 | 51,6 | 50,4 | 51,5 51,3 0,8
20:00 21:00 | 51,1 | 51,7 | 49,2 | 50,8 | 51,6 | 49,2 50,7 1,1
21:00 22:00 | 49,7 | 50,4 | 50,3 | 49,1 | 49,4 | 50,0 49,9 0,5
22:00 23:00 | 49,3 | 51,0 | 48,9 | 48,6 | 50,2 | 49,2 49,5 0,9
23:00 00:00 | 49,3 | 49,4 | 48,1 | 48,0 | 50,9 | 46,4 48,7 15
00:00 01:00 | 45,1 | 46,8 | 43,7 | 47,2 | 49,7 | 43,6 45,7 2,4
01:00 02:00 | 44,3 | 45,6 | 43,2 | 44,7 | 47,9 | 44,2 44,5 1,6
02:00 03:00 | 43,3 | 42,5 | 41,3 | 42,5 | 46,5 | 43,2 42,4 1,8
03:00 04:00 | 425 | 41,3 | 410 | 428 | 453 | 41,2 41,9 1,6
04:00 05:00 | 43,1 | 43,3 | 41,9 | 43,3 | 44,0 | 425 42,9 0,7
05:00 06:00 | 47,9 | 48,0 | 456 | 44,1 | 43,7 | 47,8 46,4 2,0
06:00 07:00 | 51,5 | 534 | 51,1 | 46,8 | 429 | 51,1 50,7 3,9

MW Tag 56,4 | 53,2 | 52,6 | 52,6 | 50,4 | 50,4
MW Kern-Tag 57,2 | 53,4 | 52,9 | 53,0 | 50,9 | 50,3

MW Nacht 48,1 | 48,8 | 47,2 | 46,9 | 47,6 | 47,4
MW Kern-Nacht 439 | 44,6 | 425 | 44,7 | 47,7 | 43,2

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels
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Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerausche

X:\Projekte2\1997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\D-Messungen\Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\A-Baularm\IB-S6-R (W 2014-41\[97712-AMS6-1-KW41-2014-Anhang 2 bis 4-1B-S6.xIsx]LAFeq

Angaben zum Immissionsort

BERATENDE INGENIEURE VB

Messpunkt: IB-S6 (Rosensteinstralie)
Objektadresse: Rosensteinstral3e 20, 70191 Stuttgart
Zeitraum: Dienstag, 07.10.2014 bis Sonntag, 12.10.2014, (KW 41)

MessgroRe | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 MW St-abw.
(Werk- (Werk-

tage) tage)
I

Tag 66,1 63,9 63,7 63,6 61,6 62,1 63,5 1,6
Kern-Tag 66,7 63,5 63,6 63,5 61,9 61,7 63,5 1,8
Nacht 58,8 60,6 59,9 58,9 59,2 60,5 59,6 0,8
Kern-Nacht 52,8 56,4 55,2 56,7 58,1 56,9 56,0 1,8
Tag 70,2 67,3 67,0 66,8 65,1 65,6 67,0 1,8
Kern-Tag 71,1 65,7 66,1 66,0 64,5 64,2 66,2 2,5
Nacht 62,6 64,2 63,2 62,3 62,8 65,4 63,4 1,2
Kern-Nacht 56,1 60,8 59,1 61,0 62,3 60,3 59,9 2,1
Tag 56,4 53,2 52,6 52,6 50,4 50,4 52,6 2,2
Kern-Tag 57,2 53,4 52,9 53,0 50,9 50,3 52,9 2,4
Nacht 48,1 48,8 47,2 46,9 47,6 47,4 47,7 0,7
Kern-Nacht 43,9 44,6 42,5 44,7 47,7 43,2 44,4 1,8
Tag 4,1 3,4 3,3 3,3 3,5 3,5 3,5 0,3
Kern-Tag 4,3 2,2 2,5 2,5 2,6 2,4 2,8 0,8
Nacht 3,8 3,7 3,3 3,4 3,5 4,9 3,8 0,6
Kern-Nacht 3,3 4,5 3,9 4,2 4,2 3,4 3,9 0,5
Wochentliche Darstellung des taglichen Mittelwerte in [dB(A)]
Kern-Tag (8 bis 17 Uhr) Kern-Nacht (0 bis 4 Uhr)
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Statistische Auswertung
Zeitraum von KW 41 bis KW 41

X:\Projekte2\1997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\D-Messungen\Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\A-Baularm\IB-S6-Rosensteinstrae\B-Messdaten\KW 2014-41\[97712-AMS6-1-KW41-2014-Anhang 2 bis 4-1B-S6.xIsx]L
Angaben zum Imissionsort

Messposition: IB-S6 (Rosensteinstralie)

Objektadresse: Rosensteinstralle 20, 70191 Stuttgart

Kern-Tag (8 bis 17 Uhr) ' Kern-Nacht (0 bis 4 Uhr)

LAFeq LAFTMS LAF95 LAFeq LAFTMS LAF95
AW Stabw MW Stabw AW Stabw AW Stabw AW Stabw MW Stabw

BERATENDE INGENIEURE VBI

63,5 1,8 66,2 2,5 52,9 2,4 56,0 1,8 59,9 2,1 44,4 1,8

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraBe 24 - 64683 Einhausen

(06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de A N HA N G 4 N 1



Statistische Auswertung fur das Jahr 2014 (graphische Darstellung)
Zeitraum von KW 41 bis KW 41

mbH

=0

BERATENDE INGENIEURE VBI

X:\Projekte2\1997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\D-Messur Umsetzung-| nzept PFA 1.1\A-Baularm\IB-S6-Rosensteinstrae\B-Messdaten\KW 2014-41\[97712-AMS6-1-KW41-2014-Anhang 2 bis 4-1B-S6.xIsx|LAFeq

Angaben zum Imissionsort
Messposition: IB-S6 (Rosensteinstralie)
Objektadresse: Rosensteinstralle 20, 70191 Stuttgart

Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)

Lareq in [dB(A)]: Mittelwerte (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)

---&--- MW Kern-Tag © MW Kern-Tag+Stabw
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Larrms in [dB(A)]: Mittelwerte (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)

---¢--- MW Kern-Tag ¢ MW Kern-Tag+Stabw
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Lares in [dB(A)]: Mittelwerte (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)
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Statistische Auswertung fur das Jahr 2014 (graphische Darstellung) = =3
Zeitraum von KW 41 bis KW 41 BERATENDE INGENIEURE VI

X:\Projekte2\1997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\D-Messur Umsetzung-| nzept PFA 1.1\A-Baularm\IB-S6-Rosensteinstrae\B-Messdaten\KW 2014-41\[97712-AMS6-1-KW41-2014-Anhang 2 bis 4-1B-S6.xIsx|LAFeq

Angaben zum Imissionsort
Messposition: IB-S6 (Rosensteinstralie)
Objektadresse: Rosensteinstralle 20, 70191 Stuttgart

Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)
Lareq in [dB(A)]: Mittelwerte (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)

---4---- MW Kern-Nacht & MW Kern-Nacht+Stabw
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Larrms in [dB(A)]: Mittelwerte (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)

---&--- MW Kern-Nacht ¢ MW Kern-Nacht +Stabw|
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Lares in [dB(A)]: Mittelwerte (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)

---¢--- MW Kern-Nacht
¢ MW Kern-Nacht+Stabw
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