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Abkiirzungsverzeichnis

AWV Baularm Allgem. Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

BImSchV Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz

dB(A) Dezibel (A-bewertet)

IB Immissionsbereich

IRW Immissionsrichtwert [dB(A]]

KN Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr]

KT Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)

KW Kalenderwoche

L Beurteilungspegel [dB(A]]

Laeq Energieaquivalenter A-bewerteter Mittelungspegel, [dB(A]]

LaFmax Maximalwert des A-bewerteten Schalldruckpegels, [dB(A]]

LAFmin Minimalwert des A-bewerteten Schalldruckpegels, [dB(A]]

LaFgs A-bewerteter Pegel, der in 95% der Zeit Gberschritten wird
(Hintergrundgerduschpegel), [dB(A]]

LarFTms A-bewerteter Taktmaximalpegel im 5-Sekunden-Takt, [dB(A]]

MP Messposition

MW Mittelwert
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1 Messdurchfiihrung

Der vorliegende Messbericht dient der Dokumentation von Schallimmissionsmes-
sungen zur Uberwachung von Bauldrmeinwirkungen aus den Bauarbeiten im
Planfeststellungsabschnitt 1.5 (Zufihrungen Feuerbach und Bad Cannstatt) des
Bauvorhabens ,Umbau des Bahnknotens Stuttgart, Projekt Stuttgart 21" fiir den
Zeitraum vom 09.01.2023 bis 16.01.2023 (KW02] im Immissionsbereich IB-S10 (alt
S2) .ZA Prag”. Der entsprechende Messort befindet sich unmittelbar oberhalb der
Baustelleneinrichtungsflache und der Tunnelportale im Bereich der Baubiiros an
der Stresemannstrafe 76 in 70191 Stuttgart (siehe Lageplan in Anhang 5). Anga-
ben zu Sachverhalt und Aufgabenstellung, zu den Bearbeitungsgrundlagen sowie
zur Messdurchfihrung finden sich im Bericht Nr. 97752-AMS-2_01 vom
04.05.2015.

2 Messergebnisse

Da die Baustelleneinrichtungsflache aufgrund des dichten Bewuchses von der
Messposition nicht einsehbar ist, wird auf eine Darstellung der Bilder verzichtet.

Die Messergebnisse fur alle erfassten Messtage sind im Anhang 1 stundenweise
tabellarisch und grafisch dargestellt. Einen Uberblick iiber die ermittelten Mittel-
werte der energiedquivalenten Mittelungspegel (Lareq), der Wirkpegel geman AVV
Bauldrm (Larrvs) sowie der Hintergrundgerduschpegel (Larss) fiir den Tag und die
Nacht bzw. fir den Kern-Tag und die Kern-Nacht gibt Tabelle 1.

Tabelle 1: Mittelwerte fir die vollstandig erfassten Werktage
Zeitraum LaFeq LarTms Larss
itrau
[dB(A]] [dB(A)] [dB(A)]
Tag
) 53,4 57,1 42,9
(7 Uhr bis 20 Uhr)
Kern-Tag
) 53.5 56,7 43,2
(8 Uhr bis 17 Uhr]
Nacht
) 48,8 52,3 37,5
(20 Uhr bis 7 Uhr]
Kern-Nacht
44,7 48,4 34,0

(0 Uhr bis 4 Uhr)
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Der grafischen Darstellung der mittleren Tagesgange fir die vollstandig erfassten
Werktage in Anhang 2 kann entnommen werden, dass die Tages-Mittelwerte im
Wochenverlauf weitestgehend konstant sind. In der Nacht ist zwischen 01:00 Uhr
und 04:00 Uhr eine Senkung der Gerauschimmissionen zu sehen. Der Darstellung
der Mittelwerte fur die einzelnen Messtage in Anhang 3 ist zu entnehmen, dass die
Gerauschimmissionen fir den Kern-Tag und fiir die Kern-Nacht einen relativ kon-

stanten Verlauf verzeichnen.

Wie die kumulative Auswertung in Anhang 4 zeigt, haben sich die fir den Kern-Tag
(8 Uhr bis 17 Uhr) ermittelten Gerduschpegel im Vergleich zum vorangegangen
Messzeitraum (KW 01/2023) um bis zu + 2,5 dB(A) erhoht. Die fir die Kern-Nacht
(0 Uhr bis 4 Uhr] ermittelten Gerduschimmissionen sind hingegen um bis zu - 6,8
dB(A) gesunken.

Die Fremdgerauschkorrektur zur Bereinigung der ermittelten Messwerte um die
Pegelanteile aus dem Schienenverkehr fir die Nacht ergibt unter der Annahme,
dass die verbleibenden Pegelanteile ausschlief3lich dem Baubetrieb zuzuordnen
sind, die in Tabelle 2 aufgefiihrten korrigierten Schallpegelgréfien (vgl. Anhang 4.4
und Anhang 4.5).

Tabelle 2: Vom Schienenverkehr bereinigte Mittelwerte fiir die Nacht
Z t LAFeq,korrigiert LAFTMS,korrigiert
eitraum
[dB(A]] [dB(A]]
Nacht
46,7 50,2

(20 Uhr bis 7 Uhr)

Die Extrapolation der fremdgerauschkorrigierten Messergebnisse anhand einer
Abstandskorrektur fir die Nacht fir das 2. Obergeschoss des besonders exponier-
ten Immissionsorts am Gebaude Gudrunweg 7 liefert als Abschatzung der dort zu
erwartenden Gerauscheinwirkungen aus dem Baubetrieb einen Beurteilungspe-

gelvon

Lr,Nacht S 48,6 dB[A]

H. Greck— o

Dipl.-Ing. Mario Graefen Dipl.-Phys. Andreas Malizki

Projekt: 19978009-AMS-10_116 O 14.03.2023 O I1B-S10, ZA Prag, KW 02 / 2023
Auftraggeber: DB Projekt Stuttgart - Ulm GmbH O RapplenstraBe 17 Q 70191 Stuttgart



ANHANG

Projekt: 19978009-AMS-10_116 O 14.03.2023 O I1B-S10, ZA Prag, KW 02 / 2023
Auftraggeber: DB Projekt Stuttgart - Ulm GmbH O RapplenstraBe 17 Q 70191 Stuttgart



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeréausche

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_MesskonzeptiPFA_1-5\IB-S10_ZA Prag\A_Messdaten\2023\kw02\[23010900_LDO0.Xisx|1.1

Angaben zum Immissionsort

™ KREBS +KIEFER

Messpunkt: IB-S2 (ZA Prag)

Objektadresse: Stresemannstrafle 76, 70191 Stuttgart

Tag / Datum Montag, 9. Januar 2023

Messung L Areq L AFTms L AFmax L AFmin L AFos
. Anmerkungen

von bis dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
07:00 08:00
08:00 09:00
09:00 10:00
10:00 11:00
11:00 12:00 52,2 55,6 67,1 39,8 42,0
12:00 13:00 52,6 56,1 67,8 39,4 41,7
13:00 14:00 51,7 55,0 68,3 37,2 41,0
14:00 15:00 52,7 56,1 68,7 36,5 39,2
15:00 16:00 52,8 56,7 68,7 38,1 40,5
16:00 17:00 53,7 56,9 70,4 39,3 41,8
17:00 18:00 53,0 56,0 67,5 39,1 41,7
18:00 19:00 52,4 55,8 68,0 39,3 42,0
19:00 20:00 52,3 55,6 67,7 36,9 39,2
20:00 21:00 51,7 55,1 67,8 34,5 37,4
21:00 22:00 50,5 53,7 70,7 32,8 36,3
22:00 23:00 49,4 52,9 70,9 33,1 35,8
23:00 00:00 49,2 52,4 67,9 28,2 32,8
00:00 01:00 46,4 50,2 66,0 24,2 28,1
01:00 02:00 40,3 43,6 62,6 25,2 27,3
02:00 03:00 38,2 40,5 60,1 24,7 27,7
03:00 04:00 45,2 47,6 69,5 29,8 32,2
04:00 05:00 43,7 47,7 65,1 31,4 33,2
05:00 06:00 48,9 52,3 67,1 31,3 34,7
06:00 07:00 51,0 54,3 67,6 35,0 38,3

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)

Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)

lauteste Nachtstunde

Zeitverlauf des Schallpegels
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Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeréausche

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_MesskonzeptPFA_1-5\IB-S10_ZA Prag\A_Messdaten\2023\kw02\[23011000_LDO0.XIsx|1.2

Angaben zum Immissionsort

™ KREBS +KIEFER

Messpunkt: IB-S2 (ZA Prag)

Objektadresse: Stresemannstralie 76, 70191 Stuttgart

Tag / Datum Dienstag, 10. Januar 2023

Messung L Areq L AFTms L AFmax L AFmin L AFos
. Anmerkungen

von bis dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
07:00 08:00 52,4 55,7 69,9 37,2 40,2
08:00 09:00 52,6 55,9 68,8 37,9 40,1
09:00 10:00 53,7 57,4 71,2 39,3 41,9
10:00 11:00 52,2 56,1 70,3 36,0 39,0
11:00 12:00 53,7 57,4 68,4 39,5 42,2
12:00 13:00 53,1 56,7 66,7 39,7 42,7
13:00 14:00 52,8 56,5 69,6 36,3 39,0
14:00 15:00 52,2 56,1 68,1 36,3 40,1
15:00 16:00 53,0 57,2 72,3 37,3 40,5
16:00 17:00 53,7 57,4 71,1 39,9 42,2
17:00 18:00 53,5 56,7 68,6 40,6 42,9
18:00 19:00 53,2 56,4 70,1 41,0 43,2
19:00 20:00 53,3 56,7 69,8 40,1 42,6
20:00 21:00 52,0 55,4 67,6 37,3 40,5
21:00 22:00 51,3 54,4 68,8 37,1 39,0
22:00 23:00 49,8 53,7 70,4 36,3 38,7
23:00 00:00 49,9 52,9 66,2 33,0 36,6
00:00 01:00 46,9 51,8 72,7 31,4 34,3
01:00 02:00 44,0 47,6 68,1 29,7 32,4
02:00 03:00 40,8 43,7 61,1 30,9 33,6
03:00 04:00 42,0 45,0 67,0 31,5 33,8
04:00 05:00 45,3 49,2 71,4 32,1 34,4
05:00 06:00 48,5 51,9 66,1 32,8 35,7
06:00 07:00 51,9 55,2 68,0 39,4 41,8

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)

Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr) 48,9 52,3
lauteste Nachtstunde 52,0 55,4

Zeitverlauf des Schallpegels
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Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeréausche

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_MesskonzeptiPFA_1-5\IB-S10_ZA Prag\A_Messdaten\2023\kw02\[23011100_LDO0.XIsX|1.3

Angaben zum Immissionsort

™ KREBS +KIEFER

Messpunkt: IB-S2 (ZA Prag)

Objektadresse: Stresemannstrafle 76, 70191 Stuttgart

Tag / Datum Mittwoch, 11. Januar 2023

Messung
. Anmerkungen
bis

07:00 08:00 53,2 56,0 66,4 41,7 43,6
08:00 09:00 54,8 58,1 69,4 42,4 45,3
09:00 10:00 54,7 58,4 70,3 43,2 44,9
10:00 11:00 53,0 56,7 69,1 42,7 44,8
11:00 12:00 53,6 57,2 69,8 42,2 44,4
12:00 13:00 53,3 56,9 68,0 42,3 44,5
13:00 14:00 52,9 56,3 67,6 41,6 43,7
14:00 15:00 53,1 57,0 70,9 41,7 44,0
15:00 16:00 53,8 57,1 68,2 41,3 43,3
16:00 17:00 52,6 55,8 69,4 39,0 41,8
17:00 18:00 52,7 56,0 67,7 37,2 40,0
18:00 19:00 52,7 56,0 68,8 37,1 39,1
19:00 20:00 52,9 57,3 80,9 36,5 39,4
20:00 21:00 51,6 54,9 67,0 38,9 40,7
21:00 22:00 52,1 55,4 72,7 37,3 39,9
22:00 23:00 49,9 53,2 66,5 36,3 39,2
23:00 00:00 49,7 52,8 65,4 33,3 37,8
00:00 01:00 46,6 50,6 65,5 30,3 34,0
01:00 02:00 43,2 47,5 66,2 28,9 31,9
02:00 03:00 39,5 42,0 60,9 28,5 30,8
03:00 04:00 40,9 43,8 65,1 28,7 30,6
04:00 05:00 44,2 47,4 66,2 29,9 32,7
05:00 06:00 46,7 50,0 66,2 31,7 34,5
06:00 07:00 51,5 54,7 67,3 37,3 40,9

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)

Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr) 48,6 51,9
lauteste Nachtstunde 52,1 55,4

Zeitverlauf des Schallpegels
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Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeréausche

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_MesskonzeptiPFA_1-5\IB-S10_ZA Prag\A_Messdaten\2023\kw02\[23011200_LDO0.XIsX|1.4

Angaben zum Immissionsort

™ KREBS +KIEFER

Messpunkt: IB-S2 (ZA Prag)

Objektadresse: Stresemannstrafle 76, 70191 Stuttgart

Tag / Datum Donnerstag, 12. Januar 2023

Messung
. Anmerkungen
bis

07:00 08:00 53,6 56,7 69,3 41,3 43,9
08:00 09:00 54,2 57,5 69,6 43,1 45,1
09:00 10:00 53,7 57,2 67,4 41,8 44,9
10:00 11:00 52,9 56,5 68,9 42,7 44,7
11:00 12:00 53,4 56,6 72,7 42,8 45,0
12:00 13:00 53,4 57,1 69,3 41,6 43,9
13:00 14:00 53,6 57,0 69,1 41,4 43,6
14:00 15:00 53,5 57,3 72,1 41,4 43,6
15:00 16:00 55,3 58,6 69,5 43,1 45,2
16:00 17:00 53,9 57,3 69,5 41,4 43,3
17:00 18:00 54,4 57,6 68,7 41,5 43,4
18:00 19:00 53,5 56,7 69,0 41,3 43,3
19:00 20:00 54,1 57,5 69,7 40,4 42,6
20:00 21:00 52,1 55,6 68,0 38,1 40,6
21:00 22:00 53,0 56,9 73,5 36,5 39,1
22:00 23:00 49,9 53,6 70,1 36,2 38,6
23:00 00:00 50,9 54,9 74,4 34,1 37,7
00:00 01:00 47,4 51,5 67,0 33,3 35,9
01:00 02:00 45,3 48,7 65,3 31,5 33,8
02:00 03:00 42,2 45,1 66,6 28,5 30,4
03:00 04:00 42,0 44,3 62,3 28,8 32,1
04:00 05:00 44,2 48,2 67,9 30,1 32,9
05:00 06:00 48,7 52,1 67,4 35,4 38,3
06:00 07:00 51,6 55,1 70,0 38,0 40,4

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)

Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr) 49,4 53,0
lauteste Nachtstunde 53,0 56,9

Zeitverlauf des Schallpegels
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Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeréausche

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_MesskonzeptiPFA_1-5\IB-S10_ZA Prag\A_Messdaten\2023\kw02\[23011300_LD0.XIsX|1.5

Angaben zum Immissionsort

™ KREBS +KIEFER

Messpunkt: IB-S2 (ZA Prag)

Objektadresse: Stresemannstralie 76, 70191 Stuttgart

Tag / Datum Freitag, 13. Januar 2023

Messung L Areq L AFTms L AFmax L AFmin L AFos
. Anmerkungen

von bis dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
07:00 08:00 53,6 56,9 69,3 39,4 42 4
08:00 09:00 54,5 57,8 69,8 41,3 44,2
09:00 10:00 56,1 61,5 78,9 41,2 44.9
10:00 11:00 53,2 57,1 73,3 40,1 44,1
11:00 12:00 53,3 60,6 87,5 39,8 41,8
12:00 13:00 52,3 55,5 67,6 38,3 42,2
13:00 14:00 52,1 55,5 68,6 38,8 41,1
14:00 15:00 51,7 55,7 69,8 39,8 41,9
15:00 16:00 53,9 57,0 67,9 38,6 41,8
16:00 17:00 54,1 57,6 68,5 41,4 43,7
17:00 18:00 53,3 56,4 68,8 37,8 40,7
18:00 19:00 52,7 56,0 67,2 38,4 40,9
19:00 20:00 52,0 55,4 68,2 37,9 40,2
20:00 21:00 52,7 56,1 66,7 37,6 40,2
21:00 22:00 51,8 55,1 69,0 36,9 39,2
22:00 23:00 49,4 52,9 66,2 36,4 39,0
23:00 00:00 49,4 53,2 73,5 36,2 38,4
00:00 01:00 47,9 51,4 65,0 37,4 39,1
01:00 02:00 46,8 49,9 65,4 34,0 36,8
02:00 03:00 45,2 48,5 65,8 31,7 35,4
03:00 04:00 45,2 48,8 64,6 31,1 34,9
04:00 05:00 43,2 46,7 64,3 32,6 35,1
05:00 06:00 44,7 48,5 65,8 32,1 34,8
06:00 07:00 45,4 49,2 66,6 34,8 37,3

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)

Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr) 48,5 51,9

lauteste Nachtstunde 52,7 56,1
|

Zeitverlauf des Schallpegels
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Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeréausche

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_MesskonzeptPFA_1-5\B-S10_ZA Prag\A_Messdaten\2023\kw02\[23011400_RCO.xIsX]1.6

Angaben zum Immissionsort

™ KREBS +KIEFER

Messpunkt: IB-S2 (ZA Prag)
Objektadresse: Stresemannstrafle 76, 70191 Stuttgart
Tag / Datum Samstag, 14. Januar 2023
Messung
. Anmerkungen
bis
07:00 08:00 49,6 52,7 67,3 37,7 39,7
08:00 09:00 50,8 54,3 68,0 38,0 40,8
09:00 10:00 52,1 55,6 67,7 39,9 42,6
10:00 11:00 52,6 56,7 73,2 40,1 42,9
11:00 12:00 52,5 56,1 68,5 39,6 41,8
12:00 13:00 52,6 56,6 70,3 40,5 42,7
13:00 14:00 53,1 56,9 68,9 40,2 42,6
14:00 15:00 52,3 55,7 68,2 41,3 43,4
15:00 16:00 52,0 55,3 67,0 41,2 43,1
16:00 17:00
17:00 18:00
18:00 19:00
19:00 20:00
20:00 21:00
21:00 22:00
22:00 23:00
23:00 00:00
00:00 01:00
01:00 02:00
02:00 03:00
03:00 04:00
04:00 05:00
05:00 06:00
06:00 07:00

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)

Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)

lauteste Nachtstunde
|

Zeitverlauf des Schallpegels

| LAFTmM5 LAFMIn | AFeq LAFmax LAF95 }

20
N~ o o O —l N ™ < Lo © N~ [ee] 0] o — N ™ O - N ™M < Lo ©
o O O — — — — — — — — — N N N N o O o o o o o
Uhrzeit
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH Datum: 23.01.2023

Heinrich-Hertz StraRe 2, 64295 Darmstadt Erstellt: A. Malizki
(06151) 885-383 - www.kuk.de Gepriift: M. Graefen A N HA N G 1 . 6



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerausche

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-5\IB-S10_ZA Prag\A_Messdaten\2023\KW02\[19978009-AMS-10_115-2022-KW02-Anhang_2-4.xIsx]Woche

Angaben zum Immissionsort

™ KREBS +KIEFER

Messpunkt: IB-S10 (ZA Prag)

Objektadresse: Stresemannstral3e 76, 70191 Stuttgart

Zeitraum: Dienstag, 10.01.2023 bis Freitag, 13.01.2023
MessgroRe: | Lareq [dB(A)]

Datum: MW St.-abw.
(Werk-  (Werk-
tage) tage)

07:00 | 08:00 | 52,4 53,2 53,6 53,6 53,2 0,6
08:00 | 09:00 | 52,6 54,8 54,2 54,5 54,0 1,0
09:00 | 10:00 | 53,7 54,7 53,7 56,1 54,6 1,2
10:00 | 11:00 | 52,2 53,0 52,9 53,2 52,8 0,4
11:00 | 12:00 | 53,7 53,6 53,4 53,3 53,5 0,2
12:00 | 13:00 | 53,1 53,3 53,4 52,3 53,0 0,5
13:00 | 14:.00 | 52,8 52,9 53,6 52,1 52,8 0,6
14:00 | 15:00 | 52,2 53,1 53,5 51,7 52,6 0,8
15:00 | 16:00 | 53,0 53,8 55,3 53,9 54,0 0,9
16:00 | 17:00 | 53,7 52,6 53,9 54,1 53,6 0,7
17:00 | 18:00 [ 53,5 52,7 54,4 53,3 53,5 0,7
18:00 | 19:00 | 53,2 52,7 53,5 52,7 53,0 0,4
19:00 | 20:00 | 53,3 52,9 54,1 52,0 53,1 0,9
20:00 | 21:00 | 52,0 51,6 52,1 52,7 52,1 0,5
21:00 | 22:00 | 51,3 52,1 53,0 51,8 52,0 0,7
22:00 | 23:00 | 49,8 49,9 49,9 49,4 49,8 0,2
23:00 | 00:00 | 49,9 49,7 50,9 49,4 50,0 0,7
00:00 | 01:00 | 46,9 46,6 47,4 47,9 47,2 0,6
01:00 | 02:00 | 44,0 43,2 45,3 46,8 44,8 1,6
02:00 | 03:00 | 40,8 39,5 42,2 45,2 41,9 2,4
03:00 | 04:00 | 42,0 40,9 42,0 45,2 42,5 1,9
04:00 | 05:00 | 45,3 44,2 44,2 43,2 44,2 0,9
05:00 | 06:00 | 48,5 46,7 48,7 44,7 47,1 1,9
06:00 | 07:00 | 51,9 51,5 51,6 45,4 50,1 3,1

MW Tag 53,1 53,4 53,8 53,5
MW Kern-Tag 53,0 53,6 53,8 53,7

MW Nacht 48,9 48,6 49,4 48,5
MW Kern-Nacht 441 43,4 44,8 46,4

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels

9 0 | |
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KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH
Heinrich-Hertz-StralRe 2, 64295 Darmstadt
(06151) 885-383 - www.kuk.de AN HANG 2 . 1



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerausche

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-5\IB-S10_ZA Prag\A_Messdaten\2023\KW02\[19978009-AMS-10_115-2022-KW02-Anhang_2-4.xIsx]Woche

Angaben zum Immissionsort

™ KREBS +KIEFER

Messpunkt: IB-S10 (ZA Prag)

Objektadresse: Stresemannstral3e 76, 70191 Stuttgart

Zeitraum: Dienstag, 10.01.2023 bis Freitag, 13.01.2023
MessgroRe: | Larrvs [dB(A)]

Datum: MW St.-abw.
(Werk-  (Werk-
tage) tage)

07:00 | 08:00 | 55,7 56,0 56,7 56,9 56,3 0,6
08:00 | 09:00 [ 55,9 58,1 57,5 57,8 57,3 1,0
09:00 | 10:00 | 57,4 58,4 57,2 61,5 58,6 2,0
10:00 | 11:00 | 56,1 56,7 56,5 57,1 56,6 0,4
11:00 | 12:00 | 57,4 57,2 56,6 60,6 58,0 1,8
12:00 | 13:00 | 56,7 56,9 57,1 55,5 56,5 0,7
13:00 | 14:00 | 56,5 56,3 57,0 55,5 56,3 0,7
14:00 | 15:00 | 56,1 57,0 57,3 55,7 56,5 0,7
15:00 | 16:00 | 57,2 57,1 58,6 57,0 57,5 0,7
16:00 | 17:.00 | 57,4 55,8 57,3 57,6 57,0 0,8
17:00 | 18:00 | 56,7 56,0 57,6 56,4 56,7 0,7
18:00 | 19:00 | 56,4 56,0 56,7 56,0 56,3 0,3
19:00 | 20:00 | 56,7 57,3 57,5 55,4 56,7 1,0
20:00 | 21:00 | 55,4 54,9 55,6 56,1 55,5 0,5
21:00 | 22:00 | 54,4 55,4 56,9 55,1 55,4 1,1
22:00 | 23:00 | 53,7 53,2 53,6 52,9 53,3 0,4
23:00 | 00:00 | 52,9 52,8 54,9 53,2 53,5 1,0
00:00 | 01:00 | 51,8 50,6 51,5 51,4 51,3 0,5
01:00 | 02:00 | 47,6 47,5 48,7 49,9 48,4 1,1
02:00 | 03:00 | 43,7 42,0 45,1 48,5 44,8 2,7
03:00 | 04:00 | 45,0 43,8 44,3 48,8 45,5 2,3
04:00 | 05:00 | 49,2 47,4 48,2 46,7 47,9 1,1
05:00 | 06:00 | 51,9 50,0 52,1 48,5 50,6 1,7
06:00 | 07:00 | 55,2 54,7 55,1 49,2 53,5 2,9

MW Tag 56,7 56,9 57,2 57,6
MW Kern-Tag 56,8 56,3 56,4 57,3
MW Nacht 52,3 51,9 53,0 51,9

MW Kern-Nacht | 48,2 47,2 48,4 49,8

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels
90 T T

2 } MW (Werktage) o e = o MV - Standardabw. o = = » MV + Standardabw. }

N—r

o 80

o

= 70

© 60

2 25—

a 50 -

©

- 40

07

30
o o o o o (=] o o o o o o o o o o o o o o o o o o
N~ [e¢] D o — N [92] < 0 © N~ [e¢] ()] o — N (8] o I N [a2] < [Te] O
o o o - — — - - — — i U‘_F] \—|t N N N N o o o o o o o
rzel

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH

Heinrich-Hertz-StralRe 2, 64295 Darmstadt
(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 2.2



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerausche

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-5\IB-S10_ZA Prag\A_Messdaten\2023\KW02\[19978009-AMS-10_115-2022-KW02-Anhang_2-4.xIsx]Woche

Angaben zum Immissionsort

™ KREBS +KIEFER

Messpunkt: IB-S10 (ZA Prag)

Objektadresse: Stresemannstral3e 76, 70191 Stuttgart

Zeitraum: Dienstag, 10.01.2023 bis Freitag, 13.01.2023
MessgroRe: | Lares [dB(A)]

Datum: MW St.-abw.
(Werk-  (Werk-
tage) tage)

07:00 | 08:00 | 40,2 43,6 43,9 42,4 42,5 1,7
08:00 | 09:00 | 40,1 45,3 45,1 44,2 43,7 2,4
09:00 | 10:00 | 41,9 44.9 44.9 44.9 44,2 1,5
10:00 | 11:00 | 39,0 44,8 44,7 44,1 43,2 2,8
11:00 | 12:00 | 42,2 44 .4 45,0 41,8 43,4 1,6
12:00 | 13:00 | 42,7 445 43,9 42,2 43,3 1,1
13:00 | 14:00 | 39,0 43,7 43,6 41,1 41,9 2,2
14:00 | 15:00 | 40,1 44,0 43,6 41,9 42,4 1,8
15:00 | 16:00 | 40,5 43,3 45,2 41,8 42,7 2,0
16:00 | 17:00 | 42,2 41,8 43,3 43,7 42,8 0,9
17:00 | 18:00 | 42,9 40,0 43,4 40,7 41,8 1,7
18:00 | 19:00 | 43,2 39,1 43,3 40,9 41,6 2,0
19:00 | 20:00 | 42,6 39,4 42,6 40,2 41,2 1,6
20:00 | 21:00 | 40,5 40,7 40,6 40,2 40,5 0,2
21:00 | 22:00 | 39,0 39,9 39,1 39,2 39,3 0,4
22:00 | 23:00 | 38,7 39,2 38,6 39,0 38,9 0,3
23:00 | 00:00 | 36,6 37,8 37,7 38,4 37,6 0,7
00:00 | 01:00 | 34,3 34,0 35,9 39,1 35,8 2,3
01:00 | 02:00 | 32,4 31,9 33,8 36,8 33,7 2,2
02:00 | 03:00 | 33,6 30,8 30,4 35,4 32,6 2,4
03:00 | 04:00 | 33,8 30,6 32,1 34,9 32,9 1,9
04:00 | 05:00 | 34,4 32,7 32,9 35,1 33,8 1,2
05:00 | 06:00 | 35,7 34,5 38,3 34,8 35,8 1,7
06:00 | 07:00 | 41,8 40,9 40,4 37,3 40,1 2,0

MW Tag 41,5 43,4 44,1 42,5
MW Kern-Tag 41,1 44,2 44,4 43,0
MW Nacht 37,5 37,3 37,5 37,7

MW Kern-Nacht | 33,6 32,0 33,5 36,9

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels
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Uhrzeit

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH

Heinrich-Hertz-StralRe 2, 64295 Darmstadt
(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 2.3



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerausche

™ KREBS +KIEFER

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-5\IB-S10_ZA Prag\A_Messdaten\2023\KW02\[19978009-AMS-10_115-2022-KW02-Anhang_2-4.xIsx]Woche

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S10 (ZA Prag)
Objektadresse: Stresemannstraf3e 76, 70191 Stuttgart
Zeitraum: Dienstag, 10.01.2023 bis Freitag, 13.01.2023, (KW 2)

MW St.-abw.
(Werk-  (Werk-

tage) tage)

Tag 53,1 53,4 53,8 53,5 53,4 0,3
Kern-Tag 53,0 53,6 53,8 53,7 53,5 0,3
Nacht 48,9 48,6 49,4 48,5 48,8 0,4
Kern-Nacht 44,1 43,4 44,8 46,4 44,7 1,3
Tag 56,7 56,9 57,2 57,6 57,1
Kern-Tag 56,8 56,3 56,4 57,3 56,7 0,4
Nacht 52,3 51,9 53,0 51,9 52,3 0,5
Kern-Nacht 48,2 47,2 48,4 49, 8 48,4 1,1
Tag 41,5 43,4 44,1 42, 5 42,9
Kern-Tag 41,1 44,2 44,4 43,0 43,2 1,5
Nacht 37,5 37,3 37,5 37,7 37,5 0,2
Kern-Nacht 336 | 320 335 369 34,0 2,0
Tag
Kern-Tag 3,7 2,6 2,6 3,6 3,1 0,6
Nacht 3,5 3,3 3,7 3,4 3,5 0,2
Kern-Nacht 4,1 3,8 3,6 3,4 3,7 0,3
Wodochentliche Darstellung der Tages-Mittelwerte in [dB(A)]
Kern-Tag (8 bis 17 Uhr) Kern-Nacht (0 bis 4 Uhr)

90 T/ ; LAFeq LAFTM5 LAF95 ; 90 } LAFeq | AFTM5 LAF95 ;
80 80
70 70
60 - 60
50 50
40 40
30 30—
20 20

- - - - - — — —

o o o o o o o o

S 4 9 g S 5 8§ g

Datum Datum

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH
Heinrich-Hertz-StralRe 2, 64295 Darmstadt
(06151) 885-383 - www.kuk.de AN HANG 3



Statistische Auswertung

: ™ KREBS +KIEFER
Tabellarische Darstellung

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-5\IB-S10_ZA Prag\A_Messdaten\2023\KW02\[19978009-AMS-10_115-2022-KW02-Anhang_2-4.xIsx]Woche

Angaben zum Immissionsort

Messposition: IB-S10 (ZA Prag)
Objektadresse: Stresemannstralie 76, 70191 Stuttgart
Kern-Tag (8 bis 17 Uhr) Kern-Nacht (0 bis 4 Uhr)
I—AFeq I-AFTM5 I-AF95 LAFeq LAF95

MW  Stabw] MW Stabw] MW Stabw] MW Stabw MW  Stabw
57,0 0,9 60,7 11 48,2 18 51,3 15 54,5 18 43,8 3,5
59,7 15 62,5 11 55,0 3,2 53,2 1.4 55,4 1,2 49,5 2,9
60,4 15 62,7 11 57,0 3,0 54,4 0,6 56,9 14 52,0 10
58,2 1,0 61,3 15 53,6 1,7 52,5 1,6 54,9 2,0 48,9 2,3
57,0 0,6 60,2 1,2 51,0 0,8 52,6 10 54,9 15 48,5 0,8
58,3 0,9 61,2 15 52,4 0,5 53,1 1,0 55,1 15 47,9 11
55,8 1.3 59,7 1,7 45,6 2,2 46,8 17 50,1 18 34,1 2,6
56,5 0,0 62,8 0,0 42,8 0,0 45,0 0,0 48,8 0,0 32,5 0,0
57,4 2,4 62,1 1,6 41,9 3,2 43,5 11 47,3 14 27,4 2,6
57,3 1,3 63,3 1,9 46,6 13 44,6 2,7 49,0 3,2 32,8 2,4
57,6 0,7 65,0 1,2 43,4 13 45,4 12 49,8 2,8 34,4 10
64,3 8,6 69,0 5,8 47,5 3,1 45,7 2,3 49,5 2,1 35,3 4,2
54,4 1,0 60,0 2,2 42,1 0,8 47,1 2,7 50,7 2,6 32,7 4,3
56,3 2,0 61,8 3,1 44,3 2,4 44,2 1,0 48,4 15 32,4 3,4
56,0 1,0 62,0 1,0 42,4 2,4 45,2 19 49,0 19 31,2 2,8
54,1 2,8 60,1 2,8 40,3 19 42,4 1,0 46,2 1,0 29,6 3,4
54,8 2,6 60,9 3,5 41,3 3,0 47,9 6,5 52,9 8,6 32,6 3,8
54,9 1,3 62,8 11 40,1 0,5 43,8 0,3 48,1 0,4 28,1 1,0
54,5 1,7 59,3 2,3 42,7 3,0 445 1,6 48,2 13 33,8 4,2
53,9 4,5 57,9 5,9 39,9 0,6 43,2 0,1 46,9 0,1 34,0 1,2
51,9 0,2 56,0 1,4 41,3 12 48,6 2,3 52,8 17 37,6 2,6
53,5 2,3 58,0 14 41,8 2,1 47,8 0,5 51,5 0,4 37,6 2,1
58,1 10,1 63,3 10,9 41,1 1,6 46,3 3,9 49,8 2,9 33,8 18
59,2 15 62,2 1,3 46,5 3,0 45,8 11 49,5 13 32,7 18
56,5 0,9 59,1 0,5 46,2 0,7 46,5 3,4 50,4 2,5 35,8 51
58,1 3,8 61,8 4,1 38,1 1,0 44,4 0,9 48,0 13 27,5 3,6
50,4 11 54,6 1,2 37,2 2,4 51,1 0,6 54,8 1,3 39,1 2,3
51,0 1,2 54,4 1,0 37,9 3,2 51,5 0,6 55,0 0,7 39,1 2,3
53,5 0,3 56,7 0,4 43,2 15 447 13 48,4 11 34,0 2,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH

Heinrich-Hertz-StralRe 2, 64295 Darmstadt
(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.1



™ KREBS +KIEFER

Statistische Auswertung

Grafische Darstellung

[19978009-AMS-10_115-2022-KW02-Anhang_2-4.xIsx]Woche
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Angaben zum Immissionsort

IB-S10 (ZA Prag)
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™ KREBS +KIEFER

Statistische Auswertung

Grafische Darstellung
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Angaben zum Immissionsort

IB-S10 (ZA Prag)
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Lareq in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Stand
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BMW Kern-Nacht + Standardabw.
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Lapgs in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)

B MW Kern-Nacht + Standardabw.
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Statistische Auswertung
Tabellarische Darstellung
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Angaben zum Immissionsort
Messposition: IB-S10 (ZA Prag)
Objektadresse: Stresemannstral3e 76, 70191 Stuttgart

W™ KREBS +KIEFER

Fremdgerauschkorrigierte
Messergebnisse
Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr)

Pegelanteil Schienenverkehr
(aus beobachteten Messungen)

L aFeq Lartvs L aFeq N
MW MW MW MW
50,7 54,2 49,2 52,9
50,7 54,0 53,4 56,6
50,7 53,6 54,0 57,0
50,7 54,3 51,3 54,5
50,7 54,2 51,7 54,7
50,7 53,7 52,6 55,8
50,7 55,0 45,5 49,7
50,7 54,5 48,1 51,8
50,7 56,4 47,5 53,6
50,7 54,3 45,5 49,3
50,7 54,5 46,6 50,4
50,7 54,8 48,2 52,4
50,7 54,9 47,8 51,6
50,7 56,8 52,7 59,1
50,7 57,3 51,1 57,7
50,7 56,5 47,6 53,1
50,7 56,1 50,4 56,3
50,7 55,7 45,5 50,5
50,7 54,5 46,6 50,6
50,7 54,3 43,1 46,7
50,7 54,6 46,3 50,5
50,7 54,1 46,7 50,1
50,7 54,9 45,0 47,4
50,7 54,6 46,2 49,5
50,7 54,3 46,2 49,6
50,7 54,2 46,5 50,0
50,7 54,4 49,4 53,1
50,7 54,4 50,1 53,8
50,7 54,2 46,7 50,2

KREBS + KIEFER Ingenieure GmbH
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Grafische Darstellung
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Angaben zum Immissionsort

Messposition: IB-S10 (ZA Prag)
Objektadresse: Stresemannstral3e 76, 70191 Stuttgart

Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)

Lareq in [dB(A)]: Fremdgerauschkorrigierte Mittelwerte (MW)

| ®MW Kern-Nacht |
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B(A)]: Fremdgerauschkorrigierte Mittelwerte (MW)
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Stempel


Erfassung der Witterungsbedingungen

W™ KREBS +KIEFER

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C-W

ion\2023\[Vorlag

1_2023.x1sx]6.1

Angaben zum Messpunkt
Deutscher Wetterdienst, Stuttgart/Echterdingen

Messpunkt:

Zeitraum:

Montag, 09.01.2023 bis Montag, 16.01.2023 (KW 2/2023)

Datum: 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 § Woche
MessgroRRe: (Mo) (Di) (Mi) (Do) (Fr) (Sa) (So) | (Mo)
—

Temperatur [°C]
Minimum

Mittelwert

5,7

4,3

7,8 8,1 7,7

7,0

5,9 3,4

6,2

Maximum
Luftfeuchtigkeit
Minimum

7,7
[%rH]
71,0

6,4

63,0

10,7 9,4 10,1

68,0 | 66,0 | 65,0

10,2

56,0

10,8 6,3

71,0 | 55,0

10,8

55,0

Mittelwert

82,5

79,4

80,5 | 70,9 | 76,0

75,8

79,6 | 71,7

77,0

Maximum
Niederschlag [I/

91,0
m?2]

92,0

90,0 | 80,0 | 88,0

88,0

91,0 | 85,0

92,0

Minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mittelwert 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
Maximum 0,9 0,5 0,2 0,0 1,1 0,0 1,0 0,5 1,1
40 e Temperatur aussen
30
20
© 10 P~ s
0
-10
-20
— — — — — — — —
o o - I\ ] < T} ©
= — — - — = —
Datum
18 \ e=s=mNiederschlag \
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Erfassung der Witterungsbedingungen
W™ KREBS +KIEFER

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C-W

ion\2023\[Vorlag

1_2023.x1sx]6.1

Angaben zum Messpunkt

Messpunkt: Deutscher Wetterdienst, Stuttgart/Echterdingen
Zeitraum: Montag, 09.01.2023 bis Montag, 16.01.2023 (KW 2/2023)

Windgeschwindigkeit [m/s]

Datum: 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 § Woche
MessgroRRe: (Mo) (o)) (Mi) (Do) (Fr) (Sa) (So) | (Mo)
8 1,7 2,0 3,1 1,1 1,2 2,2 1,2 1,1

Minimum 1, , , , , , , , ,
Mittelwert 3,6 3,2 3,0 5,0 3,9 3,8 4,3 2,4 3,6
Maximum 6,1 7,0 4,8 7,7 8,1 57 7,3 4,3 8,1

18 | ——Windgeschwindigkeit |
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