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Abklrzungsverzeichnis

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

dB(A) Dezibel (A-bewertet)

EBA Eisenbahnbundesamt

B Immissionsbereich

IRW Immissionsrichtwert

KN Kern-Nacht (0O Uhr bis 4 Uhr)

KT Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)

KW Kalenderwoche

AL Pegeldifferenz in [dB]

Laeq Energiedquivalenter A-bewerteter Mittelungspegel, [dB(A)]

L AFmax Maximalwert des A-bewerteten Schalldruckpegels, [dB(A)]

L AFmin Minimalwert des A-bewerteten Schalldruckpegels, [dB(A)]

LaFos A-bewerteter Pegel, der in 95% der Zeit Gberschritten wird
(Fremdgerauschpegel), [dB(A)]

LaFT™ms A-bewerteter Taktmaximalpegel im 5-Sekunden-Takt,
[dB(A)]

L, Beurteilungspegel gemafld AVV Baularm, in [dB(A)]

MP Messposition

MW Mittelwert
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1 Messdurchfihrung

Der vorliegende Messbericht dient der Dokumentation von Schallimmissi-
onsmessungen zur Uberwachung von Baularmeinwirkungen aus den
Bauarbeiten im Planfeststellungsabschnitt 1.5 (Zufiihrungen Feuerbach
und Bad Cannstatt) des Bauvorhabens ,Umbau des Bahnknotens Stutt-
gart Projekt Stuttgart 21 fur den Zeitraum vom 15.06.2015 bis zum
22.06.2015 (KW 25) im Immissionsbereich I1B-S2 ,ZA Prag®.

Der entsprechende Messort befindet sich unmittelbar oberhalb der BE-
Flache und der Tunnelportale im Bereich der Baubiros an der Strese-
mannstrale 76 in 70191 Stuttgart (siehe Lageplan in Anhang 5). Angaben
zu Sachverhalt und Aufgabenstellung, zu den Bearbeitungsgrundlagen
sowie zur Messdurchfihrung finden sich im Bericht Nr. 97752-AMS-2.1
vom 04.05.2015.

2 Messergebnisse

Abbildung 1: Blick auf das Baufeld bei Messbeginn am 15.06.2015

Projekt: 97752-AMS-2.4 1 24.06.2015 04 IB-S2, ZA Prag, KW 25/2015
Auftraggeber: DB Projekt Stuttgart — UIm GmbH O Rapplenstrale 17 4 70191 Stuttgart



ARGE ,Immissionsschutzbeauftragter S21 & WeU* -5-

Abbildung 2: Blick auf das Baufeld bei Messende am 22.06.2015

Abbildung 1 und Abbildung 2 zeigen jeweils einen Blick von der Mess-
position auf das Baufeld zu Beginn und zum Ende des Messzeitraums.

Aufgrund eines Ausfalls der Spannungsversorgung endet die Aufzeich-
nung der Gerduschimmissionen um 00:46 Uhr in der Nacht von Freitag,
den 19.06.2015 auf Samstag, den 20.06.2015.

Die Messergebnisse fur alle erfassten Messtage sind im Anhang 1 stun-
denweise tabellarisch und grafisch dargestellt.

Einen Uberblick tiber die ermittelten Mittelwerte der energieaquivalenten
Mittelungspegel (Lareq), der Wirkpegel gemall AVV Baularm (Lartms) So-
wie der Hintergrundgerauschpegel (Lares) fiir den Tag und die Nacht bzw.
fur den Kern-Tag und die Kern-Nacht gibt Tabelle 1.
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Tabelle 1 Mittelwerte fur die vollstandig erfassten Werktage
. L L L
zeftraum [AB(A) (0B (A) [AB(A)
-(r?a?Jhr bis 20 Uhr) 56,5 613 41,3
E\IZT)CSLr bis 7 Uhr) 53,0 57,3 43,1
Kern-Nacht

. , 4, 41,4
(0 Uhr bis 4 Uhr) 50,8 543

Die grafische Darstellung der mittleren Tagesgéange fur die vollstandig er-
fassten Werktage in Anhang 2 zeigt, dass die im Bereich des ZA Prag
ermittelten Schallpegel in den einzelnen tber den Wochenverlauf gemittel-
ten Stunden weitestgehend konstant sind.

Der kumulativen Auswertung in Anhang 4 lasst sich entnehmen, dass so-
wohl fur den Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr) als auch fir die Kern-Nacht
(O Uhr bis 4 Uhr) der vollstandig erfassten Werktage im Vergleich zum vo-
rangegangenen Messzeitraum (KW 21/2015) nahezu keine Verédnderung
der im Mittel registrierten Gerauschimmissionen aufgetreten.

Im Rahmen einer beobachteten Messung in der Nacht vom 08.04.2015
auf den 09.04.2015 wurden neben baubedingten Gerauscheinwirkungen
auch die Gerdusche aus dem unmittelbar neben dem Baufeld verkehren-
den Schienenverkehr auf den Strecken 4800 und 4801 erfasst (vgl. Mess-
bericht Nr. 97754-AMS-4 vom 27.04.2015). Auf der Grundlage dieser
Messergebnisse erfolgt eine Abschatzung der Pegelanteile aus dem
Schienenverkehr fur die Nacht zur Durchfihrung einer entsprechenden
Fremdgerauschkorrektur zur Bereinigung der ermittelten Messwerte (vgl.
Messbericht Nr. 97754-AMS-2.3 vom 29.05.2015). Nimmt man weiterhin
an, dass die verbleibenden Pegelanteile ausschliel3lich dem Baubetrieb
zuzuordnen sind, so erhalt man die ein Tabelle 2 aufgefthrten korrigierten
Schallpegelgréfien (vgl. Anhang 4.4 und Anhang 4.5).
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Vom Schienenverkehr bereinigte Mittelwerte fur die Nacht

Tabelle 2
. LAFeq korrigiert I—AFTM5 korrigiert
Zeitraum : ‘
[dB(A)] [dB(A)]
Nacht
ac 49,2 53,5

(20 Uhr bis 7 Uhr)

Die Extrapolation der um die Fremdgerausche aus dem Schienenverkehr
bereinigten Messergebnisse fir die Nacht fur das 2. Obergeschoss des
besonders exponierten Immissionsorts am Geb&dude Gudrunweg 7 an-
hand einer Abstandskorrektur, liefert als eine Abschatzung der dort zu er-
wartenden Gerauscheinwirkungen einen Beurteilungspegel von

I—r,Nacht < 54,2 dB(A)
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Messpunkt: IB-S2 (ZA Prag)

Objektadresse: Stresemannstral3e 76, 70191 Stuttgart

Tag / Datum Montag, 15. Juni 2015

Messung
. Anmerkungen
bis

07:00 08:00
08:00 09:00
09:00 10:00
10:00 11:00
11:00 12:00
12:00 13:00 57,0 62,2 83,0 32,7 44,3
13:00 14:00 55,4 60,9 70,5 45,6 47,1
14:00 15:00 57,0 60,4 73,0 46,1 47,8
15:00 16:00 57,6 62,6 78,9 46,5 48,3
16:00 17:00 55,8 59,1 71,4 46,9 48,0
17:00 18:00 59,0 64,9 86,5 46,4 48,0
18:00 19:00 55,5 59,5 76,3 44,5 46,0
19:00 20:00 54,2 57,6 71,0 41,8 44,8
20:00 21:00 52,6 57,1 76,3 41,0 42,4
21:00 22:00 55,2 62,0 79,4 40,6 41,9
22:00 23:00 52,3 55,6 69,7 40,3 41,6
23:00 00:00 50,2 54,3 71,4 40,3 41,2
00:00 01:00 47,6 49,3 67,5 39,9 41,0
01:00 02:00 48,6 51,7 70,4 40,7 41,5
02:00 03:00 50,9 52,7 67,9 39,8 41,1
03:00 04:00 51,4 53,5 67,5 40,2 41,7
04:00 05:00 55,3 61,9 83,8 44,7 46,7
05:00 06:00 54,6 59,3 70,6 44,9 46,6
06:00 07:00 56,5 60,6 71,2 46,3 47,5

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)

lauteste Nachtstunde

Zeitverlauf des Schallpegels

I LAFTmMS LAFmMIin  esm—| AFeq LAFmax LAF95 }
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Uhrzeit
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI Datum: 22.06.2015

Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen Erstellt: J. Gauer
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de Gepruft: P. Fritz A N HA N G 1 . 1
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Messpunkt: IB-S2 (ZA Prag)

Objektadresse: Stresemannstral3e 76, 70191 Stuttgart

Tag / Datum Dienstag, 16. Juni 2015

Messung L aFeq Lartms | Larmax | Larmin LaFos
, Anmerkungen

von bis dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
07:00 08:00 55,9 59,6 71,4 45,3 46,9
08:00 09:00 57,5 61,2 72,3 46,1 47,8
09:00 10:00 55,3 59,2 71,6 46,3 48,1
10:00 11:00 55,8 60,4 76,7 46,3 47,5
11:00 12:00 57,6 62,0 80,5 46,5 48,0
12:00 13:00 55,8 59,8 80,6 44,8 47,2
13:00 14:00 58,0 61,3 72,5 45,3 47,3
14:00 15:00 57,1 63,8 78,7 44,6 47,2
15:00 16:00 55,5 59,9 72,1 46,3 48,0
16:00 17:00 55,2 59,4 75,1 45,1 46,7
17:00 18:00 55,2 59,3 75,5 46,8 47,9
18:00 19:00 55,2 58,8 70,8 46,5 47,6
19:00 20:00 57,8 65,7 92,8 42,9 46,2
20:00 21:00 54,9 59,4 78,0 41,4 43,2
21:00 22:00 50,8 54,8 70,3 41,4 42,6
22:00 23:00 52,4 55,2 70,0 41,0 42,3
23:00 00:00 51,4 55,4 71,3 40,8 42,1
00:00 01:00 49,4 52,6 72,8 39,9 41,1
01:00 02:00 52,0 55,5 71,6 39,3 41,1
02:00 03:00 48,6 51,8 68,1 39,3 40,7
03:00 04:00 51,2 53,5 72,3 39,4 40,5
04:00 05:00 54,6 58,8 71,8 40,0 41,4
05:00 06:00 54,1 58,8 75,6 40,7 43,3
06:00 07:00 54,3 58,6 70,9 41,6 43,6

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr) 52,6 56,6

lauteste Nachtstunde 54,9 59,4

Zeitverlauf des Schallpegels
100 \

| LAFTmM5 LAFmMIin  esm—| AFeq

o

o

o

Schallpegel in dB(A)
A O 8 ~N O O
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Messpunkt: IB-S2 (ZA Prag)

Objektadresse: Stresemannstral3e 76, 70191 Stuttgart

Tag / Datum Mittwoch, 17. Juni 2015

Messung L aFeq Lartms | Larmax | Larmin LaFos
, Anmerkungen

von bis dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
07:00 08:00 57,6 62,6 83,4 45,8 47,4
08:00 09:00 60,0 63,7 76,4 45,4 47,0
09:00 10:00 55,0 59,8 74,4 46,9 48,2
10:00 11:00 56,4 61,2 82,7 47,4 49,2
11:00 12:00 56,5 60,7 79,1 46,9 48,2
12:00 13:00 60,2 62,5 71,8 47,0 48,7
13:00 14:00 54,5 58,5 70,3 46,5 47,9
14:00 15:00 57,5 64,4 83,2 46,5 48,5
15:00 16:00 55,5 60,8 72,0 46,1 47,5
16:00 17:00 55,0 58,9 73,6 46,5 47,6
17:00 18:00 55,6 59,5 73,1 46,2 47,7
18:00 19:00 55,5 59,9 71,0 46,0 47,4
19:00 20:00 54,4 58,4 72,4 43,8 46,1
20:00 21:00 54,9 58,8 71,0 41,5 44,2
21:00 22:00 51,3 56,0 69,3 41,7 43,2
22:00 23:00 54,4 59,7 79,2 41,3 42,9
23:00 00:00 53,3 56,5 69,1 41,2 42,9
00:00 01:00 52,7 59,0 75,6 41,2 42,5
01:00 02:00 46,4 48,5 64,9 40,4 41,5
02:00 03:00 52,2 54,2 68,4 41,0 42,7
03:00 04:00 49,0 51,4 70,7 44,3 45,1
04:00 05:00 53,6 58,1 70,4 44,0 45,2
05:00 06:00 54,3 59,1 70,3 42,1 45,0
06:00 07:00 54,3 58,6 71,7 43,5 45,4

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)

lauteste Nachtstunde
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Messpunkt: IB-S2 (ZA Prag)

Objektadresse: Stresemannstral3e 76, 70191 Stuttgart

Tag / Datum Donnerstag, 18. Juni 2015

Messung L aFeq Lartms | Larmax | Larmin LaFos
, Anmerkungen

von bis dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
07:00 08:00 57,2 64,2 90,6 45,4 47,8
08:00 09:00 55,5 60,6 80,8 46,1 47,7
09:00 10:00 57,9 65,1 83,7 46,2 48,2
10:00 11:00 55,2 58,6 71,8 46,4 48,6
11:00 12:00 56,1 59,0 69,4 46,8 48,3
12:00 13:00 55,9 62,4 87,5 47,8 49,3
13:00 14:00 55,8 59,2 70,7 43,5 45,8
14:00 15:00 53,6 57,9 67,4 43,8 46,1
15:00 16:00 56,3 60,5 72,4 44,9 47,3
16:00 17:00 58,1 63,1 76,9 44,8 48,9
17:00 18:00 57,2 62,4 79,2 44,5 48,3
18:00 19:00 55,7 59,1 68,5 43,3 47,2
19:00 20:00 54,6 58,5 72,4 43,6 45,8
20:00 21:00 54,6 59,8 74,0 42,8 45,0
21:00 22:00 55,9 61,7 81,9 42,1 44,4
22:00 23:00 52,9 55,8 68,1 42,3 44,3
23:00 00:00 51,1 54,2 69,4 42,2 43,3
00:00 01:00 52,3 55,6 71,8 39,2 40,4
01:00 02:00 49,7 53,1 69,1 39,2 40,6
02:00 03:00 47,8 50,9 65,7 38,8 40,2
03:00 04:00 53,1 56,1 68,4 38,9 40,0
04:00 05:00 54,2 59,5 67,8 44,1 45,6
05:00 06:00 55,6 60,6 79,9 40,6 42,8
06:00 07:00 54,8 58,8 71,1 40,8 43,7

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr) 53,5 58,0

lauteste Nachtstunde 55,9 61,7

Zeitverlauf des Schallpegels

100 } LAFTM5 LAFMIn  emmm | AFeq LAFmax LAF95 |
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Schallpegel in dB(A)
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Messpunkt: IB-S2 (ZA Prag)

Objektadresse: Stresemannstral3e 76, 70191 Stuttgart

Tag / Datum Freitag, 19. Juni 2015

Messung L aFeq Lartms | Larmax | Larmin LaFos
. Anmerkungen

von bis dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
07:00 08:00 56,8 60,9 73,1 44,7 48,1
08:00 09:00 57,4 62,1 79,0 45,6 48,9
09:00 10:00 56,0 59,5 70,8 46,5 48,7
10:00 11:00 53,6 58,2 71,1 45,1 46,5
11:00 12:00 56,8 61,1 71,8 45,0 46,8
12:00 13:00 54,6 60,5 79,9 42,4 44,8
13:00 14:00 54,6 59,7 73,1 42,6 44,1
14:00 15:00 55,1 59,7 70,4 42,9 44,8
15:00 16:00 54,3 59,3 75,8 42,1 43,9
16:00 17:00 56,7 61,8 82,4 43,5 46,6
17:00 18:00 60,8 64,8 77,2 42,3 44,9
18:00 19:00 56,3 60,6 71,2 41,7 44,1
19:00 20:00 55,9 61,1 71,3 41,3 43,2
20:00 21:00 53,1 57,7 70,0 40,6 42,5
21:00 22:00 52,1 56,4 67,7 40,7 42,0
22:00 23:00 50,5 54,4 70,0 31,7 34,9
23:00 00:00 52,3 58,9 77,6 30,9 34,9
00:00 01:00 49,9 54,3 74,1 31,6 33,9
01:00 02:00
02:00 03:00
03:00 04:00
04:00 05:00
05:00 06:00
06:00 07:00

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)

lauteste Nachtstunde
|

Zeitverlauf des Schallpegels
100 \

| LAFTmM5 LAFmMIin  esm—| AFeq

LAFmax LAF95 |

o

o

o

Schallpegel in dB(A)
A O 8 ~N O O

0
0
30
N MO I WO O
o O o o o
Uhrzeit
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI Datum: 22.06.2015

Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen Erstellt: J. Gauer
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de Gepruft: P. Fritz A N HA N G 1 . 5
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BERATENDE INGENIEURE VBI

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerdusche
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Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S2 (ZA Prag)

Objektadresse: Stresemannstral3e 76, 70191 Stuttgart

Zeitraum: Dienstag, 16.06.2015 bis Freitag, 19.06.2015
Messgrofle: | Lareq [dB(A)]

Datum: MW St.-abw.
(Werk-  (Werk-
tage) tage)

07:00 | 08:00 | 55,9 57,6 57,2 56,8 56,9 0,7
08:00 | 09:00 | 57,5 60,0 55,5 57,4 57,6 1,9
09:00 | 10:00 | 55,3 55,0 57,9 56,0 56,0 1,3
10:00 | 11:00 [ 55,8 56,4 55,2 53,6 55,3 1,2
11:00 | 12:00 [ 57,6 56,5 56,1 56,8 56,8 0,7
12:00 | 13:00 [ 55,8 60,2 55,9 54,6 56,6 2,5
13:00 | 14:00 [ 58,0 54,5 55,8 54,6 55,7 1,6
14:.00 | 15:00 [ 57,1 57,5 53,6 55,1 55,8 1,8
15:00 | 16:00 [ 55,5 55,5 56,3 54,3 55,4 0,8
16:00 | 17:00 [ 55,2 55,0 58,1 56,7 56,3 1,5
17:00 | 18:00 [ 55,2 55,6 57,2 60,8 57,2 2,5
18:00 | 19:00 [ 55,2 55,5 55,7 56,3 55,7 0,5
19:00 | 20:00 [ 57,8 54,4 54,6 55,9 55,7 1,5
20:00 | 21:00 | 54,9 54,9 54,6 54,8 0,2
21:00 | 22:00 | 50,8 51,3 55,9 52,7 2,8
22:00 | 23:.00 | 52,4 54,4 52,9 53,3 1,0
23:00 | 00:00 | 51,4 53,3 51,1 51,9 1,2
00:00 | 01:00 | 49,4 52,7 52,3 51,5 1,8
01:00 | 02:00 | 52,0 46,4 49,7 49,4 2,8
02:00 | 03:00 | 48,6 52,2 47,8 49,5 2,4
03:00 | 04:00 | 51,2 49,0 53,1 51,1 2,1
04:00 | 05:00 | 54,6 53,6 54,2 54,1 0,5
05:00 | 06:00 | 54,1 54,3 55,6 54,7 0,8
06:00 | 07:00 | 54,3 54,3 54,8 54,5 0,3

MW Tag 56,4 | 56,9 | 56,3
MW Kern-Tag 56,5 57,2 56,2
MW Nacht 526 | 53,0 | 535 530 | 05

MW Kern-Nacht 50,5 50,8 51,2

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels
90 ‘

‘ MW (Werktage) o = = = MW - Standardabw. o = = = MW + Standardabw. }

(o5}
o

~
o

Schallpegel in dB(A)
(o))
o
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o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
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Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerdusche
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Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S2 (ZA Prag)

Objektadresse: Stresemannstral3e 76, 70191 Stuttgart

Zeitraum: Dienstag, 16.06.2015 bis Freitag, 19.06.2015
MessgroRe: | Larrms [dB(A)]

Datum:

07:00 | 08:00 | 59,6 62,6 64,2 60,9 61,8 2,0
08:00 | 09:00 | 61,2 63,7 60,6 62,1 61,9 1,3
09:00 | 10:00 | 59,2 59,8 65,1 59,5 60,9 2,8
10:00 | 11:00 | 60,4 61,2 58,6 58,2 59,6 15
11:00 | 12:00 | 62,0 60,7 59,0 61,1 60,7 1,3
12:00 | 13:00 | 59,8 62,5 62,4 60,5 61,3 14
13:00 | 14:00 | 61,3 58,5 59,2 59,7 59,6 1,2
14:00 | 15:00 | 63,8 64,4 57,9 59,7 61,4 3,1
15:00 | 16:00 | 59,9 60,8 60,5 59,3 60,1 0,6
16:00 | 17:00 | 59,4 58,9 63,1 61,8 60,8 2,0
17:00 | 18:00 | 59,3 59,5 62,4 64,8 61,5 2,6
18:00 | 19:00 | 58,8 59,9 59,1 60,6 59,6 0,8
19:00 | 20:00 | 65,7 58,4 58,5 61,1 60,9 3,4
20:00 | 21:00 | 59,4 58,8 59,8 59,3 0,5
21:00 | 22:00 | 54,8 56,0 61,7 57,5 3,7
22:00 | 23:00 | 55,2 59,7 55,8 56,9 2,4
23:00 | 00:00 | 55,4 56,5 54,2 55,4 1,2
00:00 | 01:00 | 52,6 59,0 55,6 55,7 3,2
01:00 | 02:00 | 55,5 48,5 53,1 52,4 3,6
02:00 | 03:00 @ 51,8 54,2 50,9 52,3 1,7
03:00 | 04:00 @ 535 51,4 | 56,1 53,7 2,4
04:00 | 05:00 | 58,8 58,1 59,5 58,8 0,7
05:00 | 06:00 | 58,8 59,1 60,6 59,5 1,0
06:00 | 07:00 | 58,6 58,6 58,8 58,7 0,1

MW Tag 61,3 61,3 61,4
MW Kern-Tag 61,0 60,7 60,5
MW Nacht 56,6 | 57,4 | 58,0 573 | 07

MW Kern-Nacht 53,6 55,0 54.4

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels

90 ‘

‘ MW (Werktage) = = == = MW - Standardabw. o= = == = MW + Standardabw. }
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o

Schallpegel in dB(A)
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Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerdusche
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Angaben zum Immissionsort

=
|
Z
=

Messpunkt: IB-S2 (ZA Prag)

Objektadresse: Stresemannstral3e 76, 70191 Stuttgart

Zeitraum: Dienstag, 16.06.2015 bis Freitag, 19.06.2015
MessgroRe: | Laros [dB(A)]

Datum: MW St.-abw.
(Werk-  (Werk-
tage) tage)

07:00 | 08:00 | 46,9 47,4 47,8 48,1 47,6 0,5
08:00 | 09:00 | 47,8 47,0 47,7 48,9 47,9 0,8
09:00 | 10:00 | 48,1 48,2 48,2 48,7 48,3 0,3
10:00 | 11:00 | 47,5 49,2 48,6 46,5 48,0 1,2
11:00 | 12:00 | 48,0 48,2 48,3 46,8 47,8 0,7
12:00 | 13:00 | 47,2 48,7 49,3 44,8 47,5 2,0
13:00 | 14:00 | 47,3 47,9 45,8 44,1 46,3 1,7
14:00 | 15:00 | 47,2 48,5 46,1 44,8 46,7 1,6
15:00 | 16:00 | 48,0 47,5 47,3 43,9 46,7 1,9
16:00 | 17:00 | 46,7 47,6 48,9 46,6 47,5 1,1
17:00 | 18:00 | 47,9 47,7 48,3 44,9 47,2 1,6
18:00 | 19:00 | 47,6 47,4 47,2 44,1 46,6 1,7
19:00 | 20:00 | 46,2 46,1 45,8 43,2 45,3 1,4
20:00 | 21:00 | 43,2 44,2 45,0 44,1 0,9
21:00 | 22:00 | 42,6 43,2 44,4 43,4 0,9
22:00 | 23:00 | 42,3 42,9 44,3 43,2 1,0
23:00 | 00:00 | 42,1 42,9 43,3 42,8 0,6
00:00 | 01:00 | 41,1 42,5 40,4 41,3 1,1
01:00 | 02:00 | 41,1 41,5 40,6 41,1 0,5
02:00 | 03:00 | 40,7 42,7 40,2 41,2 1,3
03:00 | 04:00 | 40,5 45,1 40,0 41,9 2,8
04:00 | 05:00 | 41,4 45,2 45,6 44,1 2,3
05:00 | 06:00 | 43,3 45,0 42,8 43,7 1,2
06:00 | 07:00 | 43,6 454 43,7 44,2 1,0

MW Tag 47,4 47,9 47,8
MW Kern-Tag 47,6 48,1 47,9
MW Nacht 42,1 | 43,9 | 432 431 | 09

MW Kern-Nacht | 40,9 43,2 40,3

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels

2 90 } MW (Werktage) = = == = MW - Standardabw. = = == = MW + Standardabw. }
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Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerdusche
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Angaben zum Immissionsort
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Messpunkt: IB-S2 (ZA Prag)
Objektadresse: Stresemannstral3e 76, 70191 Stuttgart
Zeitraum: Dienstag, 16.06.2015 bis Freitag, 19.06.2015, (KW 25)

MW St.-abw.

MessgrofRle
(Werk-  (Werk-

tage) tage)

Tag 56,4 56,9 56,3 56,5 56,5 0,3
Kern-Tag 56,5 57,2 56,2 55,6 56,4 0,7
Nacht 52,6 53,0 53,5 53,0 0,5
Kern-Nacht 50,5 50,8 51,2 50,8 0,4
Tag 61,3 61,3 61,4 61,0 61,3 0,2
Kern-Tag 61,0 60,7 60,5 59,5 60,4 0,6
Nacht 56,6 57,4 58,0 57,3 0,7
Kern-Nacht 53,6 55,0 54.4 54,3 0,7
Tag 47 .4 47,9 47,8 46,2 47,3 0,8
Kern-Tag 47.6 48,1 47,9 46,5 47,5 0,7
Nacht 42,1 43,9 43,2 43,1 0,9
Kern-Nacht 40,9 43,2 40,3 41,4 1,5
I-AFTM5 = I—Aeq
Tag 4,9 4,4 52 4.6 4,7 0,4
Kern-Tag 4.5 3,5 4.2 3,9 4.0 0,4
Nacht 4.0 4.4 4.5 4.3 0,3
Kern-Nacht 3,1 4,2 3,2 3,5 0,6
Wochentliche Darstellung des taglichen Mittelwerte in [dB(A)]
Kern-Tag (8 bis 17 Uhr) Kern-Nacht (0 bis 4 Uhr)

90 — { LAFeq LAFTM5 LAF95 { 90 { LAFeq LAFTM5 LAF95 {
80 80
70 70

60

-""—'

50 | e —

40 40 - S —
30 30
20 20
(o] [{e] [{e] (o] (o] [{e] [{e] [{e]
o o o o o o o o
© N~ 0 o © r~ © o
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Datum Datum

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen A N HA N G 3
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Statistische Auswertung
Tabellarische Darstellung
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Angaben zum Immissionsort

BERATENDE INGENIEURE VBI

Messposition: IB-S2 (ZA Prag)
Objektadresse: Stresemannstral3e 76, 70191 Stuttgart
Kern-Tag (8 bis 17 Uhr) Kern-Nacht (0 bis 4 Uhr)
KW LAFeq LAFTMS LAF95 LAFeq LAFTMS LAF95

MW Stabw] MW Stabw| MW Stabw] MW Stabw|] MW Stabw] MW Stabw
57,4 1,0 60,9 0,8 46,9 1,0 52,9 1,7 58,3 35 39,4 4,5
56,7 2,8 61,7 41 459 1,7 53,1 2,9 56,1 3,0 43,4 3,8
56,8 1,9 60,2 1,8 46,5 1,3 50,7 1,2 54,5 2,0 40,2 3,2
56,4 0,7 60,4 0,6 47,5 0,7 50,8 0,4 54,3 0,7 41,4 1,5

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen A N HA N G 4 1

(06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de



Statistische Auswertung
Grafische Darstellung BERATENDE INGENIEURE VBI
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Angaben zum Immissionsort
Messposition: IB-S2 (ZA Prag)
Objektadresse: Stresemannstral3e 76, 70191 Stuttgart

Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)

W

Lareq in [dB(A)]: Mittelwerte (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)

| #MW Kern-Tag @MW Kern-Tag + Standardabw. I
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S (6]
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| |

Lareq [dB(A)]
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Kalenderwoche
dB(A)]: Mittelwerte (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)
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L arTms |
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[eNeoNoNe]
AN
RANENEY Kalenderwoche
Lapgs in [dB(A)]: Mittelwerte (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)
| BMW Kern-Tag @MW Kern-Tag + Standardabw. I
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Statistische Auswertung
Grafische Darstellung BERATENDE INGENIEURE VBI
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Angaben zum Immissionsort
Messposition: IB-S2 (ZA Prag)
Objektadresse: Stresemannstral3e 76, 70191 Stuttgart

Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)

W

Lareq in [dB(A)]: Mittelwerte (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)

| #MW Kern-Nacht ~ BMW Kern-Nacht + Standardabw. |
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Kalenderwoche
(A)]: Mittelwerte (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)
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Lapgs in [dB(A)]: Mittelwerte (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)
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Statistische Auswertung
Tabellarische Darstellung
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Angaben zum Immissionsort

Messposition: 1B-S2 (ZA Prag)

Objektadresse: Stresemannstraf3e 76, 70191 Stuttgart

Pegelanteil Schienenverkehr Fremdgerauschkorrigierte Messergebnisse
(aus beobachteten Messungen) Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr)

I—AFeq I-AFTMS
MW MW
50,7 54,5 51,1 54,6
50,7 55,4 50,0 55,0
50,7 55,0 49,2 53,5

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraBe 24 - 64683 Einhausen ANHANG 4 4
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Statistische Auswertung
Grafische Darstellung
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Angaben zum Immissionsort
Messposition: IB-S2 (ZA Prag)
Objektadresse: Stresemannstral3e 76, 70191 Stuttgart

Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)

Lareq in [dB(A)]: Mittelwerte (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)
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Larrims in [dB(A)]: Mittelwerte (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)
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