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Abklrzungsverzeichnis

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

dB(A) Dezibel (A-bewertet)

B Immissionsbereich

KN Kern-Nacht (0O Uhr bis 4 Uhr)

KT Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)

KW Kalenderwoche

Laeq Energiedquivalenter A-bewerteter Mittelungspegel, [dB(A)]

L AFmax Maximalwert des A-bewerteten Schalldruckpegels, [dB(A)]

L AFmin Minimalwert des A-bewerteten Schalldruckpegels, [dB(A)]

LaFos A-bewerteter Pegel, der in 95% der Zeit Gberschritten wird
(Fremdgerauschpegel), [dB(A)]

LaFT™ms A-bewerteter Taktmaximalpegel im 5-Sekunden-Takt,
[dB(A)]

L, Beurteilungspegel gemafld AVV Baularm, [dB(A)]

MP Messposition

MW Mittelwert
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1 Messdurchfuhrung

Der vorliegende Messbericht dient der Dokumentation von
Schallimmissionsmessungen zur Uberwachung von Baularmeinwirkungen
aus den Bauarbeiten im Planfeststellungsabschnitt 1.5 (Zufuhrungen
Feuerbach und Bad Cannstatt) des Bauvorhabens ,Umbau des
Bahnknotens Stuttgart, Projekt Stuttgart 21* fUr den Zeitraum vom
08.02.2016 bis zum 12.02.2016 (KW 06) im Immissionsbereich IB-S2
+ZA Prag®.

Der entsprechende Messort befindet sich unmittelbar oberhalb der
Baustelleneinrichtungsflache und der Tunnelportale im Bereich der
Baubtiros an der Stresemannstraf3e 76 in 70191 Stuttgart (siehe Lageplan
in Anhang 5). Angaben zu Sachverhalt und Aufgabenstellung, zu den
Bearbeitungsgrundlagen sowie zur Messdurchfihrung finden sich im
Bericht Nr. 97752-AMS-2.1 vom 04.05.2015.

2 Messergebnisse

Abbildung 1: Blick auf das Baufeld bei Messbeginn am 08.02.2016
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Abbildung 2: Blick auf das Baufeld bei Messende am 12.02.2016

Abbildung 1 und Abbildung 2 zeigen jeweils einen Blick von der
Messposition auf das Baufeld zu Beginn und zum Ende des
Messzeitraums.

Die Messergebnisse fur alle erfassten Messtage sind im Anhang 1
stundenweise tabellarisch und grafisch dargestellt.

Einen Uberblick tber die ermittelten Mittelwerte der energieaquivalenten
Mittelungspegel (Lareq), der Wirkpegel gemall AVV Baularm (Lartws)
sowie der Hintergrundgerauschpegel (Largs) fir den Tag und die Nacht
bzw. fir den Kern-Tag und die Kern-Nacht gibt Tabelle 1.

Die grafische Darstellung der mittleren Tagesgange fur die vollstéandig
erfassten Werktage in Anhang 2 zeigt, dass die im Bereich des ZA Prag
ermittelten Schallpegel in den einzelnen Uber den Wochenverlauf
gemittelten Stunden weitestgehend konstant sind.

Projekt: 97752-AMS-2.10 O 17.02.2016 U4 IB-S2, ZA Prag, KW 06/2016
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Tabelle 1 Mittelwerte fur die vollstandig erfassten Werktage
. L L L
zeftraum [AB(A) (0B (A) [AB(A)
-(r?a?Jhr bis 20 Uhr) 58,2 62.6 SL8
?IZT)CSLr bis 7 Uhr) °5,1 58,6 49,7
Kern-Nacht 53,1 56.1 48.1

(0 Uhr bis 4 Uhr)

Der kumulativen Auswertung in Anhang 4 lasst sich entnehmen, dass fur
den Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr) der vollstandig erfassten Werktage im
Vergleich zum vorangegangenen Messzeitraum (KW 50/2015) eine Ab-
nahme der registrierten Gerauschimmissionen um bis zu 0,7 dB(A) zu
verzeichnen ist. Die wahrend der Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)
registrierten Gerauschimmissionen haben dagegen um bis zu +1,2 dB(A)
zugenommen.

Die Fremdgerauschkorrektur zur Bereinigung der ermittelten Messwerte
um die Pegelanteile aus dem Schienenverkehr fir die Nacht ergibt unter
der Annahme, dass die verbleibenden Pegelanteile ausschlieB3lich dem
Baubetrieb zuzuordnen sind, die in Tabelle 2 aufgefuhrten korrigierten
SchallpegelgroRen (vgl. Anhang 4.4 und Anhang 4.5).

Tabelle 2 Vom Schienenverkehr bereinigte Mittelwerte fur die Nacht
. I—AFeq korrigiert I—AFTM5 korrigiert
Zeitraum ' !
[dB(A)] [dB(A)]
Nacht 53,1 56,6

(20 Uhr bis 7 Uhr)
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Die Extrapolation der fremdgeréauschkorrigierten Messergebnisse anhand
einer Abstandskorrektur fur die Nacht fur das 2. Obergeschoss des
besonders exponierten Immissionsorts am Gebaude Gudrunweg 7 liefert
als Abschatzung der dort zu erwartenden Gerauscheinwirkungen aus dem
Baubetrieb einen Beurteilungspegel von

Lr’Nacht S 55,0 dB(A)
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Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerausche

X:\Projekte211997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.5\E-Umsetzung Messkonzept PFA 1.5\A-Baularm\IB-S2-ZA Prag-MP Baucontainer\B-Messdaten\2016-KW06\[16020801_LDO0.xIsx]1.1

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S2 (ZA Prag)

Objektadresse: Stresemannstrafie 76, 70191 Stuttgart

Tag / Datum Montag, 8. Februar 2016

Messung Lareq Lartms | Larmax | Larmin L aros
. Anmerkungen

von bis dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
07:00 08:00
08:00 09:00
09:00 10:00
10:00 11:00
11:00 12:00
12:00 13:00
13:00 14:00 58,7 65,3 85,7 42,4 52,2
14:00 15:00 59,8 66,2 80,6 45,5 53,1
15:00 16:00 59,2 62,7 76,1 44,3 53,4
16:00 17:00 59,7 64,5 78,3 42,9 52,6
17:00 18:00 59,5 66,1 83,0 43,3 51,8
18:00 19:00 57,2 60,9 79,7 41,2 50,6
19:00 20:00 56,8 60,8 72,7 40,3 50,6
20:00 21:00 54,3 58,0 72,5 35,9 46,2
21:00 22:00 53,6 58,5 76,8 40,0 47,1
22:00 23:00 57,2 65,1 85,8 38,8 47,3
23:00 00:00 53,9 60,6 82,0 35,5 46,3
00:00 01:00 54,3 61,2 77,2 36,2 44,3
01:00 02:00 52,6 57,1 69,7 31,1 44,1
02:00 03:00 51,6 54,5 72,6 37,4 44,8
03:00 04:00 53,3 58,1 81,0 41,3 45,0
04:00 05:00 53,6 57,1 71,6 39,2 46,4
05:00 06:00 56,4 59,7 72,5 44,1 49,4
06:00 07:00 57,3 60,0 69,4 50,0 51,3

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)

Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)

lauteste Nachtstunde

Zeitverlauf des Schallpegels
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FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI Datum: 15.02.2016

Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen Erstellt: A. Malizki
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de Gepriift: P. Fritz A N HA N G 1 . 1



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerausche

X:\Projekte211997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.5\E-Umsetzung Messkonzept PFA 1.5\A-Baularm\IB-S2-ZA Prag-MP Baucontainer\B-Messdaten\2016-KW06\[16021200_LDO0.xIsx]1.5

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S2 (ZA Prag)

Objektadresse: Stresemannstrafie 76, 70191 Stuttgart

Tag / Datum Dienstag, 9. Februar 2016

Messung Lareq Lartms | Larmax | Larmin L aros
. Anmerkungen

von bis dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
07:00 08:00 58,4 61,0 74,1 47,0 52,0
08:00 09:00 58,1 61,2 73,1 47,5 52,3
09:00 10:00 58,7 61,5 71,2 45,0 53,2
10:00 11:00 58,6 62,1 76,2 43,0 52,3
11:00 12:00 58,5 61,9 79,5 47,1 52,8
12:00 13:00 58,2 64,4 89,1 40,6 50,9
13:00 14:00 59,5 65,2 81,1 44,5 52,7
14:00 15:00 58,8 64,4 82,1 43,2 52,1
15:00 16:00 59,0 64,5 81,6 41,1 53,1
16:00 17:00 58,9 63,2 74,2 41,1 52,6
17:00 18:00 58,7 65,5 81,5 41,7 51,6
18:00 19:00 60,7 67,8 85,1 44,9 53,5
19:00 20:00 58,5 62,8 75,6 42,8 49,9
20:00 21:00 58,5 61,1 73,9 39,9 50,3
21:00 22:00 55,0 59,1 71,4 39,4 49,1
22:00 23:00 56,2 61,6 83,9 35,8 47,0
23:00 00:00 54,2 56,7 70,8 40,3 48,4
00:00 01:00 55,0 58,9 80,1 45,1 46,7
01:00 02:00 51,5 53,1 70,0 45,6 47,0
02:00 03:00 52,0 53,4 67,5 42,7 46,9
03:00 04:00 51,0 52,3 66,7 43,5 46,2
04:00 05:00 53,4 56,0 74,4 45,4 47,6
05:00 06:00 53,0 55,5 71,1 44,8 46,3
06:00 07:00 55,7 59,6 74,8 39,3 47,2

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)

Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)

lauteste Nachtstunde

Zeitverlauf des Schallpegels
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FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI Datum: 15.02.2016

Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen Erstellt: A. Malizki
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de Gepriift: P. Fritz A N HA N G 1 . 2



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerausche

X:\Projekte211997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.5\E-Umsetzung Messkonzept PFA 1.5\A-Baularm\IB-S2-ZA Prag-MP Baucontainer\B-Messdaten\2016-KW06\[16021200_LDO0.xIsx]1.5

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S2 (ZA Prag)

Objektadresse: Stresemannstrafie 76, 70191 Stuttgart

Tag / Datum Mittwoch, 10. Februar 2016

Messung Lareq Lartms | Larmax | Larmin L aros
. Anmerkungen

von bis dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
07:00 08:00 57,8 60,7 75,4 46,4 50,4
08:00 09:00 58,3 61,2 73,7 50,8 52,6
09:00 10:00 56,5 59,1 70,4 41,6 50,2
10:00 11:00 57,0 60,7 78,1 43,6 50,3
11:00 12:00 57,6 63,0 81,5 41,7 51,2
12:00 13:00 59,8 64,3 76,2 43,6 51,7
13:00 14:00 57,4 62,6 82,2 39,5 51,5
14:00 15:00 57,7 61,5 75,8 43,4 51,3
15:00 16:00 57,6 62,6 77,0 42,7 50,1
16:00 17:00 56,9 61,0 73,4 41,4 50,1
17:00 18:00 56,5 60,4 71,8 38,4 50,8
18:00 19:00 57,8 61,3 72,8 42,7 50,3
19:00 20:00 57,5 62,5 80,9 39,3 49,5
20:00 21:00 57,2 62,7 82,5 33,5 48,2
21:00 22:00 56,6 62,7 84,6 39,2 49,5
22:00 23:00 57,1 59,8 78,1 42,8 54,4
23:00 00:00 56,9 60,4 78,1 43,4 54,3
00:00 01:00 53,5 58,0 74,1 38,6 46,7
01:00 02:00 51,5 55,4 68,6 37,5 47,3
02:00 03:00 52,6 55,5 71,4 38,5 46,8
03:00 04:00 51,1 55,8 71,6 36,4 46,0
04:00 05:00 52,6 56,3 75,0 39,7 46,0
05:00 06:00 54,1 58,1 71,2 37,8 47,1
06:00 07:00 54,8 58,5 72,3 38,1 46,3

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)

Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)

lauteste Nachtstunde

Zeitverlauf des Schallpegels
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Uhrzeit

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI Datum: 15.02.2016

Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen Erstellt: A. Malizki
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de Gepriift: P. Fritz A N HA N G 1 . 3



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerausche

X:\Projekte211997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.5\E-Umsetzung Messkonzept PFA 1.5\A-Baularm\IB-S2-ZA Prag-MP Baucontainer\B-Messdaten\2016-KW06\[16021200_LDO0.xIsx]1.5

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S2 (ZA Prag)

Objektadresse: Stresemannstrafie 76, 70191 Stuttgart

Tag / Datum Donnerstag, 11. Februar 2016

Messung Lareq Lartms | Larmax | Larmin L aros
. Anmerkungen

von bis dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
07:00 08:00 56,9 60,9 75,3 38,2 50,6
08:00 09:00 58,4 62,5 79,0 42,2 50,8
09:00 10:00 56,5 59,2 70,3 41,4 48,9
10:00 11:00 56,0 59,6 74,7 41,1 51,2
11:00 12:00 56,9 63,9 88,0 41,6 49,4
12:00 13:00 55,8 59,7 72,1 37,7 48,3
13:00 14:00 58,6 61,5 73,3 49,3 55,8
14:00 15:00 59,8 62,5 73,2 44,7 53,7
15:00 16:00 59,0 61,3 72,8 47,0 56,9
16:00 17:00 59,7 65,2 85,4 41,4 50,1
17:00 18:00 56,9 60,2 72,5 43,8 49,9
18:00 19:00 58,6 61,4 74,9 48,7 50,1
19:00 20:00 59,8 62,4 77,0 49,3 50,7
20:00 21:00 55,6 58,5 74,1 48,7 50,0
21:00 22:00 55,4 60,9 84,7 44,2 49,4
22:00 23:00 54,3 57,2 71,1 48,5 49,3
23:00 00:00 55,6 59,9 83,1 48,4 49,3
00:00 01:00 55,4 59,6 80,9 48,3 49,2
01:00 02:00 54,1 55,8 74,2 49,0 51,6
02:00 03:00 53,3 54,2 70,9 50,3 51,4
03:00 04:00 53,8 54,6 67,5 50,4 51,3
04:00 05:00 57,1 58,8 71,4 47,2 54,1
05:00 06:00 56,8 58,8 70,7 52,9 54,2
06:00 07:00 58,1 60,3 71,2 49,6 54,9

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)

Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)

lauteste Nachtstunde

Zeitverlauf des Schallpegels

| LAFTmMS5 LAFMIin e AFeq e | AFmax LAF95 }

Uhrzeit

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI Datum: 15.02.2016

Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen Erstellt: A. Malizki
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de Gepriift: P. Fritz A N HA N G 1 4



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerausche

X:\Projekte211997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.5\E-Umsetzung Messkonzept PFA 1.5\A-Baularm\IB-S2-ZA Prag-MP Baucontainer\B-Messdaten\2016-KW06\[16021200_LDO0.xIsx]1.5

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S2 (ZA Prag)
Objektadresse: Stresemannstrafie 76, 70191 Stuttgart
Tag / Datum Freitag, 12. Februar 2016
Messung Lareq Lartms | Larmax | Larmin L aros
. Anmerkungen
von bis dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
07:00 08:00 59,4 61,8 72,5 54,6 55,9
08:00 09:00 60,2 62,3 73,0 53,5 56,7
09:00 10:00 59,1 61,4 72,0 49,3 55,7
10:00 11:00
11:00 12:00
12:00 13:00
13:00 14:00
14:00 15:00
15:00 16:00
16:00 17:00
17:00 18:00
18:00 19:00
19:00 20:00
20:00 21:00
21:00 22:00
22:00 23:00
23:00 00:00
00:00 01:00
01:00 02:00
02:00 03:00
03:00 04:00
04:00 05:00
05:00 06:00
06:00 07:00

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)

Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)

lauteste Nachtstunde
|

Zeitverlauf des Schallpegels

| LAFTm5 LAFMIN — eo—| AFQ[ s | AFMax LAF95 |
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Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerausche

X:\Projekte2\1997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.5\E-Umsetzung Messkonzept PFA 1.5\A-Baularm\IB-S2-ZA Prag-MP Baucontainer\B-Messdaten\2016-KW06\[97752-AMS-2.10-2016-KW06-Anhang 2 bis 4.xIsx]Statistik_Diagrar

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S2 (ZA Prag)

Objektadresse: Stresemannstral3e 76, 70191 Stuttgart

Zeitraum: Dienstag, 09.02.2016 bis Donnerstag, 11.02.2016
MessgrolRe: | Lareq [dB(A)]

Datum: MW St.-abw.
(Werk-  (Werk-
tage) tage)

07:00 | 08:00 | 58,4 57,8 56,9 57,7 0,7
08:00 | 09:00 | 58,1 58,3 58,4 58,3 0,1
09:00 | 10:00 | 58,7 56,5 56,5 57,2 1,3
10:00 | 11:00 | 58,6 57,0 56,0 57,2 1,3
11:00 | 12:00 | 58,5 57,6 56,9 57,7 0,8
12:00 | 13:00 | 58,2 59,8 55,8 57,9 2,1
13:00 | 14:00 | 59,5 57,4 58,6 58,5 1,1
14:00 | 15:00 | 58,8 57,7 59,8 58,8 1,1
15:00 | 16:00 [ 59,0 57,6 59,0 58,6 0,8
16:00 | 17:00 | 58,9 56,9 59,7 58,5 1,5
17:00 | 18:00 | 58,7 56,5 56,9 57,3 1,2
18:00 | 19:00 | 60,7 57,8 58,6 59,0 1,5
19:00 | 20:00 | 58,5 57,5 59,8 58,6 1,2
20:00 | 21:00 | 58,5 57,2 55,6 57,1 1,4
21:00 | 22:00 | 55,0 56,6 55,4 55,7 0,9
22:00 | 23:00 | 56,2 57,1 54,3 55,8 1,4
23:00 | 00:00 | 54,2 56,9 55,6 55,5 1,3
00:00 | 01:00 | 55,0 53,5 55,4 54,6 1,0
01:00 | 02:00 | 51,5 51,5 54,1 52,4 1,5
02:00 | 03:00 | 52,0 52,6 53,3 52,6 0,7
03:00 | 04:00 | 51,0 51,1 53,8 52,0 1,5
04:00 | 05:00 | 53,4 52,6 57,1 54,4 2,4
05:00 | 06:00 | 53,0 54,1 56,8 54,6 1,9
06:00 | 07:00 | 55,7 54,8 58,1 56,2 1,7

MW Tag 58,9 57,6 58,1
MW Kern-Tag 58,7 57,7 58,1
MW Nacht 54,7 54,9 55,6

MW Kern-Nacht | 52,7 52,3 54,2

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels
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Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerausche
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Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S2 (ZA Prag)

Objektadresse: Stresemannstral3e 76, 70191 Stuttgart

Zeitraum: Dienstag, 09.02.2016 bis Donnerstag, 11.02.2016
MessgroRe: | Larrvs [dB(A)]

Datum: MW St.-abw.
(Werk-  (Werk-
tage) tage)

07:00 | 08:00 | 61,0 60,7 60,9 60,9 0,2
08:00 | 09:00 | 61,2 61,2 62,5 61,6 0,7
09:00 | 10:00 | 61,5 59,1 59,2 59,9 1,4
10:00 | 11:00 | 62,1 60,7 59,6 60,8 1,2
11:00 | 12:00 | 61,9 63,0 63,9 62,9 1,0
12:00 | 13:00 | 64,4 64,3 59,7 62,8 2,7
13:00 | 14:00 | 65,2 62,6 61,5 63,1 1,9
14:00 | 15:00 | 64,4 61,5 62,5 62,8 15
15:00 | 16:00 | 64,5 62,6 61,3 62,8 1,6
16:00 | 17:00 | 63,2 61,0 65,2 63,1 2,1
17:00 | 18:00 | 65,5 60,4 60,2 62,0 3,0
18:00 | 19:00 | 67,8 61,3 61,4 63,5 3,7
19:00 | 20:00 | 62,8 62,5 62,4 62,6 0,2
20:00 | 21:00 | 61,1 62,7 58,5 60,8 2,1
21:00 | 22:00 | 59,1 62,7 60,9 60,9 1,8
22:00 | 23:00 | 61,6 59,8 57,2 59,6 2,2
23:00 | 00:00 | 56,7 60,4 59,9 59,0 2,0
00:00 | 01:00 | 58,9 58,0 59,6 58,8 0,8
01:00 | 02:00 | 53,1 55,4 55,8 54,8 1,4
02:00 | 03:00 | 53,4 55,5 54,2 54,4 1,1
03:00 | 04:00 | 52,3 55,8 54,6 54,2 1,8
04:00 | 05:00 | 56,0 56,3 58,8 57,0 15
05:00 | 06:00 | 55,5 58,1 58,8 57,5 1,7
06:00 [ 07:00 | 59,6 58,5 60,3 59,5 0,9

MW Tag 64,0 61,8 61,9
MW Kern-Tag 63,4 61,1 61,3
MW Nacht 58,1 59,2 58,5

MW Kern-Nacht | 55,4 56,3 56,6

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels
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Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerausche
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Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S2 (ZA Prag)

Objektadresse: Stresemannstral3e 76, 70191 Stuttgart

Zeitraum: Dienstag, 09.02.2016 bis Donnerstag, 11.02.2016
MessgroRe: | Laros [dB(A)]

Datum: MW St.-abw.
(Werk-  (Werk-
tage) tage)

07:00 | 08:00 | 52,0 50,4 50,6 51,0 0,9
08:00 | 09:00 | 52,3 52,6 50,8 51,9 1,0
09:00 | 10:00 | 53,2 50,2 48,9 50,8 2,2
10:00 | 11:00 | 52,3 50,3 51,2 51,3 1,0
11:00 | 12:00 | 52,8 51,2 49,4 51,1 1,7
12:00 | 13:00 | 50,9 51,7 48,3 50,3 1,8
13:00 | 14:00 | 52,7 51,5 55,8 53,3 2,2
14:00 | 15:00 | 52,1 51,3 53,7 52,4 1,2
15:00 | 16:00 | 53,1 50,1 56,9 53,4 3,4
16:00 | 17:00 | 52,6 50,1 50,1 50,9 1,4
17:00 | 18:00 | 51,6 50,8 49,9 50,8 0,9
18:00 | 19:00 | 53,5 50,3 50,1 51,3 1,9
19:00 | 20:00 | 49,9 49,5 50,7 50,0 0,6
20:00 | 21:00 | 50,3 48,2 50,0 49,5 1,1
21:00 | 22:00 | 49,1 49,5 49,4 49,3 0,2
22:00 | 23:00 | 47,0 54,4 49,3 50,2 3,8
23:00 | 00:00 | 48,4 54,3 49,3 50,7 3,2
00:00 | 01:00 | 46,7 46,7 49,2 47,5 1,4
01:00 | 02:00 | 47,0 47,3 51,6 48,6 2,6
02:00 | 03:00 | 46,9 46,8 51,4 48,4 2,6
03:00 | 04:00 | 46,2 46,0 51,3 47,8 3,0
04:00 | 05:00 | 47,6 46,0 54,1 49,2 4,3
05:00 | 06:00 | 46,3 47,1 54,2 49,2 4,3
06:00 [ 07:00 | 47,2 46,3 54,9 49,5 4,7

MW Tag 52,3 50,8 52,1
MW Kern-Tag 52,5 51,1 52,7
MW Nacht 47,7 49,7 51,9

MW Kern-Nacht | 46,7 46,7 51,0

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels
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Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgerausche
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Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S2 (ZA Prag)
Objektadresse: Stresemannstral3e 76, 70191 Stuttgart
Zeitraum: Dienstag, 09.02.2016 bis Donnerstag, 11.02.2016, (KW 6)

MW
(Werk-

St.-abw.
(Werk-

tage) tage)

Tag 58,9 57,6 58,1 58,2 0,6
Kern-Tag 58,7 57,7 58,1 58,2 0,5
Nacht 54,7 54,9 55,6 55,1 0,5
Kern-Nacht 52,7 52,3 54,2 53,1 1,0

Kern-Tag 63,4 61,1 61,3 61,9 1,3
Nacht 58,1 59,2 58,5 58,6 0,6
Kern-Nacht 55,4 56,3 56,6 56,1 0,7
LAF95
Tag 52,3 50,8 52,1 51,8 0,8
Kern-Tag 52,5 51,1 52,7 52,1 0,9
Nacht 47,7 49,7 51,9 49,7 2,1
Kern-Nacht 46,7 46,7 51,0 48,1 2,5
Tag 5,1 4,2 3,7 4,3 0,7
Kern-Tag 4,7 3,4 3,1 3,7 0,8
Nacht 3,4 4.4 2,9 3,6 0,7
Kern-Nacht 2,7 4.0 2,4 3,0 0,9

90 — { LAFeq LAFTM5 LAF95 { a0 { LAFeq LAFTM5 LAF95 {
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Statistische Auswertung
Tabellarische Darstellung
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Angaben zum Immissionsort
IB-S2 (ZA Prag)

Messposition:

Objektadresse: Stresemannstral3e 76, 70191 Stuttgart
Kern-Tag (8 bis 17 Uhr) Kern-Nacht (0 bis 4 Uhr)
LAFeq LAFTMS LAF95 LAFeq LAF95

MW Stabw] MW Stabw] MW Stabw] MW Stabw MW Stabw
57,4 1,0 60,9 0,8 46,9 1,0 52,9 1,7 58,3 3,5 39,4 4,5
56,7 2,8 61,7 41 45,9 1,7 53,1 2,9 56,1 3,0 43,4 38
56,8 1,9 60,2 1,8 46,5 1,3 50,7 1,2 54,5 2,0 40,2 3,2
56,4 0,7 60,4 0,6 475 0,7 50,8 0,4 54,3 0,7 41,4 15
56,9 1,3 61,1 2,4 48,3 1,9 48,8 0,6 52,3 0,8 42,8 0,5
55,9 0,7 59,3 0,5 48,5 1.2 50,1 2,6 53,9 3,0 434 1,7
58,3 0,9 60,9 0,9 49,7 0,7 50,4 0,5 52,6 0,3 46,3 1,6
56,4 0,5 58,9 0,9 49,0 1,2 51,7 1,3 53,8 1,5 47,4 0,7
58,5 1,7 62,6 3,0 51,6 0,8 53,3 2,8 54,9 2,3 50,0 4,7
58,2 0,5 61,9 1,3 52,1 0,9 53,1 1,0 56,1 0,7 48,1 2,5

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 4 1
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Statistische Auswertung
Grafische Darstellung
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Angaben zum Immissionsort
Messposition: IB-S2 (ZA Prag)
Objektadresse: Stresemannstral3e 76, 70191 Stuttgart

Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)

Lareq in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)

| #MW Kern-Tag @MW Kern-Tag + Standardabw. I
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Statistische Auswertung
Grafische Darstellung
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Angaben zum Immissionsort
Messposition: IB-S2 (ZA Prag)
Objektadresse: Stresemannstral3e 76, 70191 Stuttgart

Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)

Lareq in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)

| #MW Kern-Nacht ~ BMW Kern-Nacht + Standardabw. |
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Statistische Auswertung
Tabellarische Darstellung
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Angaben zum Immissionsort
Messposition: 1B-S2 (ZA Prag)
Objektadresse: Stresemannstrafie 76, 70191 Stuttgart

Pegelanteil Schienenverkehr Fremdgerauschkorrigierte Messergebnisse
(aus beobachteten Messungen) Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr)
LAFeq I—AFTMS
MW MW
50,7 54,5 51,1 54,6
50,7 55,4 50,0 55,0
50,7 55,0 49,2 53,5
50,7 54,0 45,7 49,9
50,7 54,0 46,2 49,7
50,7 53,7 48,4 51,0
50,7 54,2 49,7 54,2
50,7 52,8 53,5 55,8
50,7 54,3 53,1 56,6

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
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Statistische Auswertung
Grafische Darstellung
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Angaben zum Immissionsort
Messposition: IB-S2 (ZA Prag)
Objektadresse: Stresemannstral3e 76, 70191 Stuttgart

Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)

Lareq in [dB(A)]: Fremdgerauschkorrigierte Mittelwerte (MW)
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Erfassung der Witterungsbedingungen

Angaben zum Messpunkt

Messpunkt: Sangerstralle 6, 70182 Stuttgart

Zeitraum: Montag, 08.02.2016 bis Montag, 15.02.2016 (KW 6/2016)
Datum: 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 § Woche
MessgrolRe: (Mo) ((>])) (Mi) (Do) (Fr) (Sa) (So) (Mo)

Temperatur [°C]

Minimum - - -
Mittelwert 10,3 8,7 4,3 5,0 3,4 - - - 6,3
Maximum 14,2 12,7 5,6 7,8 5,2 14,2
Luftfeuchtigkeit [%orH]
Minimum 51,0 63,0 65,0 52,0 65,0 51,0
Mittelwert 66,3 72,0 74,4 66,1 72,1 - - - 70,2
Maximum 78,0 80,0 85,0 77,0 77,0 - 85,0
Niederschlag [I/m?]
Minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Mittelwert 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 0,0
Maximum 1,5 2,1 0,3 0,0 0,0 - - - 2,1
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Erfassung der Witterungsbedingungen

Angaben zum Messpunkt

Messpunkt: Sangerstralle 6, 70182 Stuttgart
Zeitraum: Montag, 08.02.2016 bis Montag, 15.02.2016 (KW 6/2016)

Datum: 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | Woche
MessgrofR3e: (Mo) (3])] (Mi) (Do) (Fr) (Sa) (So) (Mo)
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Windgeschwindigkeit [km/h]

Minimum 0, : , , , - - - ,
Mittelwert 2,9 2,2 1,6 1,3 0,1 - - - 1,6
Maximum 8,0 8,4 51 49 1,2 - - - 8,4
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