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Arbeitsgemeinschaft 

Immissionsschutzbeauftragter 

S21 & WeU 

MESSBERICHT – SCHALLSCHUTZ 

Vorhaben: 

Projekt „Stuttgart 21“: Umbau des Bahnknotens Stuttgart,  

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart – Augsburg, 

Bereich Stuttgart – Wendlingen mit Flughafenanbindung 

Planfeststellungsabschnitt: 

Planfeststellungsabschnitt 1.5 

Zuführungen Feuerbach und Bad Cannstatt 

Untersuchungsumfang: 

Messtechnische Ermittlung der Geräuschimmissionen, die 

an der Bebauung Gudrunweg 7 aus dem Betrieb der Tun-

nelbewetterungsanlage am ZA Prag resultieren 

Kontrollmessung am 03.03.2016 

Dieser Bericht ist nur für den Gebrauch des Auftraggebers bestimmt. 

Eine darüber hinausgehende Verwendung, vor allem durch Dritte,  

unterliegt dem Schutz des Urheberrechts gemäß UrhG. 
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Abkürzungsverzeichnis 

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 

dB(A) Dezibel (A-bewertet) 

IRW Immissionsrichtwert 

fT Tonfrequenz in [Hz] 

f1 Untere Grenzfrequenz in [Hz] 

fT Obere Grenzfrequenz in [Hz] 

KT Tonzuschlag in [dB(A)] 

ΔL Pegeldifferenz in [dB] 

LAeq Energieäquivalenter A-bewerteter Mittelungspegel, [dB(A)] 

LAFmax Maximalwert des A-bewerteten Schalldruckpegels, [dB(A)] 

LAF95 A-bewerteter Pegel, der in 95% der Zeit überschritten wird 

(Fremdgeräuschpegel), [dB(A)] 

LAFT5m A-bewerteter Taktmaximalpegel in einem 5-Sekunden-Takt, 

[dB(A)] 

Lr,T Teilbeurteilungspegel gemäß AVV Baulärm in [dB(A)] 

LT Tonpegel, [dB(A)] 

LG Gruppenpegelpegel, [dB(A)] 

LS Mittlerer Pegel des Spektrums, [dB(A)] 

MP Messposition 
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1 Zusammenfassung 

Die Kontrollmessung zur Ermittlung der Geräuscheinwirkung infolge des 

Betriebes der Bewetterungsanlage am ZA Prag am 03.03.2016 haben zu 

den folgenden Ergebnissen geführt: 

 

 Die Geräuscheinwirkungen der Bewetterungsanlage wurden an 

einer Ersatzmessposition am Gudrunweg in Stuttgart im Zeitraum 

ab 21:00 Uhr bei 2 Betriebszuständen der Bewetterungsanlage 

gemessen. Die Messungen wurden konkret für den Volllastbetrieb 

der Bewetterungsanlage (1400 U/min) und für einen Teillastbetrieb 

mit 1100 U/min durchgeführt. 

 

 Die an der Messposition beobachteten Geräuscheinwirkungen wur-

den für den nächstgelegenen Immissionsbereich „Gudrunweg 7“ 

extrapoliert. Der unter Berücksichtigung der Zeitkorrektur und Läs-

tigkeitszuschlages ermittelte Beurteilungspegel bei Volllast (1400 

U/min) beläuft sich auf 

 

Lr,Nacht,Messung = 65 dB(A). 

 

 Der ehemals prognostizierte Teilbeurteilungspegel der Tunnelbe-

wetterung für die Nacht von  

  

LrT,Nacht,Prognose = 44 dB(A)  

 

wird somit um  

∆Lr,Nacht = + 21 dB(A) 

 

deutlich überschritten und folglich nicht eingehalten. Bei der Ermitt-

lung des Beurteilungspegels für das Gebäude Gudrunweg 7 wur-

den die vorliegenden günstigen Schallausbreitungsbedingungen 

hervorgerufen durch Reflexionen an mit Spritzbeton gesicherten 

Hängen bereits berücksichtigt. 

  

 Die zweite Messreihe wurde für den Betrieb der Bewetterungsanla-

ge von etwa 1100 U/min aufgenommen. Der unter Berücksichtigung 

der Zeitkorrektur und Lästigkeitszuschlages ermittelte Beurteilungs-
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pegel bei Teillast (1100 U/min) beläuft sich für den besonders 

extraponierten Immissionsort Gudrunweg 7 auf 

 

Lr Nacht = 55 dB(A). 

 

 Der ehemals prognostizierte Pegel wird allein durch den Betrieb der 

Bewetterungsanlagen um  

 

∆Lr,Nacht = + 11 dB(A) 

 

deutlich überschritten. 

 

 Die aus dem Betrieb der Bewetterungsanlagen hervorgehenden 

Geräuschemissionen überschreiten die im aktuellen Detailgutach-

ten prognostizierten Emissionsanteile erheblich. Demzufolge ist der 

Betrieb der Bewetterungsanlagen zumindest in den vermessenen 

beiden Betriebszuständen in der Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr) unver-

züglich einzustellen. Am Tag ist der Betrieb unter Volllast gleicher-

maßen zu unterlassen! Es sind zuverlässige Angaben zur Emission 

der Lüfter vorzulegen. Diese sind durch qualifizierte Prüfzeugnisse 

zu belegen. Ferner ist für den Tag und für die Nacht anzugeben, in-

nerhalb welcher Zeitfenster die Lüfter in welchen Leistungsstufen 

betrieben werden. 

2 Sachverhalt und Aufgabenstellung  

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben Stuttgart 21 finden gegenwärtig 

Tunnelvortriebsarbeiten am Zwischenangriff (ZA) Prag statt. Vor dem 

Tunnelportal befindet sich auf der Baustelleneinrichtungsfläche ZA Prag 

eine Tunnelbewetterungsanlage, die aus vier Lüftern besteht (Abbildung 

1).  

Aufgrund von massiven Nachbarschaftsbeschwerden, die sich insbeson-

dere gegen die Geräuschimmissionen aus der Tunnelbewetterungsanlage 

richten, ist eine messtechnische Analyse der an besonders exponierten 

Wohngebäuden auftretenden Geräuschimmissionen erforderlich. Die An-

wohner klagen insbesondere über wellenartige, dröhnende Geräusche. 

Im Detailgutachten /7/ wurde der Teilbeurteilungspegel der Bewetterungs-

anlage aufgrund der Angaben des AN Bau zur Geräuschemissionen der 

Anlage rechnerisch ermittelt. Hierbei ergab sich ein Teilbeurteilungspegel 
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unter Berücksichtigung der Schallreflexionen an der spritzbetongesicher-

ten Oberfläche an der Tunneleinfahrt von 

Lr,Nacht,Prognose = 44 dB(A) 

am 1. Obergeschoss des besonders exponierten Immissionsortes „Gu-

drunweg 7“. 

Abbildung 1: Tunnelbewetterungsanlage am ZA Prag 

  

Zur Klärung des Sachverhaltes werden an diesem Immissionsort (Gu-

drunweg 7) Messungen durchgeführt. Die Messung und die Auswertung 

erfolgt innerhalb des Nachtzeitraumes nach AVV Baulärm, d.h. innerhalb 

des Zeitraumes 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr.  

Zusätzlich zu den Schallpegelmessungen werden Geräuschaufzeichnun-

gen für die Untersuchung der Tonhaltigkeit der am Immissionsort auftre-

tenden Immissionen gespeichert. Die Ermittlung des Tonhaltigkeitszu-

schlages erfolgt nach DIN 45681.  

Der messtechnisch ermittelte Beurteilungspegel wird anschließend mit 

dem ehemals prognostizierten Pegel verglichen. 

3 Bearbeitungsgrundlagen 

/1/ Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigung, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 

Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) in der 

aktuell gültigen Fassung 
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/2/ Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - 

Geräuschimmissionen, August 1970 

/3/ DIN 45681, Bestimmung der Tonhaltigkeit von Geräuschen und 

Ermittlung eines Tonzuschlages für die Beurteilung von Geräu-

schimmissionen, Januar 1992 

/4/ DIN 45645, Teil 1, Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Mes-

sungen; Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft, Juli 1996 

/5/ DIN 45641 „Mittelung von Schallpegeln“, Juni 1990 

/6/ Planfeststellungsbeschluss nach §18 Allgemeines Eisenbahnge-

setz (AEG) für den Umbau des Bahnknotens Stuttgart „Projekt 

Stuttgart 21", Planfeststellungsabschnitt 1.5, Zuführung Feuerbach 

und Bad Canstatt; Eisenbahn Bundesamt Außenstelle Karlsru-

he/Stuttgart, Standort Stuttgart, Stand 13.10.2006 

/7/ „Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart (Stuttgart 21)“, Plan-

feststellungsabschnitt 1.5; Schalltechnische Untersuchung zur 

Ermittlung und Beurteilung der aus dem Baubetrieb der zentralen 

Baulogistik Baustraße C sowie der Baulogistik-Fläche C2 resultie-

rende Geräuschimmissionen bei vorrangigen Transport der Erd-

massen als Schüttgut bzw. Container unter Berücksichtigung des 

ZA Nord und des ZA Prag (PFA 1.5), Arbeitsgemeinschaft Immis-

sionsschutzbeauftragter S21&WeU, bearbeitet durch FRITZ 

GmbH, Bericht Nr. 97400-ABS-14, 10.07.2015 

4 Durchführung der Messungen 

4.1 Eingesetzte Messgeräte 

Für die Durchführung der Messungen wurde eine Messeinrichtung des 

Herstellers Larson Davis eingesetzt. Das Handschallpegelmessgerät be-

steht aus den folgenden Einzelkomponenten: 

 

 Schallpegelmessgeräte Larson Davis Model 83, SN 2043 

 Messmikrofon Larson Davis 377B02, SN 112748 

 Kalibrator Larson Davis Typ Cal 200, SN 7177 

 Anemometer testo 410-2, SN 38518720/007 
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Alle aufgeführten Komponenten des Messsystems entsprechen den An-

forderungen der Klasse 1. Die Schallpegelmessanlage ist bis einschließ-

lich 2017 geeicht. Das Gerät LD 831 weist einen Dynamikumfang von 

>120 dB auf. Der Schallpegelmesser wurde vor Durchführung und nach 

Beendigung der Messungen mit einem akustischen Kalibrator auf seine 

ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit überprüft.  

4.2 Messgrößen und Mittelungszeiten 

Für die Messungen wurde kontinuierlich der Schalldruckpegel der an der 

Messposition auftretenden Geräusche registriert. Beim Auftreten von Stör-

geräuschen, wie Zug- oder Flugverkehr wurde die Messung soweit mög-

lich für die Dauer des Störeinflusses mit der „Pause“-Funktion des Mess-

geräts unterbrochen. Das Messsystem erfasst die Pegel-Zeit-Verläufe 

über den Zeitraum der Messung und speichert die Daten auf dem inte-

grierten Speichermedium. Ferner erfolgte eine Soundaufnahme der auftre-

tenden Geräusche, die ebenfalls auf dem integrierten Speichermedium 

gespeichert wurde. 

4.3 Messposition 

Die baubegleitende Messung der Geräuschimmissionen infolge der Bau-

maßnahmen am ZA Prag wurde im Zeitraum zwischen 21:00 Uhr und 

21:30 Uhr am Donnerstag, den 03.03.2016 am Gudrunweg in Stuttgart 

durchgeführt. Diese befindet sich unmittelbar oberhalb des Taleinschnitts 

und der BE-Fläche vor dem Tunnelportal des ZA Prag (siehe Lageplan in 

Anhang 1) auf der gleichen Höhe oberhalb des Einschnitts wie das auch 

im Messkonzept genannte besonders exponierte Wohngebäude Gudrun-

weg 7. Dabei handelt es sich um eine repräsentative Ersatzmessposition 

gemäß Ziffer 6.3.2 der AVV Baulärm.  

Der ungefähre Abstand zwischen der Messposition und den Wohngebäu-

de Gudrunweg 7 beträgt etwa 

d = 5 m. 

Der ungefähre Abstand von der Messposition zur Baustelle beträgt hier 

etwa 

d = 65 m. 

Das Mikrofon befand sich während der Messung in einer Höhe von  
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h = 4 m 

oberhalb des Geländeniveaus und in ungefährer Höhe wie das 1. Oberge-

schoss des Wohngebäudes Gudrunweg 7. Der Höhenunterschied der 

Messposition gegenüber der Baustelle lag bei ca. 

Δh = 30 m 

Die Lage der Messposition ist dem Lageplan in Anhang 1 zu entnehmen. 

Abbildung 2: Blick von der Messposition auf die Bewetterungsanlage 

 

Abbildung 3: Blick auf das Gebäude Gudrunweg 7 

 

Während der Messung waren Temperaturen um 6 °C zu verzeichnen. Es 

war stark bewölkt und nahezu windstill. 
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5 Auswertung der Messergebnisse 

Die Ergebnisse der durchgeführten Messungen sind im Anhang zusam-

mengestellt. Im Lageplan in Anhang 1 ist die Lage der Baueinrichtungs-

fläche und der Bewetterungsanlage mit der Messposition dargestellt. Die 

in Anhang 2 und Anhang 3 dargestellten Auswertungen beinhalten die 

Angaben zu den Emittenten sowie die tabellarisch zusammengefassten 

Ergebnisse mit den graphischen Darstellungen des äquivalenten Dauer-

schalldruckpegels und des Maximalpegels in Terzbandauflösung. Die in 

Anhang 4 dargestellten Auswertungen beinhalten die Ergebnisse der 

durchgeführten Untersuchung der Tonhaltigkeit der Geräusche. Die in 

Anhang 5 dargestellten Auswertungen beinhalteten die Angaben zu den 

Emittenten sowie die tabellarisch zusammengefassten Ergebnisse mit der 

graphischen Darstellung des zeitlichen Verlaufs des Mittelungspegels 

LAFeq.  

 

Während der Messung wurden am Messort nur die Geräusche der Tun-

nelbewetterungsanlage aufgenommen. Sowohl aufgrund des subjektiven 

Eindruckes als auch aufgrund der aufgezeichneten Messdaten zeigte sich, 

dass die am Messort auftretenden Geräusche wellenartig (siehe Anhang 

5) und tonhaltig (siehe Anhang 4) sind.  

Die Messungen erfolgten kontrolliert, d. h. vor Beginn einer Messreihe 

wurde durch den zuständigen Elektriker die Erreichung der Drehzahl tele-

fonisch bestätigt.  

5.1 Volllast bei 1400 U/min 

Die erste Messreihe aus drei Messungen (siehe Anhang 2) wurde bei 

Volllast der Bewetterungsanlage mit der Drehzahl von etwa 1400 Umdre-

hungen pro Minute durchgeführt. Der nach AVV-Baulärm ermittelte und 

über 3 Messungen gemittelte Taktmaximalpegel LAFT5m für die baubeding-

ten Geräuschimmissionen an der Messposition (MP1) einen Wert von 

 

LAFT5m = 69,6 dB(A). 

 

Zur Ermittlung der jeweils relevanten Beurteilungspegel für die schutzwür-

digen Nutzungen im Umfeld der Baustelle auf Grundlage der erhobenen 

Messdaten ist die Durchführung einer Abstandskorrektur nach Maßgabe 

der AVV Baulärm /2/ erforderlich. Diese berechnet sich nach 
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D = 20·log (d1/d2), 

 

wobei mit d1 der Abstand zwischen Emittent und Messort, und mit d2 der 

Abstand zwischen Emittent und Immissionsort bezeichnet werden. Mit 

 

d1= 65 m 

und 

d2= 70 m 

 

beträgt die Abstandskorrektur 

 

D = - 0,6 dB. 

 

Nach AVV Baulärm, Ziffer 6.6.3 ist dem Wirkpegel ein Lästigkeitszuschlag 

zu addieren, wenn in dem Geräusch deutlich hörbare Töne hervortreten. 

In Anhang 4.1 wurde die Tonhaltigkeit der Geräusche nach DIN 45681 /3/ 

untersucht und der Zuschlag für Tonhaltigkeit ermittelt: 

 

KT = 6 dB 

 

Für die Ermittlung der Beurteilungspegel ist darüber hinaus die tatsächli-

che Einwirkungsdauer maßgeblich. Es wird im vorliegenden Fall davon 

ausgegangen, dass die Bewetterungsanlage im Nachtzeitraum im Voll-

lastbetrieb unter 2 Stunden in Betrieb ist. Nach AVV Baulärm, Ziffer 6.7.1 

wird daher eine Zeitkorrektur -10 dB(A) angewendet. 

 

Demzufolge beläuft sich der nach AVV Baulärm relevante Beurteilungs-

pegel für den Immissionsort Gudrunweg 7 auf 

 

Lr,Nacht,Messung = 65 dB(A). 

 

Der ehemals prognostizierte Pegel für den Immissionsort Gudrunweg 7 

von 

 

Lr,Nacht,Prognose = 44 dB(A) 

wird um  

∆Lr,Nacht = + 21 dB(A) 

 

überschritten und somit nicht eingehalten. 
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5.2 Betrieb bei 1100 U/min 

Die zweite Messreihe aus drei Messungen (siehe Anhang 3) wurde beim 

Betrieb der Bewetterungsanlage mit der Drehzahl von etwa 1100 Umdre-

hungen pro Minute durchgeführt. Der nach AVV-Baulärm ermittelte und 

über 3 Messungen gemittelte Taktmaximalpegel LAFT5m für die baubeding-

ten Geräuschimmissionen an der Messposition (MP1) einen Wert von 

 

LAFT5m = 60,2 dB(A). 

 

Die Tonhaltigkeit des Geräusches ist in diesem Fall mit dem Zuschlag auf 

den Wirkpegel von 

 

KT = 5 dB 

 

(siehe Anhang 4.2) zu berücksichtigen. Entsprechend Kapitel 5.1 wird 

der Beurteilungspegel für den Immissionsort Gudrunweg 7 auf 

 

Lr,Nacht = 55 dB(A). 

 

ermittelt. Der ehemals prognostizierte Pegel für den Immissionsanteil der 

Bewetterungsanlage am Immissionsort Gudrunweg 7 von 

 

Lr,Nacht,Prognose = 44 dB(A) 

wird um  

∆Lr,Nacht = + 11 dB(A) 

 

überschritten und somit ebenfalls nicht eingehalten. 

6 Abschließende Bemerkungen 

Die schalltechnischen Messungen an der Wohnbebauung „Gudrunweg 7“ 

in Stuttgart belegen, dass die ermittelten Geräuschimmissionen infolge 

des Betriebes der Bewetterungsanlage am ZA Prag an dem besonders 

exponierte Gebäude Gudrunweg 7 den ehemals prognostizierten Pegel für 

die Nacht deutlich überschreiten. Die Beschwerden der Anlieger sind da-

her nachvollziehbar und in vollem Umfang berechtigt! Der Betrieb der Be-

förderungsanlage in den beiden untersuchten Betriebsstufen ist in der 

Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr) einzustellen! Der Betrieb unter Volllast ist auch 

am Tag unzulässig. Der für den Betrieb der Baustelle zuständige AN Bau 
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ist zu verpflichten umgehend zuverlässige Angaben zur Geräuschemissio-

nen der Bewetterungsanlage vorzulegen. Diese Angaben sind durch quali-

fizierte Prüfzeugnisse zu belegen. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse 

müssen die Einwirkungen aus dem Betrieb der Bewetterungsanlage er-

neut ermittelt und im Kontext zum übrigen Baugeschehen beurteilt wer-

den. 

 

 

                      

Dipl.-Phys. Peter Fritz                                  Dipl.-Phys. Andreas Malizki 

 

ploew
SV IHK neu

ploew
Messstelle § 26 BImSchG
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Darstellung der Messpositionen
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Schallpegelmessung
Anlagengeräusche

X:\Projekte2\1997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.5\B-Anfragen\99-Beschwerde Tunnelbewetterung\D-Auswertung\[MP2-Mittelung.xls]ANHANG 2

Anlass der Messung am: 03.03.16 Bemerkungen und Hinweise zur Messung

Angaben zum Emmittenten Angaben zum Immissionsort

Bezeichnung:

Art der Anlage:

Betriebszustände:

Objektadresse:

Messpunkt:

Objektadresse:

Messergebnisse

Mittelungspegel [dB(A)] Statistikpegel [dB(A)] Spitzenpegel [dB(A)]

LAFeq LAFT5m KI LCFeq-LAFeq LAF10 LAF50 LAF95 LAFmax Uhrzeit

01 00:01:40,5 67,6 69,8 2,2 10,0 69,3 67,6 64,6 70,6 21:19

02 00:01:08,3 67,4 69,5 2,1 9,8 69,0 67,5 64,6 70,0 21:20

03 00:00:53,8 67,4 69,6 2,2 9,9 69,1 67,3 64,5 70,2 21:21

04

Ergebnis: 00:03:43 67,5 69,6 2,1 9,9 69,1 67,5 64,6 70,3

Terzspektren LTerz,Aeq LTerz,AFmax f [Hz]

2,4 6,7 20

9,8 15,1 25

15,5 20,0 31,5

26,6 30,8 40

30,5 34,7 50

31,8 35,3 63

34,0 37,3 80

36,5 39,9 100

44,9 47,8 125

47,3 50,9 160

65,0 68,9 200

50,0 52,6 250

50,1 52,7 315

54,7 56,7 400

55,3 58,1 500

54,3 57,1 630

52,5 54,8 800

52,0 53,9 1000

51,5 53,1 1250

52,4 53,7 1600

52,8 54,1 2000

Legende 53,0 54,3 2500

LAeq äquivalenter Dauerschalldruckpegel, A-bewertet in dB(A) 51,6 52,9 3150

LAFmax maximaler Schalldruckpegel, A-bewertet, Zeitbewertung "FAST" in dB(A) 45,8 47,5 4000

LAFT5m Taktmaximalpegel: Maximalwert des Schalldruckpegels während der zugehörigen Taktzeit T = 5 s in dB 41,5 42,8 5000

LAF10 Fremdgeräuschpegel: Schalldruckpegel der zu 10 % der Zeit überschritten wird in dB 37,6 39,5 6300

LAF50 Fremdgeräuschpegel: Schalldruckpegel der zu 50 % der Zeit überschritten wird in dB 29,5 30,8 8000

LAF95 Fremdgeräuschpegel: Schalldruckpegel der zu 95 % der Zeit überschritten wird in dB 22,1 23,7 10000

KI Zuschlag für Impulshaltigkeit = LAFT5m - LAFeq in dB 13,2 14,7 12500

LAFeq-LCFeq wenn LCFeq-LAFeq > 20 dB so liegt in der Regel ein tieffrequentes Geräusch vor 2,6 3,1 16000

LTerz,Aeq äquivalenter Dauerschalldruckpegel im Terzband; A-bewertet in dB(A) -4,7 -4,9 20000

LTerz,AFmax Maximalpegelpegel im Terzband; A-bewertet, Zeitbewertung "FAST" in dB(A)

67,5 70,7 ∑

Lüfter

MP1

Gudrunweg 7, 70191 Stuttgart

Messzeit

[hh:mm:ss]

5 m vor dem Gebäude, in 4 m Höhe
Zwischen der Messposition und der Bewetterungsanlage bzw.
zwischen dem Wohngebäude gab es keine schallabsorbierende
Objekte

Beschwerden über die Lärmbelästigung durch die Tunnelbewetterungsanlage am ZA
Prag

~1400 Umdrehungen pro Minute

BE-Fläche am ZA Prag

Bewetterungsanlage
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04.03.2016

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straße 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 2



Schallpegelmessung
Anlagengeräusche

X:\Projekte2\1997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.5\B-Anfragen\99-Beschwerde Tunnelbewetterung\D-Auswertung\[MP2-Mittelung_1100 Umdrehungen.xls]ANHANG 3

Anlass der Messung am: 03.03.16 Bemerkungen und Hinweise zur Messung

Angaben zum Emmittenten Angaben zum Immissionsort

Bezeichnung:

Art der Anlage:

Betriebszustände:

Objektadresse:

Messpunkt:

Objektadresse:

Messergebnisse

Mittelungspegel [dB(A)] Statistikpegel [dB(A)] Spitzenpegel [dB(A)]

LAFeq LAFT5m KI LCFeq-LAFeq LAF10 LAF50 LAF95 LAFmax Uhrzeit

01 00:01:02,3 59,5 60,4 0,9 9,6 60,0 59,5 58,9 60,9 21:28

02 00:01:01,9 59,4 60,2 0,8 9,6 59,9 59,4 58,8 60,8 21:29

03 00:01:04,1 59,3 60,1 0,8 9,6 59,7 59,3 58,8 60,6 21:30

04

Ergebnis: 00:03:08 59,4 60,2 0,8 9,6 59,9 59,4 58,8 60,9

Terzspektren LTerz,Aeq LTerz,AFmax f [Hz]

1,9 5,7 20

8,7 14,2 25

13,6 19,3 31,5

22,8 27,3 40

27,3 31,1 50

28,4 32,0 63

30,8 34,7 80

34,1 37,7 100

42,0 44,6 125

51,7 54,5 160

42,7 45,5 200

46,6 49,3 250

51,3 54,1 315

47,6 50,2 400

47,6 49,4 500

47,5 49,6 630

47,1 48,9 800

47,0 49,2 1000

46,7 48,3 1250

47,2 49,1 1600

47,1 48,5 2000

Legende 45,3 46,6 2500

LAeq äquivalenter Dauerschalldruckpegel, A-bewertet in dB(A) 45,3 47,2 3150

LAFmax maximaler Schalldruckpegel, A-bewertet, Zeitbewertung "FAST" in dB(A) 37,5 39,1 4000

LAFT5m Taktmaximalpegel: Maximalwert des Schalldruckpegels während der zugehörigen Taktzeit T = 5 s in dB 33,6 35,2 5000

LAF10 Fremdgeräuschpegel: Schalldruckpegel der zu 10 % der Zeit überschritten wird in dB 34,7 38,1 6300

LAF50 Fremdgeräuschpegel: Schalldruckpegel der zu 50 % der Zeit überschritten wird in dB 21,7 23,0 8000

LAF95 Fremdgeräuschpegel: Schalldruckpegel der zu 95 % der Zeit überschritten wird in dB 14,8 16,2 10000

KI Zuschlag für Impulshaltigkeit = LAFT5m - LAFeq in dB 7,0 8,2 12500

LAFeq-LCFeq wenn LCFeq-LAFeq > 20 dB so liegt in der Regel ein tieffrequentes Geräusch vor -0,3 0,0 16000

LTerz,Aeq äquivalenter Dauerschalldruckpegel im Terzband; A-bewertet in dB(A) -5,7 -5,5 20000

LTerz,AFmax Maximalpegelpegel im Terzband; A-bewertet, Zeitbewertung "FAST" in dB(A)

59,4 61,7 ∑

Beschwerden über die Lärmbelästigung durch die Tunnelbewetterungsanlage am ZA
Prag

~1100 Umdrehungen pro Minute

BE-Fläche am ZA Prag

Bewetterungsanlage

Nr.

Lüfter

MP2

Gudrunweg 7, 70191 Stuttgart

Messzeit

[hh:mm:ss]

5 m vor dem Gebäude, in 4 m Höhe
Zwischen der Messposition und der Bewetterungsanlage bzw.
zwischen dem Wohngebäude gab es keine schallabsorbierende
Objekte
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04.03.2016

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straße 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 3



Schallpegelmessung
Einzeltonsuche nach DIN 45681

X:\Projekte2\1997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.5\B-Anfragen\99-Beschwerde Tunnelbewetterung\D-Auswertung\[Noisy-Auswertung_1400 U.xlsx]ANHANG 4.1

Anlass der Messung am: 03.03.16 Bemerkungen und Hinweise zur Messung

Angaben zur Untersuchung der Tonhaltigkeit Angaben zum Immissionsort

Spektren-Anzahl: 17

Linienabstand: 90,33 bis 7218,48 Hz

Mittleres ΔL: 16,31 dB

Resultierender Tonzuschlag: 6 dB

Unsicherheit 0,96 dB

Legende

LT Tonpegel, [dB] fT Tonfrequenz ΔL Tonpegeldifferenz

LG Gruppenpegel, [dB] f1 untere Grenzfrequenz KT Tonzuschlag

LS mittlerer Pegel des Spektrums, [dB] f2 obere Grenzfrequenz

Untersuchungsergebnisse

Nr. fT ΔL Kenn. f1 f2 LS LT LG

Nr. [Hz] [Hz] Frequenz [Hz] [Hz] [dB] [dB] [dB]

1 186,04 16,98

132,33 2,81 91,31 191,9 19,37 43,33 42,53 3,44

186,04 16,98 142,09 244,15 24,5 62,66 47,72 3,35

372,08 0,72 321,3 430,68 25,87 47,94 49,39 2,99

558,61 2,96 501,48 622,09 25,65 50,2 49,6 2,66

2. 186,04 15,98

132,33 1,25 91,31 191,9 19,11 41,51 42,28 3,52

186,04 15,98 142,09 244,15 24,83 61,99 48,05 3,29

558,12 6,47 500,99 621,6 26,65 54,72 50,61 2,63

3. 186,04 15,31

132,33 2,99 91,31 191,9 18,33 42,46 41,49 3,39

186,04 15,31 142,09 244,15 25,51 62,01 48,73 3,34

372,08 2,48 321,3 430,68 26,32 50,15 49,84 2,62

557,63 2,4 500,5 621,11 26,74 50,73 50,69 2,68

4. 186,04 19,36

132,33 1,12 91,31 191,9 19,15 41,42 42,32 3,45

186,04 19,36 142,09 244,15 23,77 64,32 46,99 3,4

372,08 3,6 321,3 430,68 27,27 52,22 50,79 2,88

557,63 3,36 500,5 621,11 26,94 51,89 50,89 2,99

5. 186,04 18,21

132,33 0,92 91,31 191,9 19,57 41,64 42,73 3,41

181,16 0 137,21 239,27 24,17 45,35 47,38 2,23

186,04 18,13 142,09 244,15 24,42 63,73 47,64 3,37

372,57 0,3 321,79 431,17 26,84 48,49 50,36 2,92

557,63 3,54 500,5 621,11 26,96 52,09 50,91 2,59

186,04 18,21 FG 91,31 191,9 24,42 63,82 47,64 3,3

Beschwerden über die Lärmbelästigung durch die Tunnelbewetterungsanlage am
ZA Prag

~1400 Umdrehung pro Minute

5 m vor dem Gebäude Gudrunweg 7, in 4 m Höhe
Zwischen der Messposition und der Bewetterungsanlage bzw.
zwischen dem Wohngebäude gab es keine schallabsorbierende
Objekte

Unsicherheit

07.03.2016

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straße 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

ANHANG 4.1
Seite 1 von 3



Schallpegelmessung
Einzeltonsuche nach DIN 45681

X:\Projekte2\1997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.5\B-Anfragen\99-Beschwerde Tunnelbewetterung\D-Auswertung\[Noisy-Auswertung_1400 U.xlsx]ANHANG 4.1

Anlass der Messung am: 03.03.16 Bemerkungen und Hinweise zur Messung

Angaben zur Untersuchung der Tonhaltigkeit Angaben zum Immissionsort

Spektren-Anzahl: 17

Linienabstand: 90,33 bis 7218,48 Hz

Mittleres ΔL: 16,31 dB

Resultierender Tonzuschlag: 6 dB

Unsicherheit 0,96 dB

Legende

LT Tonpegel, [dB] fT Tonfrequenz ΔL Tonpegeldifferenz

LG Gruppenpegel, [dB] f1 untere Grenzfrequenz KT Tonzuschlag

LS mittlerer Pegel des Spektrums, [dB] f2 obere Grenzfrequenz

Untersuchungsergebnisse

Nr. fT ΔL Kenn. f1 f2 LS LT LG

Nr. [Hz] [Hz] Frequenz [Hz] [Hz] [dB] [dB] [dB]

Beschwerden über die Lärmbelästigung durch die Tunnelbewetterungsanlage am
ZA Prag

~1400 Umdrehung pro Minute

5 m vor dem Gebäude Gudrunweg 7, in 4 m Höhe
Zwischen der Messposition und der Bewetterungsanlage bzw.
zwischen dem Wohngebäude gab es keine schallabsorbierende
Objekte

Unsicherheit

6. 186,04 18,5

186,04 18,5 142,09 244,15 23,79 63,48 47,01 3,34

372,08 2,06 321,3 430,68 26,81 50,22 50,33 3,01

557,63 1,39 500,5 621,11 26,12 49,1 50,07 2,81

6000,18 0,64 5447,43 6608,6 1,23 30,94 34,99 2,73

7. 186,04 16,12

132,33 1,68 91,31 191,9 18,42 41,26 41,59 3,55

186,04 16,12 142,09 244,15 25,04 62,35 48,26 3,28

371,59 0,98 320,81 430,19 25,74 48,06 49,25 2,68

558,12 3,16 500,99 621,6 26,74 51,49 50,69 2,59

8. 186,04 18,21

132,33 3,15 91,31 191,9 17,64 41,94 40,81 3,38

186,04 18,21 142,09 244,15 23,88 63,27 47,1 3,32

372,08 0,13 321,3 430,68 26,86 48,34 50,38 2,96

557,63 3,16 500,5 621,11 25,6 50,34 49,55 2,76

6000,18 0,45 5447,43 6608,6 1,1 30,62 34,87 2,64

9. 186,04 18,09

132,33 2,27 91,31 191,9 18,91 42,33 42,08 3,37

186,04 18,09 142,09 244,15 24,48 63,76 47,7 3,39

558,61 1,07 501,48 622,09 26,88 49,53 50,83 2,71

10. 186,04 18,53

132,33 1 91,31 191,9 18,96 41,11 42,13 3,54

186,04 18,53 142,09 244,15 23,92 63,64 47,14 3,34

558,12 3,23 500,99 621,6 26,92 51,73 50,87 2,8

11. 186,04 16,7

186,04 16,7 142,09 244,15 24,91 62,79 48,13 3,32

372,08 1,54 321,3 430,68 27,11 50 50,63 3,05

557,63 1,3 500,5 621,11 26,51 49,4 50,46 2,67

07.03.2016

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straße 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

ANHANG 4.1
Seite 2 von 3



Schallpegelmessung
Einzeltonsuche nach DIN 45681

X:\Projekte2\1997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.5\B-Anfragen\99-Beschwerde Tunnelbewetterung\D-Auswertung\[Noisy-Auswertung_1400 U.xlsx]ANHANG 4.1

Anlass der Messung am: 03.03.16 Bemerkungen und Hinweise zur Messung

Angaben zur Untersuchung der Tonhaltigkeit Angaben zum Immissionsort

Spektren-Anzahl: 17

Linienabstand: 90,33 bis 7218,48 Hz

Mittleres ΔL: 16,31 dB

Resultierender Tonzuschlag: 6 dB

Unsicherheit 0,96 dB

Legende

LT Tonpegel, [dB] fT Tonfrequenz ΔL Tonpegeldifferenz

LG Gruppenpegel, [dB] f1 untere Grenzfrequenz KT Tonzuschlag

LS mittlerer Pegel des Spektrums, [dB] f2 obere Grenzfrequenz

Untersuchungsergebnisse

Nr. fT ΔL Kenn. f1 f2 LS LT LG

Nr. [Hz] [Hz] Frequenz [Hz] [Hz] [dB] [dB] [dB]

Beschwerden über die Lärmbelästigung durch die Tunnelbewetterungsanlage am
ZA Prag

~1400 Umdrehung pro Minute

5 m vor dem Gebäude Gudrunweg 7, in 4 m Höhe
Zwischen der Messposition und der Bewetterungsanlage bzw.
zwischen dem Wohngebäude gab es keine schallabsorbierende
Objekte

Unsicherheit

12. 186,04 16,7

132,33 2,47 91,31 191,9 19,53 43,16 42,7 3,26

186,04 16,7 142,09 244,15 24,47 62,36 47,69 3,28

557,63 4,01 500,5 621,11 26,91 52,51 50,86 2,71

13. 186,04 16,34

132,33 1,46 91,31 191,9 19,87 42,48 43,04 3,3

186,04 16,34 142,09 244,15 25,09 62,62 48,31 3,33

372,08 1,75 321,3 430,68 26,93 50,03 50,45 3,14

558,12 3,32 500,99 621,6 27,17 52,07 51,12 2,8

14. --- --- Keine Töne gefunden!

15. --- --- Keine Töne gefunden!

16. --- --- Keine Töne gefunden!

17. --- --- Keine Töne gefunden!

07.03.2016

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straße 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

ANHANG 4.1
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Schallpegelmessung
Einzeltonsuche nach DIN 45681

X:\Projekte2\1997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.5\B-Anfragen\99-Beschwerde Tunnelbewetterung\D-Auswertung\[Noisy-Auswertung_1100 U.xlsx]ANHANG 4.2

Anlass der Messung am: 03.03.16 Bemerkungen und Hinweise zur Messung

Angaben zur Untersuchung der Tonhaltigkeit Angaben zum Immissionsort

Spektren-Anzahl: 19

Linienabstand: 90,33 bis 7218,48 Hz

Mittleres ΔL: 10,71 dB

Resultierender Tonzuschlag: 5 dB

Unsicherheit 0,92 dB

Legende

LT Tonpegel, [dB] fT Tonfrequenz ΔL Tonpegeldifferenz

LG Gruppenpegel, [dB] f1 untere Grenzfrequenz KT Tonzuschlag

LS mittlerer Pegel des Spektrums, [dB] f2 obere Grenzfrequenz

Untersuchungsergebnisse

Nr. fT ΔL Kenn. f1 f2 LS LT LG

Nr. [Hz] [Hz] Frequenz [Hz] [Hz] [dB] [dB] [dB]

1. 145,51 12,09

145,51 12,09 103,52 204,6 22,21 55,46 45,39 3,5

291,02 1,88 243,17 348,64 28,8 51,94 52,16 3,54

6000,67 3,54 5447,92 6609,58 -0,19 32,42 33,58 2,62

2. 145,51 11,45

145,51 11,45 103,52 204,6 23,53 56,14 46,7 3,4

291,02 3,7 243,17 348,64 27,54 52,5 50,9 3,49

6000,67 10,97 5447,92 6609,58 0,06 40,1 33,83 3,26

3. 145,51 11,47

145,51 11,47 103,52 204,6 22,54 55,17 45,72 3,6

291,02 4,41 243,17 348,64 27,57 53,25 50,94 3,47

3163,67 0,49 2918,55 3429,3 12,71 39,4 42,91 3,32

6000,67 5 5447,92 6609,58 -0,11 33,96 33,65 2,72

4. 145,51 11,41

145,51 11,41 103,52 204,6 22,82 55,39 46 3,46

291,02 5,07 243,17 348,64 26,42 52,76 49,79 3,36

436,54 0,16 383,8 496,6 25,8 47,38 49,46 2,3

2890,71 0,25 2670,98 3128,51 13,41 39,47 43,13 3,1

6001,16 2,25 5448,41 6610,06 -0,55 30,76 33,21 2,07

5. 145,51 10,32

145,51 10,32 103,52 204,6 23,68 55,16 46,86 3,5

291,02 3,83 243,17 348,64 27,56 52,66 50,93 3,67

6000,18 1,95 5447,43 6608,6 -0,48 30,53 33,28 2,87

6. 145,51 11,64

145,51 11,64 103,52 204,6 23,06 55,86 46,24 3,46

291,02 5,08 243,17 348,64 26,93 53,28 50,29 3,4

438,49 1,15 385,75 498,55 25,37 47,94 49,03 2,33

2890,71 0,15 2670,98 3128,51 14,25 40,22 43,97 3,12

3163,18 0,92 2918,06 3428,82 12,43 39,55 42,63 3,53

6000,67 4,72 5447,92 6609,58 -0,32 33,47 33,45 3,03

Beschwerden über die Lärmbelästigung durch die Tunnelbewetterungsanlage am
ZA Prag

~1100 Umdrehung pro Minute

5 m vor dem Gebäude Gudrunweg 7, in 4 m Höhe
Zwischen der Messposition und der Bewetterungsanlage bzw.
zwischen dem Wohngebäude gab es keine schallabsorbierende
Objekte

Unsicherheit

07.03.2016

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straße 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

ANHANG 4.2
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Schallpegelmessung
Einzeltonsuche nach DIN 45681

X:\Projekte2\1997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.5\B-Anfragen\99-Beschwerde Tunnelbewetterung\D-Auswertung\[Noisy-Auswertung_1100 U.xlsx]ANHANG 4.2

Anlass der Messung am: 03.03.16 Bemerkungen und Hinweise zur Messung

Angaben zur Untersuchung der Tonhaltigkeit Angaben zum Immissionsort

Spektren-Anzahl: 19

Linienabstand: 90,33 bis 7218,48 Hz

Mittleres ΔL: 10,71 dB

Resultierender Tonzuschlag: 5 dB

Unsicherheit 0,92 dB

Legende

LT Tonpegel, [dB] fT Tonfrequenz ΔL Tonpegeldifferenz

LG Gruppenpegel, [dB] f1 untere Grenzfrequenz KT Tonzuschlag

LS mittlerer Pegel des Spektrums, [dB] f2 obere Grenzfrequenz

Untersuchungsergebnisse

Nr. fT ΔL Kenn. f1 f2 LS LT LG

Nr. [Hz] [Hz] Frequenz [Hz] [Hz] [dB] [dB] [dB]

Beschwerden über die Lärmbelästigung durch die Tunnelbewetterungsanlage am
ZA Prag

~1100 Umdrehung pro Minute

5 m vor dem Gebäude Gudrunweg 7, in 4 m Höhe
Zwischen der Messposition und der Bewetterungsanlage bzw.
zwischen dem Wohngebäude gab es keine schallabsorbierende
Objekte

Unsicherheit

7. 145,51 11,9

145,51 11,9 103,52 204,6 22,57 55,62 45,74 3,56

291,02 3,35 243,17 348,64 28,72 53,34 52,08 3,44

5950,87 0,07 5404,46 6552,93 0,01 29,11 33,72 3,16

6000,67 7,66 5447,92 6609,58 -0,13 36,6 33,64 2,76

6000,67 8,37 FG 5447,92 6609,58 -0,13 37,31 33,64 2,39

8. 145,51 11,41

145,51 11,41 103,52 204,6 22,54 55,11 45,72 3,44

291,02 4,48 243,17 348,64 27,22 52,96 50,58 3,41

6000,67 4,95 5447,92 6609,58 -0,42 33,59 33,34 3

9. 145,51 11,37

145,51 11,37 103,52 204,6 23,14 55,67 46,32 3,5

291,02 5,78 243,17 348,64 27,2 54,25 50,57 3,42

3075,29 0,73 2838,47 3331,64 14 40,81 44,05 3,37

6000,67 4,68 5447,92 6609,58 0,01 33,75 33,77 3,01

10. 145,51 11,72

145,51 11,72 103,52 204,6 23,08 55,96 46,25 3,51

291,02 3,38 243,17 348,64 28,38 53,04 51,75 3,4

436,54 0,53 383,8 496,6 26,06 48,01 49,71 3,59

3110,45 0,28 2870,2 3370,71 13,33 39,74 43,44 2,56

6001,16 2,18 5448,41 6610,06 0,02 31,27 33,79 2,61

11. 145,51 10,64

145,51 10,64 103,52 204,6 23,43 55,23 46,61 3,45

291,02 4,81 243,17 348,64 27,48 53,56 50,85 3,46

3109,96 0,89 2869,72 3370,22 12,64 39,66 42,75 2,83

6001,16 2,45 5448,41 6610,06 -0,18 31,34 33,59 2,65

07.03.2016

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straße 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

ANHANG 4.2
Seite 2 von 3



Schallpegelmessung
Einzeltonsuche nach DIN 45681

X:\Projekte2\1997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.5\B-Anfragen\99-Beschwerde Tunnelbewetterung\D-Auswertung\[Noisy-Auswertung_1100 U.xlsx]ANHANG 4.2

Anlass der Messung am: 03.03.16 Bemerkungen und Hinweise zur Messung

Angaben zur Untersuchung der Tonhaltigkeit Angaben zum Immissionsort

Spektren-Anzahl: 19

Linienabstand: 90,33 bis 7218,48 Hz

Mittleres ΔL: 10,71 dB

Resultierender Tonzuschlag: 5 dB

Unsicherheit 0,92 dB

Legende

LT Tonpegel, [dB] fT Tonfrequenz ΔL Tonpegeldifferenz

LG Gruppenpegel, [dB] f1 untere Grenzfrequenz KT Tonzuschlag

LS mittlerer Pegel des Spektrums, [dB] f2 obere Grenzfrequenz

Untersuchungsergebnisse

Nr. fT ΔL Kenn. f1 f2 LS LT LG

Nr. [Hz] [Hz] Frequenz [Hz] [Hz] [dB] [dB] [dB]

Beschwerden über die Lärmbelästigung durch die Tunnelbewetterungsanlage am
ZA Prag

~1100 Umdrehung pro Minute

5 m vor dem Gebäude Gudrunweg 7, in 4 m Höhe
Zwischen der Messposition und der Bewetterungsanlage bzw.
zwischen dem Wohngebäude gab es keine schallabsorbierende
Objekte

Unsicherheit

12. 145,51 11,56

145,51 11,56 103,52 204,6 22,81 55,53 45,99 3,49

291,02 4,55 243,17 348,64 27,16 52,98 50,53 3,48

436,54 0,2 383,8 496,6 24,93 46,56 48,59 3,44

5927,92 0,75 5383,95 6526,57 -0,13 29,63 33,56 2,79

6000,67 6,81 5447,92 6609,58 -0,34 35,54 33,42 3,02

6000,67 7,81 FG 5447,92 6609,58 -0,34 36,53 33,42 1,72

13. 145,51 12,31

145,51 12,31 103,52 204,6 22,74 56,21 45,92 3,44

291,02 3,86 243,17 348,64 27,53 52,66 50,9 3,71

3110,45 2,06 2870,2 3370,71 13,02 41,2 43,13 2,87

6001,16 5,65 5448,41 6610,06 -0,08 34,64 33,69 3,11

14. 145,51 10,95

145,51 10,95 103,52 204,6 23,9 56,02 47,08 3,61

291,02 3,56 243,17 348,64 27,57 52,4 50,94 3,43

6001,16 5,52 5448,41 6610,06 0,16 34,75 33,92 2,25

15. 145,51 14,29

145,51 14,29 103,52 204,6 18,58 54,03 41,76 3,39

291,02 7,53 243,17 348,64 22,83 51,63 46,2 3,39

436,54 2,26 383,8 496,6 21,56 45,24 45,22 3,34

3057,71 0,34 2822,35 3312,6 9,94 36,33 39,96 3,5

3075,29 0,78 2838,47 3331,64 9,95 36,8 39,99 3,36

6000,67 6,72 5447,92 6609,58 -0,52 35,26 33,24 2,97

3075,29 3,56 FG 2838,47 3331,64 9,95 39,58 39,99 2,43

16. --- --- Keine Töne gefunden!

17. --- --- Keine Töne gefunden!

18. --- --- Keine Töne gefunden!

19. --- --- Keine Töne gefunden!
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Schallpegelmessung
Anlagengeräusche

X:\Projekte2\1997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.5\B-Anfragen\99-Beschwerde Tunnelbewetterung\D-Auswertung\[MP2_002.xlsx]ANHANG 5.1

Angaben zum Emittenten

Bezeichnung: Bewetterungsanlage

Objektadresse: BE-Fläche am ZA Prag, Stuttgart

Angaben zum Immissionsort 01 00:01:08,3 67,4 69,5 2,1 64,6 70,0 21:20:02

Messpunkt: MP1 02

Objektadresse: Gudrunweg 7 03

70191 Stuttgart Ergebnis: 00:01:08 67,4 69,5 2,1 64,6 70,0

Anlass der Messung am: 03.03.16 Immissionsort Bemerkungen und Hinweise zur Messung

Beschwerden über Lärmbelästigung durch
Tunnelbewetterungsanlage

5 m vor Gebäude
in 4 m Höhe

~1400 Umdrehungen pro Minute

Messergebnisse

Nr.
Messdauer

[hh:mm:ss]

LAFeq

[dB(A)]

LAFT5m

[dB(A)]

KI

[dB(A)]

LAF95

[dB(A)]

LAFmax

[dB(A)]

Uhrzeit

[hh:mm]

60

65

70

75

21:19:53 21:20:03 21:20:13 21:20:23 21:20:33 21:20:43 21:20:53

M
it

te
lu

n
g

s
p

e
g

e
l
L

A
F

e
q

[d
B

(A
)]

Uhrzeit [hh:mm:ss]
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Schallpegelmessung
Anlagengeräusche

X:\Projekte2\1997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.5\B-Anfragen\99-Beschwerde Tunnelbewetterung\D-Auswertung\[MP2_005.xlsx]ANHANG 5.2

Angaben zum Emittenten

Bezeichnung: Bewetterungsanlage

Objektadresse: BE-Fläche am ZA Prag, Stuttgart

Angaben zum Immissionsort 01 00:01:01,9 59,4 60,2 0,8 58,8 60,8 21:29:49

Messpunkt: MP1 02

Objektadresse: Gudrunweg 7 03

70191 Stuttgart Ergebnis: 00:01:02 59,4 60,2 0,8 58,8 60,8

Anlass der Messung am: 03.03.16 Immissionsort Bemerkungen und Hinweise zur Messung

Beschwerden über Lärmbelästigung durch
Tunnelbewetterungsanlage

5 m vor Gebäude
in 4 m Höhe

~1100 Umdrehungen pro Minute

Messergebnisse

Nr.
Messdauer

[hh:mm:ss]

LAFeq

[dB(A)]

LAFT5m

[dB(A)]

KI

[dB(A)]

LAF95

[dB(A)]

LAFmax

[dB(A)]

Uhrzeit

[hh:mm]

55

60

65

21:28:48 21:28:58 21:29:08 21:29:18 21:29:28 21:29:38 21:29:48

M
it

te
lu

n
g

s
p

e
g

e
l
L

A
F

e
q

[d
B

(A
)]

Uhrzeit [hh:mm:ss]
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