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1 Zweck der Untersuchungen

Die TUV SUD Industrie Service GmbH wurde von der ARGE ATCOST21 beauftragt, Schallmes-
sungen im Bereich der Tunnelbaustelle ,BE Ulmer Strafl’e” in Stuttgart durchzuflhren. Ziel der
Schallmessung ist die kontinuierliche Aufnahme der Schallimmissionen im Bereich des Immission-

sortes Viehwasen 18a.

2 Durchfuhrung der Messungen, Messergebnisse
2.1 Durchfihrung der Messung

Die Messungen finden am vorgeschlagenen Standort (siehe Bild 1) statt.
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Bild 1: Ubersichtsplan (Copyright: ©LHS Stuttgart)

Die Messungen wurden als unbeaufsichtigte Messungen vom 22.08.2016 bis zum 28.08.2016 vom
Herrn Dipl. Ing. (FH) Klaus Meyer durchgefihrt.
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Fur die Schallpegelmessungen wird ein Schallpegelmesser DUO 01dB (Seriennummer 11053) ein-
gesetzt.

2.2 Messergebnisse

Nachfolgend werden die Messergebnisse des Laeq Wochenweise in Form von Tabellen und Dia-
grammen dargestellt.

Tabelle 1: Messergebnisse fur den Zeitraum vom 22.08.2016 bis 28.08.2016

Mo. Di Mi Do Fr Sa So
22. Aug. 16 | 23. Aug. 16 | 24. Aug. 16 | 25. Aug. 16 | 26. Aug. 16 | 27. Aug. 16 | 28. Aug. 16

7:00 57,0 56,5 57,0 56,3 57,0 56,9 68,6
8:00 59,1 55,2 57,1 56,6 57,2 55,9 55,9
9:00 60,8 55,4 56,1 55,4 56,3 56,1 55,5
10:00 57,6 54,5 55,6 56,7 55,4 56,1 57,1
11:00 56,4 54,6 55,6 60,5 54,6 56,3 57,3
12:00 54,7 53,2 55,0 54,6 54,3 55,3 56,8
13:00 59,3 55,9 54,1 55,9 54,4 56,1 56,9
14:00 58,9 55,9 56,3 55,4 55,5 55,3 57,7
15:00 56,9 54,6 55,4 54,6 55,5 55,3 60,5
16:00 55,7 53,9 54,0 53,9 53,2 56,0 57,1
17:00 57,4 53,7 54,3 53,9 55,0 56,3 56,5
18:00 54,0 54,8 54,8 54,4 56,3 57,7 57,2
19:00 53,3 54,9 53,1 52,1 56,3 57,1 56,5
20:00 52,8 55,0 53,9 53,8 57,1 59,0 56,9
21:00 52,7 55,7 53,6 54,0 56,3 56,0 57,2
22:00 53,7 54,8 53,9 52,9 55,9 60,0 57,0
23:00 51,3 54,6 52,7 53,8 56,1 57,3 56,4
0:00 51,8 54,1 52,9 53,6 56,4 55,6 57,1
1:00 50,3 53,4 53,8 54,1 56,9 56,1 56,6
2:00 54,0 53,6 54,2 52,6 56,8 56,5 56,9
3:00 54,4 54,1 53,2 52,9 56,4 56,7 56,4
4:00 55,8 54,7 53,7 54,1 54,9 56,0 57,0
5:00 52,9 54,7 54,6 52,8 55,1 55,1 57,3
6:00 54,9 55,5 55,4 56,1 57,1 56,3 57,7
07.00 - 20.00 57,5 54,9 55,4 55,9 55,6 56,2 60,2
20.00 - 07.00 53,4 54,6 53,9 53,8 56,3 57,0 57,0
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Bild 2: Pegelzeitverlaufe tags und nachts fur den Zeitraum vom 22.08.2016 bis 28.08.2016

3 Diskussion der Messergebnisse

Aus den zuvor dargestellten Messwerten wurden Mittelungspegel tags und nachts errechnet. Die
sich ergebenden Werte von 57 dB(A) tags liegen immer noch etwas hoher als die Ergebnisse der

friheren Messungen. Im Nachtzeitraum gab es jedoch mit 55 dB(A) eine Verbesserung.

Fur die Tunnelbaustelle hat der Auftraggeber die Anforderung einen Schallleistungspegel von
96 dB(A) nicht zu Uberschreiten. Vom Messpunkt berechnet sich bei der hier vorliegenden Halbku-
gelausbreitung nach folgender Formel

AL = 20 *log(s) + 8dB

mit s = 50 m (Entfernung Messpunkt zur Mitte Schacht) eine Entfernungskorrektur von 42 dB.
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Aus den Messungen ohne relevanten Baustellenbetrieb (30.03.2015 bis 19.04.2015) ist bekannt,
dass der Umgebungspegel nachts bei ca. 49 dB(A) liegt. Aus der Differenz der Nachtwerte (ohne
Ausreil3er) lasst sich fur den Baustellenbetrieb ein Immissionsanteil von 53 dB(A) abschéatzen.

Der Schallleistungspegel fur die Tunnelbaustelle betragt damit

LWA =95 dB(A)
Der geforderte Wert von 96 dB(A) wird eingehalten. Im Anhang sind noch die Messwerte fur die die
PegelgroRen Taktmaximalpegel, Maximalpegel, Minimalpegel und Grundgerauschpegel (Lgs) auf-

gelistet. Auf Grund des innerstatischen Baustellenbetriebes mit vielen Fremdgerauschen sind diese

aber fir die hier durchgefiihrte unbeaufsichtigte Dauermessung nur bedingt aussagekratftig.

P

Dipl.-Ing. (FH) Klaus Meyer Dipl.-Ing. Elzbieta Wicher-Albrecht
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