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1 Zweck der Untersuchungen

Die TUV SUD Industrie Service GmbH wurde von der ARGE ATCOST21 beauftragt, Schall-
messungen im Bereich der Tunnelbaustelle ,BE Ulmer Stral3e" in Stuttgart durchzufthren. Ziel
der Schallmessung ist die kontinuierliche Aufnahme der Schallimmissionen im Bereich des

Immissionsortes Viehwasen 18a.

2 Durchfuhrung der Messungen, Messergebnisse
2.1 Durchfihrung der Messung

Die Messungen finden am vorgeschlagenen Standort (siehe Bild 1) statt.

b/ e ¥ : iy e

lay

‘%) Messpunkt (Mikrof
& héhe ca. 7 m)

Bild 1: Ubersichtsplan (Copyright: ©LHS Stuttgart)

Die Messungen wurden als unbeaufsichtigte Messungen vom 29.05.2018 bis zum 04.06.2018
vom Herrn Dipl. Ing. (FH) Klaus Meyer durchgefihrt.



Seite 4 von 10 @
Zeichen/Erstelldatum: IS-UT-Larm / 15.06.2018

Bericht-Nr.. 2843247-04
Industrie Service

Fur die Schallpegelmessungen wird ein Schallpegelmesser DUO 01dB (Seriennummer 11053)

eingesetzt.

2.2 Messergebnisse

Nachfolgend werden die Messergebnisse des Lareq in tabellarischer und graphischer Form

dargestellt.

Tabelle 1: Messergebnisse fur den Zeitraum vom 29.05.2018 bis 04.06.2018

Di Mi Do Fr Sa So Mo

29. Mai. 18 | 30. Mai. 18 | 31. Mai. 18 | 1.Jun.18 | 2.Jun.18 | 3.Jun.18 | 4.Jun.18
7:00 58,2 58,0 58,2 57,1 57,4 57,0
8:00 59,7 56,8 58,1 56,3 58,0 56,5
9:00 58,8 56,9 57,7 56,7 56,3 56,8
10:00 58,6 58,2 57,8 55,3 56,6 55,0
11:00 58,3 56,7 57,6 55,2 54,6 56,8
12:00 58,9 55,7 57,0 56,0 50,6 54,8
13:00 56,0 56,6 56,2 55,4 56,4 55,7
1400 568 55,4 56,4 56,0 57,9 56,0 55,6
15:00 55,9 56,7 58,1 55,3 57,1 55,6 55,2
16:00| 56,4 61,8 55,3 56,1 54,5 56,3 54,1
17:00 55,6 56,4 55,6 56,1 53,2 54,0 52,1
18:00 55,5 54,0 53,0 57,9 54,3 52,2 53,4
1900 586 55,9 54,0 54,2 57,0 54,6 55,2
20:00 59,7 55,6 54,3 53,4 54,2 53,8 54,3
21:00| 522 54,6 53,9 54,3 54,2 54,0 53,1
22:00 52,3 54,3 55,1 54,9 54,3 53,1 53,7
23:.00| 542 55,1 54,4 54,4 52,2 53,4 54,0
000| 534 56,0 63,9 52,4 52,1 51,9 53,4
1:00 51,9 53,2 56,6 53,0 52,1 53,4 51,8
200 523 53,4 52,4 53,7 52,4 53,8 51,3
3:00 51,5 53,0 49,7 53,3 53,6 52,8 52,9
400| 567 52,5 57,1 56,9 57,4 56,3 57,6
5:00 57,3 57,5 58,0 57,3 57,2 54,9 56,1
6:00 57,7 58,0 58,9 57,6 57,4 57,1 56,9
07.00-20.00| 56,6 58,1 555 56,9 56,0 55,7 55,4
20.00-07.00| 55,4 55,2 57,5 55,0 54,8 54,3 54,5
La“t(')zs_tod‘i 52,3 53,4 52,4 53,7 53,6 53,8 52,9
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Bild 2: Pegelzeitverlaufe tags und nachts far den Zeitraum vom 29.05.2018 bis zum
04.06.2018

3 Diskussion der Messergebnisse

Aus den zuvor dargestellten Messwerten wurden Mittelungspegel tags und nachts errechnet.
Die sich ergebenden Werte von 57 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts liegen im Bereich der

gemessenen Langzeitwerten.

Fir die Tunnelbaustelle hat der Auftraggeber die Anforderung einen Schallleistungspegel von
96 dB(A) durch die stationaren Anlagen nicht zu Uberschreiten. Vom Messpunkt berechnet
sich bei der hier vorliegenden Halbkugelausbreitung nach folgender Formel:

AL = 20 = log(s) + 8dB

mit s = 50 m (Entfernung Messpunkt zur Mitte Schacht) eine Entfernungskorrektur
von 42 dB.
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Die stationdaren Anlagen emittieren gleichmafig, daher wird fur die Ermittlung der Schallleis-
tung der héchste Messwert aus dem Messungen zwischen 02.00 Uhr und 04.00 Uhr herange-
zogen, da in dieser Zeit erfahrungsgemar mit dem geringsten Fremdgerauschanteil zu rech-

nen ist. Der zu berlcksichtigende Mittelungspegel betragt somit unverandert
Lareq = 54 dB(A).

Der Schallleistungspegel fir die Tunnelbaustelle betragt damit
Lwa = 96 dB(A).

Der geforderte Wert von 96 dB(A) wird somit eingehalten.

Im Anhang sind noch die Messwerte fur die die Pegelgrol3en Taktmaximalpegel, Maximalpe-

gel, Minimalpegel und Grundgerauschpegel (Los) aufgelistet.

Priflaboratorium Geréausche / Schwingungen
Messstelle nach § 29b BImSchG
DAKKS Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025

Fachlich Verantwortliche oder Stellvertreter

(oo Aiger Mk

Dipl.-Ing. (FH) Klaus Meyer Dipl.-Ing. (FH) Andrea Paulini
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I‘Tmu:c,is in dB[A}
29 Mai. 18 30. Mai. 18 31. Mai. 18 1 Jun. 18 2 Jun. 18 3. Jun. 18 4 Jun. 18

06.00 bis 07.00 0,0 63,0 63,0 64,5 62,3 62,5 62,5
07.00 bis 08.00 0,0 63,7 62,8 616 62,5 82,6 61,7
08.00 bis 09.00 0,0 63,8 61,8 63,1 61,1 63,6 61,2
03.00 bis 10,00 0,0 64,5 63,0 64,2 61,3 §2,8 60,7
10.00 bis 11.00 0,0 63,7 649 62,7 596 62,3 0,0
11.00 bis 12.00 0,0 64,0 62,0 63,0 556 59,7 62,0
12.00 bis 13.00 0,0 65,3 63,0 616 61,4 53,2 60,6
13.00 bis 14.00 0,0 60,9 64,2 60,5 60,6 61,3 615
14.00 bis 15.00 61,7 60,2 625 61,0 £5,0 80,4 60,1
15.00 bis 16.00 60,5 62,4 £5,9 80,0 63,2 80,4 0,1
16.00 bis 17.00 60,7 67,2 59,7 615 58,6 61,4 60,0
17.00 bis 18.00 62,0 62,6 62,7 625 56,5 53,0 55,8
18.00 bis 19.00 61,6 53,8 55,5 64,5 58,3 55,6 56,5
19.00 bis 20.00 65,3 61,2 53,1 53,7 616 59,3 61,0
20,00 bis 21.00 65,7 60,8 585 573 59,2 56,4 55,4
21.00 bis 22.00 55,9 60,6 53,4 53,2 578 55,0 55,7
22.00 bis 23.00 544 56,6 57,3 57,7 57,1 55,4 56,1
23.00 bis 24.00 56,7 57,1 576 57,2 540 55,2 56,1
00.00 bis 01.00 555 57,8 63,6 543 536 53,4 55,3
01.00 bis 02.00 534 545 578 55,0 53,5 55,8 53,5
02.00 bis 03.00 542 55,3 55,4 56,8 547 55,8 523
03.00 bis 04.00 54,0 543 525 S66 56,1 548 548
04.00 bis 05.00 62,6 544 62,7 62,7 62,5 63,6 64,4
05.00 bis 06.00 63,0 63,2 63,9 62,8 62,5 80,0 61,3
06.00 bis 22.00 59,8 63,2 62,4 62,1 61,0 60,7 50,3

22.00 bis 06.00 585 57.8 62,4 59,0 58,4 58,2 58,9
lauteste Nachtstunde 63,0 63.2 68,6 62,8 62,5 63,6 64,4

Anlage 1
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Laf max iN dB(A)
29 Mai. 18 30. Mai. 18 31. Mai. 18 1 Jun. 18 2 Jun. 18 3. Jun. 18 4 Jun. 18

06.00 bis 07.00 0,0 71,7 66,7 70,0 69,4 71,7 715
07.00 bis 03.00 0,0 71,2 66,6 67,9 6,9 71,9 73,7
08.00 bis 09.00 0,0 73,0 66,7 70,2 74,2 71,0 66,1
09.00 bis 10.00 0,0 70,7 71,2 50,6 7.4 71,4 65,6
10.00 bis 11.00 0,0 63,6 74,4 68,6 68,2 76,2 66,5
11.00 bis 12.00 0,0 76,8 69,9 67,5 67,3 70,7 68,9
12 00 bis 13.00 0,0 739 723 69,7 7.4 61,8 69,0
13.00 bis 14.00 0,0 65,8 71,0 66,2 71,7 69,8 66,4
14.00 bis 15.00 74,4 73.1 71,3 75,5 74,8 69,0 67,4
1500 bis 16.00 67,6 63,7 70,8 68,3 71,1 71,7 68,3
16.00 bis 17.00 72,0 80,6 69,8 70,3 67,8 71,9 725
17.00 bis 18.00 71,1 719 75,7 9,3 68,5 70,7 65,5
18.00 bis 19.00 71,5 63,3 66,6 71,0 72,0 65,3 64,7
19.00 bis 20.00 73,8 73.0 63,4 69,9 70,5 69,2 68,1
20.00 bis 21.00 74,9 73.3 69,0 65,8 67,9 65,4 66,3
21.00 bis 22.00 63,6 71,1 70,1 70,8 71,0 69,9 66,1
22.00 bis 23.00 65,9 67.9 64,4 67,0 70,2 67,6 66,4
23.00 bis 24.00 64,9 66,0 76,7 66,6 64,7 63,7 66,8
00.00 bis 01.00 63,4 67,9 85,8 56,8 62,5 65,3 65,6
01.00 bis 02.00 60,9 63,1 66,3 65,1 60,7 68,3 61,5
02.00 bis 03.00 61,5 64,9 66,6 70,2 63,6 65,0 62,3
03.00 bis 04.00 64,0 61,6 71,2 72,3 64,2 67,3 60,4
04.00 bis 05.00 66,3 65,9 66,5 65,4 68,2 73,5 68,6
05 .00 bis 06.00 70,4 66,6 716 67,0 71,4 66,6 66,3

06.00 bis 22.00 74,9 80,6 75,7 80,6 774 76,2 73,7

22,00 bis 06.00 70,4 67,9 85,8 72,3 714 73,5 68,6

22,00 bis 04.00 64,9 67,9 85,8 72,3 B, 7 68,3 66,8

Anlage 2
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L pmia in dB{A)
9. Mai. 13 30. Mai. 18 31. Mai. 13 1. Jun. 18 2. Jun. 18 3.Jun. 18 4 Jun.13

06.00 bis 07.00 0,0 50,5 50,2 $12 51,3 51,0 39,9
07.00 bis 08.00 0,0 51,2 50,2 52,7 06 50,7 50,3
08.00 bis 03.00 0,0 51,1 437 517 50,7 50,2 49,6
03.00 bis 10,00 0,0 50,5 43,2 50,7 50,5 49,3 50,7
10.00 bis 11.00 0,0 51,3 433 $18 49,3 49,0 49,0
11.00 bis 12.00 0,0 50,6 479 506 50,5 48,2 47,3
12.00 bis 13.00 0,0 433 474 $1,0 506 47,3 49,1
13.00 bis 14.00 0,0 433 43,1 513 436 47,3 48,9
14.00 bis 15.00 50,6 434 43,4 50,8 49,3 49,1 50,4
15.00 bis 16.00 50,7 50,0 438 50,0 487 48,2 487
16.00 bis 17.00 50,6 50,1 50,0 50,1 48,5 48,3 47,3
17.00 bis 18.00 as5 479 435 43,1 43,0 49,4 478
18.00 bis 19.00 43,0 433 435 43,6 436 48,8 48,6
19.00 bis 20.00 433 437 431 43,2 495 49,2 453
20.00 bis 21.00 a8 439 435 43,8 49,4 49,1 49,4
21.00 bis 22.00 az5 431 437 45,7 ELTS 50,0 456
22.00 bis 23.00 ag4 50,1 438 445 50,0 49,7 486
23.00 bis 24.00 457 437 50,1 435 50,0 50,3 485
00.00 bis 01.00 ECYS 52,3 524 434 50,0 48,6 487
01.00 bis 02.00 as.4 50,0 527 43,7 49,5 48,4 49,1
02.00 bis 03.00 451 50,2 47,7 43,8 43,1 43,1 a87
03.00 bis 04.00 a8 435 42,0 50,1 438 49,6 50,8
04.00 bis 05.00 438 439 424 50,8 50,1 43,8 50,1
05.00 bis 06.00 50,1 437 50,8 50,8 50,3 495 49,4

06.00 bis 22.00 0,0 47,9 47,4 45,7 48,5 47,9 47,8

22.00 bis 06.00 184 43,5 42,0 44,6 49,1 48,4 48,5

22.00 bis 04.00 48,8 43,5 42,0 49,4 45,1 48,4 48,5

Anlage 3
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L g5 in dB(A)
25. Mai. 18 30. Mai. 18 31. Mai. 18 1 Jun. 18 2 Jun. 18 3. Jun. 18 4 Jun.18

06.00 bis 07.00 0,0 52,6 521 525 523 52,2 51,1
07.00 bis 08.00 0,0 52,7 52,0 54.4 521 51,9 51,7
02.00 bis 09.00 0,0 53,2 51,1 53,1 524 514 51,4
09.00 bis 10.00 0,0 52,4 50,4 51,8 52,4 50,5 51,7
10,00 bis 11.00 0,0 52,3 50,5 53,1 52,0 50,8 50,4
11.00 bis 12.00 0,0 53,2 50,3 51,7 52,0 49,3 50,1
12.00 bis 13.00 0,0 51,0 436 523 51,7 431 50,0
13.00 bis 14.00 0,0 50,8 433 525 511 49,1 50,1
14.00 bis 15.00 516 50,3 51,1 51,8 50,2 50,6 51,4
15.00 bis 16.00 51,9 51,7 51,2 51,4 50,3 49,7 50,8
16.00 bis 17.00 51,3 51,4 51,2 51,7 50,1 50,2 50,0
17.00 bis 18.00 50,1 493 50,8 50,1 50,1 50,4 49,2
18,00 bis 19.00 50,2 50,1 50,3 50,7 50,4 496 498
19,00 bis 20.00 50,8 50,6 50,0 50,9 50,8 49,9 50,1
20,00 bis 21.00 50,8 50,3 50,2 51,0 50,7 50,2 50,2
1.00 bis 22.00 ELYS 50,2 50,4 436 51,1 50,9 49,4
22,00 bis 23.00 453 51,2 515 434 s14 50,5 50,0
23,00 bis 24.00 50,8 51,3 51,2 50,3 50,7 51,3 50,4
00.00 bis 01.00 505 53,7 540 50,1 50,7 49,9 50,5
01.00 bis 02.00 50,1 51,3 53,7 51,0 50,5 49,4 50,0
02.00 bis 03.00 433 51,2 437 50,9 50,4 50,6 496
03.00 bis 04.00 457 50,3 436 51,4 50,8 50,9 51,4
04.00 bis 05.00 438 50,8 435 518 521 50,8 51,4
05.00 bis 06.00 51,7 51,0 51,8 51,8 52,0 50,3 50,6
06.00 bis 22.00 47,9 51,6 50,7 51,9 51,3 50,5 50,5
22.00 bis 06.00 50,3 51,5 51,2 50,8 51,1 50,5 50,5
lauteste Stunde 02-04 50,1 51,3 53,7 51,0 50,5 50,6 50,0

Anlage 4
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